[image: image1.png]4. Od ciagnika siodtowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lacznie z przyczepa lub

naczepa o dopuszczalnej masie catkowitej zespolu pojazdow rownej lub wyzszej niz 12 ton w
zalezno$ci od liczby osi, dopuszczalnej masy catkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku od
$rodkéw transportowych wynosza rocznie:

Liczba osi i dopuszczalna masa STAWKA PODATKU OD SRODKOW
calkowita zespolu pojazdow: TRANSPORTOWYCH
ciagnik siodlowy plus naczepa,
ciggnik balastowy plus przyczepa
(w tonach)
Of$ jezdna ( osie jezdne z
Nie mniej niz Mniej niz zawieszeniem pneumatycznym lub z | Inne systemy zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym za jezdnych
réwnowazne)
1 2 3 4
DWIE OSIE
12 18 635 zt 749 zt
18 25 749 z} 853 zt
25 31 853 zt 958 zt
31 1469 zt 1950 zt
TRZY OSIE I WIECEJ
12 40 1297 zt 1791 zt
40 1792 z} 2520 zt

5. Od przyczepy lub naczepy z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z dzialalnoécig rolnicza prowadzong
przez podatnika podatku rolnego, posiadajacy facznie z pojazdem silnikowym dopuszczalng mase
catkowita:

a) Od 7 ton i ponizej 12 ton stawka podatku wynosi rocznie — 260 zt

6. Od przyczepy lub naczepy, ktére facznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalng mase
catkowita rowna lub wyzsza niz 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z dziatalno$cig rolnicza
prowadzona przez podatnika podatku rolnego w zalezno$ci od liczby osi, dopuszczalnej masy
catkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosza rocznie:

Liczba osi i dopuszczalna masa STAWKA PODATKU OD SRODKOW
calkowita zespolu pojazdéw: TRANSPORTOWYCH
naczepa/przyczepa plus pojazd
silnikowy ( w tonach)
0% jezdna ( osie jezdne z
Nie mniej niz Mniej niz zawieszeniem pneumatycznym lub z | Inne systemy zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym za jezdnych
réwnowazne)
1 2 3 4
JEDNA 0S
12 18 218 zt 322 7t
18 25 322 7zt 426 zt
25 426 zt 584 zt
DWIE OSIE
12 28 530 zt 635 zt
28 33 639 zt 884 zt
33 38 884 zt 1344 zt
38 1195 zt 1767 zt





