
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

istniejąca nawierzchnia brukowa

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego śr.gr. 10cm

jezdnia 2%6%
pobocze

6%
pobocze

PN D-D

jezdnia 2%
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chodnik1%
6%
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jezdnia 2% 6%
pobocze

PN C-C

zjazd max 5%

jezdnia 2%

PN B-B

zjazd max 5%
zjazd max 5%

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego .gr. 10cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

istniejąca nawierzchnia brukowa

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego śr.gr. 10cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego śr.gr. 20cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

istniejąca nawierzchnia brukowa

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego śr.gr. 10cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego śr.gr. 20cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

istniejąca nawierzchnia brukowa

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego śr.gr. 10cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego .gr. 20cm

stadium dokumentacji
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

branża
DROGOWA

data
LUTY 2014

Remont  drogi zlokalizowanej w miejscowości Pogorzel Wielka

w Gminie Biała Piska.

           1:25/10

PRZEKROJE NORMALNE I

SZCZEGÓŁY KONSTR.

          5

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
ul. Gołdapska 22, 19-400 Olecko


