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Kraweznik betonowy 15x30 cm najazdowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3 cm
Fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Betonowa kostka brukowa - grub. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (KESM) - gryb. 15 cm
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
o Rm=2,5 MPa - grub. 15 cm
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Kraweznik betonowy 15x30 cm najazdowy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3 cm

Fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grub. 4 cm

Warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego AC 16 W - grub. 4 cm

Podbudowa z miesznki niezwigzanej (KESM) - grub. 15 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem o0 Rm=2,5 MPa - grub. 15 cm

UWAGA:

Dlugo$¢ zjazdu na rysunku przyjeto jak dla szerokosci chodnika.

W rzeczywistosci zgodnie z przedmiarem robot dlugos¢ zjazdow zmienna
- do granicy pasa drogowego.
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