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stadium dokumentac i branza data
_ L PROJEKT BUDOWLAND-WYKONAWCZY |DROGOWA SIERPIEN 2013
I@ 99 nazwo Inwestyc Ji
I@ _ qu Remont drogi gminnej wewnetrznej wraz ze zjazdami w miejscowosci
I@ _ \\\ » Rakowo.
S kruszywo naturalne zageszczane warstwami co 30 cm Z orataecio
% y g _ Z I® Rakowo, droga gminna dz. nr 15/4, 20/1,
N\ | % - 5/106, 24/18.
N\ PE #600 al% 7 — westor Gmina Bidla Piska,
N 1% Rura U_..Nm_ucm._.oim karbowana HD 7 PL A Mickiewiczo 25
N - '7° _ 7 12-230 Biala Piska
//// | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\A < _lmmmZD>“ tytut rysunku skala nr rysunku
ORI ////, _ @| warstwa scieralna z betonu asf. AClls gr. 4cm PRZEKROJE NORMALNE 1:25 7
_ H\mm @| warstwa wiazoca z betonu asf. ACllw gr. 4cm Do jektant o uprawnien Dodpis
m Q @H — - @| podbudowa z kruszywo tomanego, wskaznik
/ zageszczenia kruszywoa wg Proctora Is > 1,00 mgr Ihz, WOJCIECH RUDZKI |WAM/0125/PWOD/10
- - O mwu_r I@ _ Sredhnia ar 20cm asystent podpis
d |@ _ (L) - pobocze z mieszanki optymalnej gr. 10cm szer. 0,5m |projektanta
I (5 - fundament z pospbétki gr. 15 cm ngr inz. RAFAL MIKSA
@| wyprofilowany fundament kruszywowy gr. 30 Is 0.98 |[inz PAWEL PIENKOWSKI
@| scianka czolowo przepustu betonowa zbrojona inz. DARIUSZ KOTYLAK




