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Krawezmik betonowy 15x30 cm wystajacy
Podsyplka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3 cm
}awa betonowa z oporem z betonu C12/15
1,0%., -

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - grub. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - grub. 4 cm
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Betonowa kostka brukowa - grub. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (KILSM) - grub. 20 cm

Podbudowa zmieszanki zwigzane] cementem o Rm=2,5 MPa - grub. 15 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (KLSM) - grub. 15 cm

Podbudowa zmieszanki zwigzanej cementem o Rm=2,5 MPa - grub. 10 cm

Betonowa kostka brukowa - grub. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (KESM) - grub. 15 em

Podbudowa zmieszanki zwigzane] cementem ¢ Rm=2,5 MPa - grub. 10 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm najazdowy (wtopiony)
Podsypka cementowo-piaskows 1:4 - grub, 3 ecm
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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