INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Warunki organizacji placu budowy

- Wykona¢ plan zagospodarowania terenu budowy

- ograniczy¢ dostep na plac budowy os6b postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia
tymczasowego i oznakowanie odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

- wydzieli¢ stanowiska dla urzgdzen mechanicznych (betoniarka, pita tarczowa itp.)

- wygospodarowa¢ whasciwe miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych z podziatem
na poszczegolne ich asortymenty

I. Rodzaje robot wystepujgcych na budowie, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
oraz sposoby zapobiegania powstajgcym zagrozeniom :

1. Roboty ziemne

Prowadzenie robét ziemnych winno byé poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia
nalezy okre$li¢ bezpieczng odlegto$é w pionie i poziomie w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty.
Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwalymi i widocznymi znakami. Kopanie rowow
poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na
glebokosci wiekszej niz 40cm powinno odbywac sie sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy
nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawic¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu
znajduja sie inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10m ponad terenem
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu,
mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem
mechanicznym pracownicy winni znajdowa¢ sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego
sprzetu. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu
gruntu. W samochodach wywozgcych urobek poza teren budowy i poruszajgcych sie drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczyscié, przy opuszczaniu placu
budowy. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej
0,60m poza klinem odtamu. Przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszczaé
do tworzenia sie nawiséw. Kierowca samochodu, na ktéry tadowany jest urobek powinien przebywaé
poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg nawet w czasie
postoju jest zabronione.

SposOb bezpiecznego wykonywania prac przy u  zZyciu maszyn przy uwzgl ednieniu

towarzysz gcemu temu zadaniu transportowi

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w swiatta ostrzegawcze. Czesci maszyn
i urzadzen bedgce w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia.
Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzgdzen bedacych w ruchu.
Zabrania sie oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia
0 napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi prgdem
elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzgdzen o napedzie elektrycznym mogg byé
dokonywane wylgcznie po odigczeniu zrodita zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzgdzenia ustawione na pochylym terenie nalezy
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zabezpieczyé przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny
i urzgdzenia powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$¢, powinny byé
stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

2. Roboty ciesielskie

- przed rozpoczeciem rob6t ciesielskich nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ wszystkich urzgdzen
i narzedzi uzywanych do pracy za szczeg6lnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych
i spalinowych

- ciecie pita, tarczowa mozna rozpoczg¢ dopiero po zatozenia kaptura ochronnego i klina
rozszczepiajgcego, oraz po uzyskaniu przez pite petnych obrotow

- przy cieciu pita mechaniczna elementy drewniane nalezy unieruchomic

- zabrania sie pozostawiania elementéw drewnianych z wystajgcymi gwozdziami, wkretami lub
Srubami

- podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokosciach i na wysokosci powyzej
3m wymaga zastosowania rusztowan i lub paséw bezpieczenstwa

- impregnowanie drewna mozna rozpoczg¢ po zapoznaniu sie z instrukcja uzycia
i warunkami stosowania srodka

- w trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywa¢ positkow, dotykaé rekami
ciata , a w szczegodlnosci oczu.

3. Roboty zbrojarskie na budowie

- skladowanie i podawanie pretdw zbrojeniowych wykonywa¢ z zabezpieczeniem przed
wysunieciem sie pretéw

- zabronione jest ciecie nozycami recznymi pretéw o $rednicy powyzej 20mm

- odpady pretéw nalezy niezwtocznie usuwac ze stanowiska roboczego.

4. Roboty betonowe

przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ szalunkéw
szalunki oczysci¢ z wioréw, smieci, niedopatkéw papierosoéw itp.

wylewnie masy betonowej wykonywac¢ z wysokosci nie wiekszej niz 1,0m
przy betonowaniu pompa, wezem pompy musza operowac dwaj pracownicy.

5. Roboty monta zowe
Podczas robét monta zowych zabronione jest:

e przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram, kratownic oraz na
dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod montowang
kondygnacjg

e transport os6b lub urzgdzen na zawieszonych i transportowanych elementach montazowych

e montaz elementéw wielkowymiarowych przy wietrze przekraczajgcym 10 m/s oraz w
przypadku braku dostatecznego oswietlenia

Elementy prefabrykowane mozna zdjg¢ z podwieszenia tylko w wypadku ich zamocowania
w miejscu wbudowania. W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robo6t
spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy
stosowac wytgcznie drabiny rozstawne lub pomosty montazowe.
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W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

e stosowac zawiesia odpowiednie do podnoszonego elementu

e podnosi¢ na zawiesiu elementy nie przekraczajgce nominalnego udzwigu

e dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu

e stosowac liny kierunkowe

e skontrolowa¢ prawidlowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5m

e podczas montazu, w szczegoélnosci stupow, belek, wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod
liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin

e usun aé osoby ze strefy niebezpiecznej

6. Roboty brukarskie

Przy prowadzeniu robét brukarskich nalez zachowa¢ szczegélna ostroznos¢ przy transporcie
palet kostki brukowej. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni
kontrolowag, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci
technicznej i zabezpieczen przed porazeniem pradem. Wyniki powinny by¢ notowane,
a przechowywane u kierownika budowy. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny byé utrzymywane
w stanie zapewniajgcym ich sprawno$é, powinny byé stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane wytgcznie przez przeszkolone osoby.

7. Roboty izolacyjne i dekarskie

- pracownicy wykonujgcy prace na dachu musza byé zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci

- materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem

- kotty do podgrzewania mas bitumicznych nie moga by¢ napetnione do wiecej niz 2/3 ich wysokosci
- wykonywane rob6t izolacyjnych w zamknietych pomieszczeniach wymaga zapewnienia
intensywnej wymiany powietrza

8. Roboty wykonywane pod lub w pobli  zu przewodow linii elektroenergetycznych

Wszystkie prace w poblizu urzgdzenh elektroenergetycznych, wykonywac¢ po ich wylgczeniu
spod napiecia. Podtgczenie do istniejgcej sieci energetycznej musi odbywaé sie po uprzednim
powiadomieniu Zarzadcy sieci energetycznej i po wylgczeniu zasilania. Wszystkie prace na
urzadzeniach elektroenergetycznych bgdz w ich poblizu, a w szczeg6lnosci prace urzadzen
dzwigowych, ktorych odlegtosé od linii napowietrznej przy maksymalnym wysiegu jest mniejsza niz
10m wykonywac¢ po ich wytgczeniu spod napiecia. W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac
przepisOw dotyczacych ochrony srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesoéw trzecich oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

I.  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc pr  owadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagro zenia

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez
Inwestora terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna.
Miejsca, w ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone poreczami
i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty
drogowe prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora i Policje projektem organizacji
ruchu.

Il.  Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate  riatlow, wyrob6w, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
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Materialy stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, krawezniki
betonowe powinny by¢ sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura
budowy.

Materialy sypkie jak piasek, kruszywo réwniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura
budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatéw budowlanych.

lll.  Zabezpieczenie maszyn, sprz etu i narz edzi

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczeg6llnosci muszg by¢
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto
urzgdzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczehstwa muszg by¢ z tym znakiem,
a pozostale muszg posiada¢ Deklaracje Zgodno$ci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet
poddawane sg wymaganym przeglagdom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg
dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez
trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy
i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnos$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem 0s06b nie nalezgcych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na
budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta. Pracujacy sprzet oraz
pojazdy samochodowe powinny byé wyposazone w obowigzujgcy sprzet przeciwpozarowy —
gasnice, urzadzenia sygnalizujgce — ,koguty” i dzwigekowe np. cofania oraz tgczno$c¢ telefoniczng
komarkowag w tym zestawy gtosSnoméwigce w samochodach.

IV. Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke profilaktyczng.
Dopuszcza sie mozliwosé dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza
posiadajgcego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazyé w apteczki pierwszej pomocy
Z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

V. Odziezisprz et ochronny

Stalych pracownikdéw obstugujgcych sprzet, kierowcow, sprawujgcy nadzor wyposazyc
w odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej, szczegodlnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed
pracujgcych pod ruchem oraz kaskéw ochronnych przy robotach zatadunkowo — wytadunkowych,
robotach ziemnych i nawierzchniowych.

VI. Ochrona s$rodowiska naturalnego

Nalezy przestrzega¢ realizacji wymogow gwarantujgcych zachowanie przepiséw o ochronie
srodowiska naturalnego, zwlaszcza poprzez:

- zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania
badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarow itp.)

- przechowywania materiatbw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych zbiornikach
i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwodci ich neutralizacji i dziatan
ratowniczych,

- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno—sanitarnych (WC, TOY-
TOY).

VIl. Nalezy przestrzega € nast epujacych przepisow:
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- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia
28 marca 1997r.,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogoélnych przepisOw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r.

VIII. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen technicznych

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidiowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych,
niezbednych odbiorow oraz pomiaréw tych maszyn i urzgdzen, a takze dokumentacja budowlana
calego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac sie w biurze kierownika budowy na terenie
objetym inwestycja.

IX. Lista pozycji krytycznych dla BHP
Nie dotyczy
X.  Uwagi ko hcowe.

W kwestiach wyzej nie poruszonych nalezy stosowac¢ sie do rozporzgdzenia MBiPMB z dnia
28 marca 1972 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych.

BIOZ-INSTALACIJE SANITARNE

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

a. Zakres robot

Celem inwestyciji jest uregulowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Suwalki, tj. umozliwienie
przytgczenia sie posesji nr 145/21 do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres inwestycji obejmuje projekt sieci z rur PE100RC SDR11 180x16,4 W ramach inwestycji
nalezy wybudowac¢ studnie kanalizacyjng (S2) na istniejgcym kolektorze grawitacyjnym.

Wielkos$¢ inwestycji:

- Rurocigg PE10ORC @180x16,4 SDR11 L=44,0m - przewiert
— Studnia kanalizacyjna betonowa DN800 szt. 1
— Studnia kanalizacyjna PP400 szt. 1

b. Kolejno $¢ realizacji poszczegdblnych obiektéw
- Trasowanie sieci w terenie.
- Roboty ziemne.
- Montaz elementéw, rurociggéw i armatury projektowanych sieci.
— Odbidr robét —préba szczelnosci.
— Zakrycie rurociggéw.
- Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- sie¢ wodociggowa;
- siec teleinformatyczna;
- sie¢ energetyczna,
— urzadzenia melioracyjne.
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3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— roboty ziemne;
- linia energetyczna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Projektowany montaz sieci wodociggowej nalezy do robot typowych. Roboty budowlane zwigzane sg
z wykonaniem wykopéw liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury. Prace budowlane zwigzanie
Z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z
2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. )i 84 pkt 1a, 6 a,b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOlowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) nalezg do robét stwarzajgcych
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

1) Robét budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0m,

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3,0m - dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

2) Rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

— roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

3) Rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

SZKOLENIE WSTEPNE - ,instruktaz ogolny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie
BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach
osobowych.

SZKOLENIE OKRESOWE - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzgdzen
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- Udzielania pierwszej pomocy,

- Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgce bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa i higieny
pracy,

- Dba¢ o sprawno$¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- Organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

— Dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadz6r nad pracownikami zatrudnionymi przez
siebie powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
— Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
— Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikOw glownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni
w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysoko$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajgce wymagane uprawnienia obowigzany jest informowa¢ pracownikéw
0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:
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