ZESTAWIENIE STOLARKI

L.P.

2

L.P.

1

OPIS

drzwi zewnetrzne aluminiowe|
jednodzielne,

w kolorze grafitowym,

z wktadka termoizolacyjna,
dwa zamki patentowe,

U=1,5 Winf*K,

drzwi wewnetrzne tazienkowe
ptytowe, fornirowane,
jednodzielne, o$cieznice
drewniane regulowane

z otworami wentylacyjnymi

o przekroju sumarycznym
min. 0,022m?

OPIS

okno zewnetrzne PVC,

w kolorze grafitowym,
profil tréjkomorowy, szyba
zespolona niskoemisyjna,
okucia obwiedniowe
uchylno-rozwierane,
U=1,1 Wim>K,

parapet wewnetrzny PVC,
okna wyposazone

w nawiewniki higrosterowane

OZNACZENIE NA

Dz1

Dw1

OZNACZENIE NA O1

PROJEKCIE

SCHEMAT

wymiar w $wietle So 900
muru [mm]
Ho 900
PRZYZIEMIE 2 szt.
RAZEM 2 szt

PROJEKCIE
SCHEMAT 1
/
AN
100 T
wymiar w $wietle [ S 1000 1000
muru [mm]
Ho 2100 2100
wymiar w éwietle | Sz min.900 min.900
oécieznicy [mm]
Hz 2050 2050
PRZYZIEMIE 1L 1P 1L 2P
RAZEM 1L 1P 1L 2P

UWAGA: Wszystkie wymiary otworéw, skorygowac
po wykonaniu stanu surowego

UWAGA: Wszystkie wymiary otworow,
skorygowac po wykonaniu stanu surowego.
Szyby okien zewnetrznych wzmocnione szybg

ochronng zapobiegajgcg wtamaniu.
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BIURO OBStUGI INWESTYCJI

MAREK KARDYNSKI * UL. MAZURSKA 30/2
19 - 4 o o oL E C K O

PRDJEKT:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO TARGOWISKA
12-230 Biafa Piska, ul. Sikorskiego, dz. nr geod. 274/5, 274/7; 274/8

INWESTOR:

Urzad Miejski w Biatej Piskiej

PI. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biata Piska
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