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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Sikorskiego nr ewid. 274/5, 274/7, 274/8, 12-230 Biata Piska

Opis zastosowanej metody obliczeniowej

Projektowang charakterystyke energetyczng obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetyczne;.

Obliczenia w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
calos$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw $Swiadectw ich charakterystyki
energetycznej

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z pOzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(z p6zniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0
poz. 462)

4. Wytyczne NFOSIGW okreslajgce podstawowe wymogi niezbedne do osiggniecia oczekiwanych
standardéw energetycznych dla budynkéw mieszkalnych oraz sposéb weryfikacji projektdw i sprawdzenia
wykonanych doméw energooszczednych

5. Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”

6. Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia”

7. Polska Norma PN-EN ISO 13370:2008 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepta
przez grunt - Metody obliczania”

8. PN-EN ISO 10211:2008 ,Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni -
Obliczenia szczego6towe”

9. Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”

10. PN-EN 1SO 13789:2008 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspétczynniki przenoszenia ciepta
przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

11. PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspo6tczynnika
przenikania ciepta”

12. PN-83 B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej”

13. PN-EN 308: ,Wymienniki ciepta. Procedury badawcze wyznaczania wydajnosci urzgdzen do odzyskiwania
ciepta w uktadzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”

14. PN-EN 13829:2002 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslanie przepuszczalnosci powietrznej
budynkéw. Metoda pomiaru cisnieniowego z uzyciem wentylatora”

15. PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych”

16. IEC 60034-2-1 ,Rotating electrical machines — Part 2-1: Standard methods for determining losses and
efficiency from tests (excluding for traction vehicles)” z 2007 roku

17. PN-EN [ISO 10456:2009 ,Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych”

18. PN-EN ISO 13788:2005 ,Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni
i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania”
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Sikorskiego nr ewid. 274/5, 274/7, 274/8, 12-230 Biata Piska

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m2
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 20,60 m2
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 21
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 20,60

1.2. Przestrze n ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 20,60 0,00 0,00 20,60
Kubatura [m3] 61,80 0,00 0,00 61,80
1.3. Zwarto $¢€
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 118,25 m2
Kubatura ogrzewana (Ve) 117,28 m3
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,01 1/m

2. Ostona budynku

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24cm, ocieplone styropianem grubosci
15cm. Podloga na gruncie z warstwg izolacji ze styropianu o grubosci 10cm. Stolarka okienna
z nawiewnikami, o wspoétczynniku przenikania ciepta dla stolarki okiennej U=1,3 W/m2K; drzwi zewnetrzne
0 wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m2K. Dach o konstrukcji drewnianej ocieplony wetng mineralng
grubosci 15 cm.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT [W/m2K] przegrody | mostkow [WIK]
[WIK] liniowych
[WIK]
dach 0,234 0,700 29,58 6,92 0,00 6,92 0,98*
podtoga na gruncie 0,217* 1,500* 20,60 4,47 0,00 4,47 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,163 0,900 59,58 9,71 0,00 9,71 0,98*
RAZEM 0,192* - 109,76 21,10 0,00 21,10 0,98*

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [W/m2K] [WIK] mostkow [WIK]
liniowych
[WIK]
1 1,100 1,500 0,00 1,62 1,78 0,00 1,78
2 1,300 1,500 0,00 4,20 5,46 0,00 5,46
RAZEM 1,244* - 0,00* 5,82 7,24 0,00 7,24

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Sikorskiego nr ewid. 274/5, 274/7, 274/8, 12-230 Biata Piska

3. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna.

| Krotno$¢é wymiany powietrza w budynku, n50: 0,11/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylaciji Wymagana wymiana Hve [WI/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 12,36 422
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesi  gcach
I ] 1] v \% VI Vil VI IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylac  je

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

548,67 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajgcy wplyw przerw w ogrzewaniu na
QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

548,67 kWh/rok

Stata czasowa budynku, 1

67,37 h

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

7897373 J/IK

Zyski ciepta od stonca

0,00 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

404,91 kWh/rok

Zyski ciepta razem

404,91 KWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

280,37 kwWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

49,27 kWh/rok

Straty ciepta razem

329,63 kwWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Budynek ogrzewany grzejnikami elektrycznymi

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

583,69 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

1751,07 kWh/rok

Calkowita $rednia sprawnos¢ zrodel ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,94
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obci gzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
|Projektowe obcigzenie cieplne | 0,81 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciept g wod ¢ uzytkow a

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd |

53,95 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta wod uzytkowa: podgrzewacze wody bezposrednio przy punktach poboru wody.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W |

54,49 kWh/rok
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Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 163,47 kWh/rok
Calkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW tot 0,99
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u.,w 3,00

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 1,08 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energi @ koncow g
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energi e pierwotn g
[kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane

4 oprawy 2x36W

zewnetrzne: LED 2x20W

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energi @ kohcow g

Zapotrzebowanie na
energi e pierwotn g

[kWh/rok] [kWh/rok]
5,00 600,00 61,80 185,40
9. Podziat zapotrzebowania na energi €
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e uzytkow g
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok) 26,63 - 2,62 - - 29,25
Udziat [%)] 91,05 - 8,95 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi @ koncow a
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(mz2rok) 28,33 - 2,65 0,00 3,00 33,98
Udziat [%)] 83,39 - 7,78 0,00 8,83 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi € pierwotn g
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(mz3rok) 85,00 - 7,94 0,00 9,00 101,94
Udziat [%)] 83,39 - 7,78 0,00 8,83 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieo

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi

dnawialn g energi e pierwotn g: 101,94 kWh/(m2rok)

e koncow g [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
energia elektryczna 28,33 - 2,65 0,00 3,00 33,98
(w=3,0)
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10. Sprawdzenie wymaga h prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

101,94 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

110,00 kwWh/m2rok
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