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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczacych Budowa linii oswietlenia oraz zasilania kamer monitoringu terenu - Przebudowa istniejacego
targowiska zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego w Bialej Piskiej na dz.nr.274/5 i 275/7 w obrebie
geodezyjnym miasto Biala Piska 1.2

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIIL.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie budowy
Iub przebudowy oswietlenia drogowego i o$§wietlenia terenu, w tym:
kompletacja, transport, sktadowanie materialow,
przygotowanie stanowiska pracy,

wytyczenie geodezyjne trasy,

wykonanie i zasypanie wykopow,

montaz kamer na stupach o$wietleniowych

montaz przewodow

budowa szafki Sot+Sm,

budowa przepustow i rur ostonowych

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia sg zgodne z podanymi w normach i1 przepisach wymienionych w punkcie 10 niniejszej specyfikacji, w
Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

m  aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

m  bruzda instalacyjna - zagl¢bienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodow elektrycznych ;

m certyfikacja zgodnosSci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

m instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym,

m  sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza,

m  deklaracja zgodnoSci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczna;

m  dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji rob6t (budowy);

m  Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem.

m  Menadzer Projektu - osoba fizyczna lub prawna, prowadzgca realizacje calos¢ Inwestycji, posiadajgca odpowiedni
zespot Inspektorow Nadzoru.

m  Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Menadzera Projektu, nadzorujaca proces budowy

m  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do



[Wpisz tekst]

1.5.

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
odbidr instalacji - zespol czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i teletechniczne zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji;

odleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych - odleglos¢ usytuowania przewoddw gazowych od przewodow lub
urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiecktu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne
uzytkowanie;

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej poprzez Kierownika Budowy, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;;

rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacii;

rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot;

warunki techniczne przytaczenia - zespol wymagan technicznych, ktére musza by¢ spetnione aby wnioskowane
przez odbiorcg ilosci energii elektrycznej mogly by¢ dostarczone; wydane przez dostawcg energii w formie
dokumentu, na wniosek Inwestora

Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli.
Gniazdo sieci logicznej - aparat stuzacy do szybkiego przylaczenia i odtgczania potgczenia pomigdzy komputerem ,
a siecig

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M-00.00.00 - "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora .

2. MATERIALY

L.p. Materiat Jednostka

L Kamera [P 2Mpx obiektyw 2,8 - 12mm w obudowie tulejowej z St
oswietlaczem podczerwieni DS-2CD2622FWD-I

2. Karta SD 64Gb Szt.

3 Puszka dystansowa do przymocowania kamery na stupie Szt.

N Swich 5 portowy: 4 porty POE do zasilania i transmisji wizji z St
kamer

5. Zasilacz switcha Szt.

6. Przewod F/UTP kat. 5e 4x2x0,5 zelowany, doziemny m

7. Materiaty towarzyszace: wtyki

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub

jedn

ostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te warunki sg:
wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z



[Wpisz tekst]

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z
normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnione;j, dla ktérych
dostawca wydal o§wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia

powyzszego.

Za materialy nicodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore: nie spetniaja wymogow

technicznych okreslonych przez specyfikacjg, byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku

czego nastgpita zmiana wlasnosci materiatu.

2.2.1. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
System projektuje si¢ w oparciu o nowoczesne rozwigzania CCTV IP. Proponuje si¢ zastosowanie kamer 2

megapikselowych z o§wietlaczem podczerwieni i regulowanym recznie obiektywem w zakresie od okoto 40 do ponad
90 stopni. Kazda kamera ma wbudowany slot na kartg SD. Zasilanie kamer ze switcha POE umieszczonego w skrzynce
elektrycznej 1 podtaczonego do sieci 230V. Transmisja obrazu i zasilanie za pomoca doziemnego, zelowanego przewodu
F/UTP kategorii Se 4x2x0,5
Czesci sktadowe systemu

1. Kamera IP 2Mpx obiektyw 2,8 - 12mm w obudowie tulejowej z o§wietlaczem podczerwieni DS-
2CD2622FWD-I — 2 szt.
Karta SD 64Gb — 2 szt.
Swich 5 portowy: 4 porty POE do zasilania i transmisji wizji z kamer — 1 szt.
Zasilacz switcha — 1 szt.
Puszka dystansowa do przymocowania kamery na stupie lub $cianie — 2 szt.

AN N

Przewod F/UTP kat. Se 4x2x0,5 zelowany, doziemny — wedtug zuzycia (zgodnie z obowigzujaca normg odcinki
kabla nie moga by¢ dtuzsze niz 80mb)
7. Materialy towarzyszace: wtyki, wkrety kotki itd. — wedtug zuzycia

Kamera
DS-2CD2622FWD to seria kamer tulejowych przeznaczona do pracy w systemach CCTV IP. Kamery dostarczaja obraz
wysokiej jakosci w rozdzielczosci 2 Mpx z predkoscig 25 kl./s. Szeroka dynamika (True WDR) 120 dB gwarantuje
znakomite odwzorowanie scen o duzych roznicach jasnosci. Dwustrumieniowo$¢ kodowania H.264+ wraz z opcja
wyboru profilu pracy pozwala na precyzyjne dopasowanie transmisji wizji do tgcza sieciowego oraz urzgdzenia
odbierajacego strumien wideo.
Cechy produktu:

e Rozdzielczos¢ 2 Mpx

e Kodowanie H.264+ / JPEG

e 2 strumienie H.264+

e  Ogniskowa 2,8-12 mm

e Zasigg promiennika do 30 m

e  Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni (IR Cut)

o Klasa szczelnosci IP66

e Analityka obrazowa

e  Wsparcie RTSP i ONVIF

Switch
Switch Ethernet 5 portowy 10/100. 4 porty PoE. Porty w standardzie PoE 802.3af 48V. Zapewniaja zasilanie
kamer IP PoE poprzez kabel UTP. 65W. Zasilacz oddzielny.
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3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprze¢t powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak 1 wytrzymato$ci. Sprzet powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

4.1.  Transport materialéw

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot budowlanych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przemieszczanie przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementdw.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz -10°C. Przy zatadunku i
roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzuca¢ rurami i nalezy chroni¢ je przed uderzeniami. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie
Iub w inny sposéb. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby rury nie stykaty si¢ z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty
uszkodzone mechanicznie.

4.2 Skladowanie materialéw na budowie.

Materiaty takie jak: kable, przewody, kamery, rejestratory powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknigtych i suchych

5.1. Ogélne zasady wykonania robét:
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajac wszystkie
warunki, w jakich bede wykonywane poszczegolne roboty budowlane.
5.2. Ukladanie przewodow w instalacjach teletechnicznych
Roboty instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z dokumentacija projektowa W budownictwie biurowym stosownie do
dokumentacji technicznej wykonywac instalacje w rurach instalacyjnych w $cianach szkieletowych.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych materialow.
Przed montazem rurek instalacyjnych i listew wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Ewentualne uszkodzenia istniejacych instalacji, zwlaszcza instalacji
bezpieczenstwa, nalezy niezwlocznie zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory okresli sposdb ich naprawy.
Trasa kablowa powinna by¢ prosta, umozliwiajaca konserwacje¢ i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych.
Wszystkie przejscia przez Sciany, stropy i t.p. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami
ogniochronnymi, odbudowujgcymi odporno$¢ ogniows tych elementow.
Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnic¢ do niego dostep, gdy to jest
niezbedna, t.j.:
*  odpowiednia przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany

poszczegolnych czeSci wyposazenia,
*  dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy
wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami
otoczenia i srodowiska, na ktore moga by¢ narazone.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych nalezy stwierdzic¢
ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.
Zasadnicze czynnoS$ci przy wykonywaniu badan i pomiaréw
sprawdzenie cigglosci zyt przewodow sprawdzenie poprawnos$ci potgczen

sprawdzenie prawidlowosci podtgczen urzadzen aktywnych - pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu
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Kontrola materialéw

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Managerowi Projektu do akceptacji $wiadectwa (certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne) dopuszczajace stosowane wyroby do obrotu i korzystania w budownictwie.
Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wilasciwego przechowywania materiatow.

BHP i ochrona Srodowiska

W migjscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.
7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla linii kablowej i przewodow instalacji teletechnicznej jest metr, a dla urzadzen jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbiorom podlegaja prace robot zanikajacych i ulegajacych ukryciu (odbidr czeSciowy) oraz odbior koncowy.

Odbiodr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager Projektu
na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

8.2. Wymagane dokumenty

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg-protokoty z
dokonanych pomiaréw i ogledzin wymienionych w pkt.6. - instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca robdt jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstalymi w
czasie wykonawstwa

8.4. Odbior koncowy

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzenie zgodnosci robot z umowsa, dokumentacjg, warunkami, normami, przepisami

- sprawdzenie udokumentowania jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami préb montazowych

- sprawdzenie czy obiekt spelnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji - sporzadzenie protokotu z odbioru z
podaniem wnioskow i ustalen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1 .Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 1.),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. w Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z pdzn.

zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.

e U. Nr 80, poz. 563),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego" (Dz.U.120 z 2003 r., poz. 1133).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,,w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004r.).

e Dz U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pozniejszymi zmianami

e Dz U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

e Dz U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

e Dz U. 1998 nr 113, poz. 728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie systemOow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

e Dz U nr 99, poz. 637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w

6
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sprawie okreSlenia wykazu wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej

e Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz U. nr 169, poz. 1650 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Wiytyczne projektowania automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru Opracowane przez CNBOP.

e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

e Obowigzujgce normy i przepisy budowy urzadzen elektrycznych.



