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1.DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji :

Przebudowa istniejacego targowiska zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego w Bialej Piskiej na dz.nr 274/5

i274/7

Podstawg do opracowania sg:

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500

» Inwentaryzacja, ogledziny i pomiary w terenie

«  Warunki Techniczne Zasilania Targowiska wydane pezw PGE Dystrybucja SA ZE Etk
znak 16-4//01808 z 19.08.2016r

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z2023 r. , poz. 1409

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego

zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133, z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami,

e Wicloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,

e N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia .ochrona przeciwporazeniowa”

e PN-HD 60364-6.2008 ,,instalacje elektryczne niskiego napigcia -Cz¢$¢ 6:Sprawdzenie

e PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 :Miejsca pracy we wnetrzach

ZaKkres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem :

budowe zewnetrznej zalicznikowej instalacji zasilajacej bud. sanitariatow oraz o$wietlenie targowiska
dobor stupoéw i opraw

budowa szafki So+Sm

monitoring terenu Targowiska

instalacj¢ wewngtrznych linii zasilajacych

Tablica TS bud. sanitariatu,

YV V. V V V V V

instalacje o§wietlenia ogdlnego ,miejscowego
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Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1{/Z ogoélnego przeznaczenia
instalacja zasilania wentylatorow
instalacja potgczen wyrownawczych

instalacja przeciwporazeniowa , przeciwprzepigciowa

YV V V VYV V

instalacja ochrony od porazen

N

. ZASILANIE OBIEKTU I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DANE OGOLNE

W opracowaniu przyjeto:
- zasilanie targowiska ( budynek sanitariatow oraz o§wietlenie terenu) energig elektryczng odbywa
si¢ kablem ziemnym w systemie TN zgodnie z warunkami technicznymi zasilania znak 16-B4/S/01808,

z dnia 29.08.2016 r wydanymi przez PGE Dystrybucja SA Zaklad Energetyczny Elk.

1.3 Wstepny bilans mocy obiektu

Moc przyltaczowa Pp=14 kW
e Prad obliczeniowy lo=21,5 A Tb=25A
e Napigcie zasiania 230/400V; 50Hz

o Uklad sieciowy: TN-C dla zasilania z energetyki , TN-S u odbiorcy

3. BUDYNEK SANITARIATOW

TABLICE ROZDZIELCZE
> Na potrzeby instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku sanitariatéw projektuje si¢ tablice

rozdzielcza TS n/t klasy izolacji I zlokalizowang zgodnie z rys E-O1. Tablice wyposazy¢ zgodnie z zataczonym
schematem ideowym zasilania. . Tablice opisa¢ jak na schemacie ideowym zasilania a schemat jednokreskowy

umiesci¢ na wewngtrznej stronie drzwiczek tablic.

> W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajaca obwody w postaci wylgcznikow
nadmiarowych, wyposazonych w czton przecigzeniowy oraz elektromagnetyczny nadmiarowy,
zabezpieczajacy przed zwarciami. Dodatkowo obwody zabezpieczaja wylgczniki przeciwporazeniowe
roznicowopradowe, wyposazone w czton czutosciowy Al=30mA zabezpieczajace przed porazeniem pradem
elektrycznym uzytkujace urzadzenia elektryczne. Wylgczniki te speiniaja rowniez role ochrony
przeciwpozarowe;.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

> Oswietlenie zaprojektowano si¢ wedlug zalecenn norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710. Typy

opraw o$wietleniowych w/g zataczonych standartow

> Zalaczanie opraw o$wietleniowych przewiduje za pomoca tacznikow instalacyjnych p/t IP44 ..

Instalacja o§wietleniowa zaprojektowana przewodami YDY (p) 3/4x1.5mm?2 uktadanymi p.t

Oswietlenie nalezy wykona¢ wedlug zalecen norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.
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uktadanymi w rurkach fil8mm p/t .

STANDARTY OPRAW OSWIETLENIOWYCH BUD. SANITARIATU

L.p. | Nazwa oprawy

Dane fotometryczne

Dane
techniczne

Parametry techniczne

oznaczona na
rys. "A" ze
zrodlem
Swiatla

-Strumien $wietlny (Oprawa): 5224 Im

-Strumien $wietlny (Lampy): 6700 Im

-Moc opraw: 80.0 W

-Oprawa do montazu na stropie lub zwieszana.
-Swietléwki liniowe.

- Stateczniki elektroniczne

- Obudowa z poliwgglanu, szara. Dyfuzor
transparentny z poliwgglanu. Odbtysnik z blachy
stalowej, lakierowany na biato.

oznaczona na
rys "g "

Plafon LED wyposazony w mikrofalowy czujnik
ruchu.

Klosz: poliweglan, mleczny. Parametry do
regulacji:

- regulacja zasiggu (strefy dziatania) SENS
- regulacja czasu $wiecenia TIME

- regulacja czutosci natgzenia Swiatta LUX
- zasilanie: ~230V/50Hz

- moc: 20W

- zrodta $wiatta: 90 x LED SMD 2835

- strumien $wietlny: 14001lm

- stopien ochrony: IP66

- temperatura barwowa: 4000K

- barwa $wiatla: neutralna biel

- zasigg czujnika: 2-10 m (promien)

- wymiary: 2355 x 118mm ($r./gt.)

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych 230/400V projektuje si¢ wykona¢ przewodami typu YDYZ03x2,5 mm * o

izolacji 750V. Osprzet instalowany powinien mie¢ minimalny poziom ochrony IP 44.

ZASILANIE WENTYLATOROW

W pomieszczeniach sanitarnych w poblizu kratek wentylacyjnych nalezy pozostawi¢ wypusty

przewodem YDYzo4x1,5 mm® do podtaczenia wentylatoréw tazienkowych Zataczanie wentylatorow

odbywac si¢ bedzie wylacznikami wlaczajacymi o§wietlenie w pomieszczeniach sanitarnych. Do wentylatorow

doprowadzié¢ przewody typu YDY 4x1,5 mm® z obwodéw o$wietleniowych . Wentylatory wyposazone sa w

samoczynne taczniki czasowe pozwalajgce na wylaczenie urzadzenia po przewietrzeniu pomieszczenia

sanitarnego.

Dobor wentylatorow w/g projektu sanitarnego
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem :
e budowg zewngetrznej zalicznikowej instalacji oswietlenia TERENU
o dobdr stupdéw i opraw
e budowg szaftki SO+Sm
e monitoring terenu targowiska
Dziatki na ktorych powstaje inwestycja ( w/g wytycznych Dz.U Nr 120 poz.1133 rozdz.3) nie sg wpisane do
rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu przestrzennego .
»  brak wptywu eksploatacji gorniczej
»  brak zagrozen dla srodowiska oraz dla higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia

»  brak ograniczen w wykorzystaniu i zagospodarowaniu terenu .

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH SIECI
>  Zewnetrzng zalicznikows instalacje zaprojektowano kablami YAKXS4x50mm’ i YAKXS 4x35mm’ ,
ma na celu zasilenie 1 o§wietlenie projektowanego terenu w zakresie ustalonym z Inwestorem

OGRANICZENIA W_UZYTKOWANIU TERENU

» Projektowana zewngtrzna zalicznikowa instalacja zasilenia i o§wietlenia projektowanego terenu nie moze
spowodowa¢ zadnych ograniczen w wykorzystaniu i zagospodarowaniu terenu .

WPLYW_INWESTYCJI NA SRODOWISKO

» Projektowana zewngtrzna zalicznikowa instalacja zasilenia i o§wietlenia projektowanego terenu nie
spowoduje zadnych ujemnych skutkéw w Srodowisku naturalnym .

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH SIECI

» Trase projektowanej zewnetrznej zalicznikowej instalacji zasilenia i o§wietlenia projektowanego terenu
wraz z jej charakterystyka przedstawiono na planie zagospodarowania terenu — rys. nr.E-1 i oznaczono

kolorem czerwonym .
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Parametry techniczne opraw oswietleniowych osw. terenu

Typ: BOYEN/100 lub rownowazna
Rodzaj zrédta swiatta: | 1XHST E 27 100W

- attogom PGS
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e Budowa oprawy — Oprawa jednokomorowa do montazu na masztach lub wysiegnikach rurowych o
$rednicy 48-60mm posiadajaca integralny element umozliwiajacy pltynng regulacj¢ kata nachylenia
oprawy na wysiegniku i bezposrednio na shupie w zakresie +/- 15°,

e Materiat korpusu — cisnieniowy odlew aluminium

e Materiat klosza — Dyfuzor z PC, PMMA

e Materiat odbly$nika — aluminium tloczone , polerowane i zabezpieczone galwanicznie, posiadajacy
mozliwo$¢ regulacji strumienia Swietlnego w 5 pozycjach,

e Dodatkowa regulacj¢ strumienia $wietlnego zapewnia regulacja oprawka w 8 pozycjach.

e Szczelno$¢ komory lampy oraz osprzetu — [P66 (Szczelno$¢ oprawy zapewnia uszczelka wylewana
bezposrednio w profilu klosza)

e Dostegp do komory osprzetu 1 optycznej — bez uzycia narzedzi

e Montaz na wysiggniku lub stupie o srednicy @48-60mm

e Oprawa posiada blokad¢ uniemozliwiajgcg samoczynne zamknigcie w czasie prac konserwacyjnych

e Znamionowe napi¢cie pracy — 230V/50Hz

e Zrodlo $wiatla — wysokoprezna lampa sodowa o mocy 100W
( Oprawy musza wspotpracowac ze wszystkimi zrodtami §wiatta dostgpnymi na rynku i by¢
przystosowane do tubularnych zrédet Swiatla, pozwalajacych na ciagly okres eksploatacji przez

minimum 18 000 godzin. Trwalo$¢ zrodet swiatta musi wynikaé z karty katalogowe;.
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>
>

e Klasa ochronnosci elektrycznej: 11
Osprzet ze wzgledow bezpieczenstwa umieszczony na panelu wykonanym z tworzywa zapewniajagcym
dodatkowa izolacje, demontowany z oprawy zawieszonej i podtaczonej do zasilania bez uzycia
jakichkolwiek narzedzi

e Oprawa posiada system oddychania zapobiegajacy zasysaniu powietrza z otoczenia

e Oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci CE oraz ENEC.

o  Wartosci wskaznika udzialu §wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

¢ Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac
obliczenia parametrow o§wietleniowych

o Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponize;.

Ochrong od porazen pradem elektryczny

Ochrong przeciwprzepigciowa

PROJEKTOWANE URZADZENIA

Linia kablowa n.N 0.4kV oswietlenia terenu

>

Wykonanie zasilania zewngtrznej zalicznikowej instalacji zasilenia i o$wietlenia projektowanego terenu
projektuje si¢ wykona¢ kablami typu YAKXS uktadanym przelotowo poprzez shupowe ztacza kablowe w
slupach o§wietleniowych prowadzonych odcinkami ,zgodnie z rysunkami nr E-1,E-2

- YAKXS4x35mm’ o lacznej dt. 1=223/243m
- YAKXS4x50mm’ o tacznej dt. L=46/50 m

W projektowanych wykopach o wymiarach 80¥40cm kable i rury ochronne nalezy uktada¢ na
umieszczonej na dnie wykopu dodatkowej warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm oraz zasypaé
najpierw warstwa piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm, liczonej od gornej powierzchni kabla, a nastgpnie
warstwa rodzimej ziemi gr 15¢cm , z przykryciem folig PCV gr.2mm koloru niebieskiego , z uzupetnieniem i
zageszczanym warstwami za pomoca np. wibratora mechanicznego wykopu pozostala ziemia rodzimg .
kabel na podejsciach do latarn na trasie w odstgpach co 10m , nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe ,
zawierajace nastepujace dane :

- odcinek zasilania linii
- oznaczenie i typ kabla
- rok utozenia

- znak wlasciciela linii kablowej

»  przewdd ochronny projektowanej linii kablowej w kazdym stupie nalezy polaczyc¢ z konstrukcja stupa
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St swietleni
e Oswietlenie terenu zaprojektowano na shupach o§wietleniowych typu: np.
ZETAS8/2/1,5 [C7/3/60/F190+W16/1/2-60/10/60-90 w ilosci 5 szt
° Stupy posadowiono w gruncie na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu :
B120 w ilo$ci— Sszt
e Podlaczenie kabli w nowoprojektowanych stupach nalezy wykonaé poprzez zlacza kablowe do
shupow oswietleniowych - typ IZK
e Podtaczenie latarn do linii kablowej nalezy wykonaé przewodem kabelkowym YDYzo3x2,5mm’
Uziemienia.
o  Wzdluz kabli utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm potaczona z uziemieniem ztacza ZK106m oraz

odstonietymi, metalowymi czeSciami urzadzen i shupami oSwietleniowymi.

11
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Szafka So+Sm

Wyposazenie szafki SO-W zgodnie z Rys.E-3

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ IP

System projektuje si¢ w oparciu o nowoczesne rozwigzania CCTV IP. Proponuje si¢ zastosowanie
kamer 2 megapikselowych z oswietlaczem podczerwieni i regulowanym recznie obiektywem w zakresie od
okoto 40 do ponad 90 stopni. Kazda kamera ma wbudowany slot na karte¢ SD. Zasilanie kamer ze switcha POE
umieszczonego w skrzynce elektrycznej i podiaczonego do sieci 230V. Transmisja obrazu i zasilanie za pomoca
doziemnego, zelowanego przewodu F/UTP kategorii Se 4x2x0,5
Czgsci sktadowe systemu

1. Kamera IP 2Mpx obiektyw 2,8 - 12mm w obudowie tulejowej z oswietlaczem podczerwieni
DS-2CD2622FWD-I — 3 szt.
Karta SD 64Gb — 3 szt.
Swich 5 portowy: 4 porty POE do zasilania i transmisji wizji z kamer — 1 szt.
Zasilacz switcha — 1 szt.

Puszka dystansowa do przymocowania kamery na stupie lub $cianie — 3 szt.

AN i

Przewod F/UTP kat. Se 4x2x0,5 zelowany, doziemny — wedtug zuzycia (zgodnie z obowigzujacg norma
odcinki kabla nie moga by¢ dluzsze niz 80mb)
7. Materialy towarzyszace: wtyki, wkrety kotki itd. — wedlug zuzycia

Kamera
DS-2CD2622FWD to seria kamer tulejowych przeznaczona do pracy w systemach CCTV IP. Kamery
dostarczajg obraz wysokiej jakosci w rozdzielczosci 2 Mpx z predkoscig 25 kl./s. Szeroka dynamika (True
WDR) 120 dB gwarantuje znakomite odwzorowanie scen o duzych réznicach jasnosci. Dwustrumieniowos¢
kodowania H.264+ wraz z opcja wyboru profilu pracy pozwala na precyzyjne dopasowanie transmisji wizji do
acza sieciowego oraz urzadzenia odbierajacego strumien wideo.
Cechy produktu:

e Rozdzielczo$¢ 2 Mpx

o Kodowanie H.264+ / JPEG

e 2 strumienie H.264+

e Ogniskowa 2,8-12 mm

e Zasieg promiennika do 30 m

e Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni (IR Cut)

o Klasa szczelnosci IP66

e Analityka obrazowa

e  Wsparcie RTSP i ONVIF

10
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Switch
Switch Ethernet 5 portowy 10/100. 4 porty PoE. Porty w standardzie PoE 802.3af 48V. Zapewniaja zasilanie
kamer IP PoE poprzez kabel UTP. 65W. Zasilacz oddzielny.

Lokalizacja planowanych kamer zostala pokazana na rysunku E-1. Schemat polgczen na rysunku E-3.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez zastosowanie :

» samoczynne wylaczenie zasilania przy pomocy bezpiecznikdéw topikowych w latarniach o§wietleniowych ,
w szafkach o$wietleniowych 1 w zabezpieczeniach liniowych rozdzielni n.n. stacji transformatorowych
» opraw o$wietleniowych w drugiej klasie izolacji

» ochrong przeciwporazeniowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

OCHRONA KONSERWATORA ZABYTKOW

Dziakki i teren, na ktorym jest projektowana przebudowa linii nN nie jest wpisane do rejestru zabytkow.

OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska. Inwestycja ta nie stwarza wymogow w

zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow. Niewielka ilo§¢ ziemi

uzyskana z wykopow zostanie rozplantowana w ich sasiedztwie.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktoérej mowa w art. 135
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska. Projektowane elementy sieci elektroenergetyczne;j
nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania

terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomosci nr ewid.: 27/1,28

Projektowana inwestycja zgodnie z:
. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na dzialkach
sgsiednich.
. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomow
nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla ludno$ci w ktorych zostalyby przekroczone
dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w Srodowisku.
. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku nie generuje ponadnormatywnych pozioméw halasu.

. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych
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substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomow pylow oraz gazéw.

UWAGI

» Przed rozpoczegciem inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie na budoweg projektowanych urzadzen

» Woytyczenie trasy kabla oraz stanowiska stupow linii kablowej nN w terenie i inwentaryzacje
powykonawczg nalezy powierzy¢ wlasciwej jednostce geodezyjnej .
» przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru jego utozenia w ziemi przez wlasciwych przedstawicieli
Inwestora
» przed oddaniem proj. urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ wymaganych przepisami pomiary i
proby odbiorcze i sporzadzi¢ z tych pomiaréw odpowiednie protokoty
» uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie badawcze wydane
przez upowaznione jednostki badawcze
» prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych, , zgodnie
Z normami :
- N SEP-E-004 05125 , Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa"
Catos$¢ robot wykona¢ w sposob staranny i estetyczny , zgodnie z niniejszym projektem , obowigzujacymi

przepisami i normami oraz sztukg budowlang .

2.1 OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem
Zaklada si¢ zwarcie w ostatniej oprawie proj. obwodu:

Obliczenia wykonano za pomocg programu obliczeniowego PretQ5

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania zasilania dokonano na stupie o§wietleniowym
nr SO9 - jest to najdalej wysunigty stup w projektowanej dobudowie o$wietlenia
Do obliczen przyjgto:

o transformator w istn. stacji transformatorowej nr 4-1159 250 kVA

e istn. linia kablowA YAKY4*70mm2- dt.30m

e istn. linia napowietrzna 4xAL50 - db. 215m

o istn. linia kablowA YAKXS 4*50mm2- dt.235m

e zabezpieczenie przedlicznikowe -C25A

e proj.. linia kablowA YAKY4*50mm2- dt.50m

e zabezpieczenie obw.o§w. -B10A

e proj.. linia kablowA YAKXS4*35mm2- dt.243m
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e e
N O

O ~Jo U wN PO

Nazwa elementu linii Iz

[kA]
4-1159,250kVA -
WTZ 80A 0.4704¢6
YAKY4x70 0.4704¢6
4xAL50 0.4704¢6
YAKY4x50 0.4704¢6
RBK40 0.4704¢6
5313c25 0.25
YAKY4x50 0.25
S301B10 0.1
YAKXS4x35 0.1
YAKXS4x35 0.1
YAKXS4x35 0.1
YAKY4x35 0.1

Ip
[kA]

.0189

.9292

.8882

.70022
.38697
.38666
.38057
.34732
.33134
.29748
.27352
.24766
.22187

O O OO OO0 OO Jo

Skutecznos¢ ochrony p. porazeniowej nie jest zachowana.

Zpg

[mOm]

28.8

29.125
47.244

329.
596.
.26
606.
664.
696.
776.
.33
932.

597

844

81
79

83
91
98
32

49

1040.9

ochrona
p.poraz

dobra
dobra
dobra
brak

brak

dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra

Obliczenia pozostatych obwoddw ze wzgledu na zblizone parametry istniejgcych kablowych linii

os$wietleniowych oraz znacznie krétszy obwdd petli zwarcia - pominieto.

Po wybudowaniu proj. obwodoéw oswietlenia ulicznego - skutecznosé ochrony nalezy sprawdzic¢

pomiarami, z czego nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

3.2. Obliczenie dopuszczalnego spadku napiecia

Nr

e
NP O W

dop:AUy =5%

O Joy U WwWwNE O

Nazwa elementu linii R
[mOm]
4-1159,250kVA 8.9275
9.9275
YAKY4x70 22.532
4xAL50 149
YAKY4x50 287.24
RBK40 287.74
5313c25 297.54
YAKY4x50 326.95
S301B10 360.25
YAKXS4x35 400.59
YAKXS4x35 435.04
YAKXS4x35 479.58
YAKY4x35 534.2

Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnej normie

[mOm]

27.381
27.381
29.481
93.981
110.43
110.43
111.33
114.83
115.73
119.09
121.96
125.67
125.67

Q.
G

o\
—

.0005
.0068
.07
.139
.139
.144
.159
.176
.196
.209
.22
.22

[cNoNoNoNoNoNoNoNolololNolNoNo]

Obliczenia pozostatych obwoddw ze wzgledu na zblizone parametry istniejgcych kablowych linii

o$wietleniowych oraz znacznie krétszy obwody - pominigto.
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3.3Zestawienie podstawowych materialow

3.3.1Zestawienie montazowe - o§wietlenie

L.p. Materiat Jednostka [[los¢ Uwagi
L. Kabel YKXS 4x50mm’ m 50

h Kabel YKXS 4x35mm’ m 243

3. Stup ZETAS8/2/1,5 [C7/3/60/F190+W16/1/2-60/10/60-90 szt. 5

4. Prefabrykowany fundament betonowy typu : B120 szt. 5

S. Skrzynka So+Sm z wyposazeniem kpl. 1

6. Oprawa oswietleniowa typu : - BOYEN 100 ze zrodlem §wiatla)  kpl. 10

7 Bednarka FeZn25%4 m 153

3.3.2Zestawienie montazowe - monitoring

L.p. Materiat Jednostka [[los¢ Uwagi
. Kamera [P 2Mpx obiektyw 2,8 - 12mm w obudowie tulejowej z S 5
. zt.
oswietlaczem podczerwieni DS-2CD2622FWD-I
2. Karta SD 64Gb Szt. 2
3. . . Szt. 2
Puszka dystansowa do przymocowania kamery na stupie
, Swich 5 portowy: 4 porty POE do zasilania i transmisji wizji z S .
. zt.
kamer
5. Zasilacz switcha Szt. 1
6. Przewod F/UTP kat. Se 4x2x0,5 zelowany, doziemny m 200
wedtug
7.
Materiaty towarzyszace: wtyki zuzycia
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA
OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Zakres robot

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje :

Przebudowa istniejgcego targowiska zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego w Bialej

Piskiej dz.nr 274/5i274/7

2. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych objetych
projektem

1. Praca w poblizy czynnych urzgdzen elektroenergetycznych niskiego napiecia

2. Praca na wysoko$ci powyzej 2m, (montaz stupow ,opraw oswietleniowych i kamer monitoringu)

3. Roboty wykonywane przy uzyciu urzgdzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych,
3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem roboét kierujgcy zespotem, lub kierownik robét winien udzieli¢ instruktazu dla

pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sie z:
* wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
* omowienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujgce przy wykonaniu tych robdét,

» omowienie sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na

czas robot,

+ omoéwienia $srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzyé przy wykonywaniu zaplanowanych
robot.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odtgczonych na state od sieci, nalezy wykonywac na
polecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez uprawnionego pracownika witasciciela sieci. Roboty mozna
rozpoczg¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed
rozpoczeciem robot, kierujgcy zespotem, na ktérego zostato wystawione polecenie, winien doktadnie okresli¢
miejsce pracy i sposob przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od dopuszczajgcego (miejsca odtgczenia

urzadzen i zatozenia uziemien).

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajgcych z wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.

e Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu ciggéw
komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdlnych robot i wydzieleniu miejsc pracy

zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowe;j i
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ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét drogowych i mostowych”..

o Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty elektryczne winni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla
o0s6b uprawnionych do budowy i eksploatacji urzgdzen, instalaciji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

o Osoby dozoru technicznego robét elektrycznych winne posiadaé swiadectwo kwalifikacyjne dla
0s6b sprawujgcych dozér na eksploatacjg i budowg urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

e Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,, spetniajgcy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci".

17



PROJEKT BUDOWLANY cz. ELEKTRYCZNA
Przebudowa istniejgcego targowiska zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego w Bialej Piskiej dz.nr 274 /51 274/7

5. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

5.1. Uprawnienia budowlane

18
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] WARMINSKO-MAZURSKA
) \\h OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
St OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%’f 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawic ant. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlanc /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 . w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

<w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreSlonym w nim terminem waZnosci.

2. Od decyzji ninicjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz. Janusz Palmowski

wf/f | 5
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KWALIFIKACYJNEJ

1. Pan Piotr Ciotrowski

12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mgr inz. An tasiprowski
2. Okrggowa Rada Izby k g
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 aha )
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5.2. Zaswiadczenie projektanta o wpisie do Izby InZynieréw Budownictwa

m POLSKA
I I B A

:'1,“,.‘,

INZYNIEROW
JUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
& AeTEte weryEincyym

WAM-ID-BRF-KZT *

Pan Piotr Ciotrowski 0 numerze ewidencyjnym WAM/IE/0364/01

adres zamieszkania ul. Pisanskiego 49, 12-200 Pisz

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem slektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2015-11-20 roku przez:

Marius: Dobreensecki, Preewodniczgey Rady Warminsko-sMacurskie) Okregowe] izby Infynierow Budownbchwe.

(Zzodnie wrt. 3 ust 2 ustewy z dnin 12 wrzesnia 2081 r. o podpisie slettronicznym (Dz. UL 2091 Nr 130 poz. 1430} dane w postaci
ST E] SPEITEENE DEXEETENYM Paan|sEm SIENToMCEnym WEFPHESWEAYM Arly POmMooy sEihess DwEir Drwsn gD cenyTiats &
FrwREWRIRE 304 wififdem Sulidw aremnych SOLUMERIS™ SPErIaAY= EApEar wiRinSrqeeaym |

* werfikaciy popr m'fcﬂ- imitjaayn sefwasacianiu Saing IpraWwEEit 1N POMOCH NUMEY wery IR i
sromie Polskiej lany Indymierow Susownictes www. piib.ong. ol ub kontektujec sig 1 Burem wiaiciwej 'thrm by hrpmm
Eadowmictwe

===
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5.3. Oswiadczenie projektanta

Pisz 03.2017

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane-

(jedno lity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 2292

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano-wykonawczy :

Przebudowa istniejgcego targowiska zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego w Bialej

Piskiej dz.nr 274/5i274/7

(narwg, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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5.3. Warunki Techniczne Zasilania Targowiska znak 16-4//01808

T

“oGE

PGE Dysirybucin 5.4

Eik, 29-08-2016 r
16-Bd4/5/01 808
Zotgeanik or 1 do Umowy nr 16-B4SUP/D1B08 o proyigcrenie do sieci dystrybucyjne]

Gmina Biata Plska - Urzgd Miejski w Bialej
Plskie|

Biala Piska

ul. Plac Adama Mickiewicza 25

12-230 Biata Piska

Warunki przytaczenia nr 16-84/WP/01808 dla Pedmiotu ' grupy proylgczeniowe|

do sieci dystrybucyjne) o napieciu mameonowym 0,4 kY

MNazwa obiektu przytgczanego do sieci: targowisko miejskie

Lokalizacja: gmina Blala Piska, miejscowosd Biata Piska, ul. Sikorskiego, nr dz, 274/5, 274/7

Ma podstawis rorporzgdeania Minlstra Gospodarkl £dnis D4 majn J007r, wsprewie srcregdlowych wanunkow
funkgjonowania systemu olektroenorgetycznego (DU, nr83 2 3007 pos. B33 z pdin, am ], w odpoweds na wniowek

»ria I9-07-2016, obredis sig nastepu|jpoe warunki proggcrenia;

1. Migjsce prrylaczenia: st. 4-1159, Sn=250kVA, L=30m YAKY 4x?0mm2, L=215m 4xALS0mma,
L=235m YAKY dx50mm2, istn. zhqcee kablowe przy wisky GSM.

1. Migjsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednocresnie migjsce rozgranicienia
wihasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.A. | instalacji Podmiotu Preylgczanego: raciski na
listwie zaciskowe] za ukladem pomiarowo-rozliczemniowym w kierunku instalac) odbiorcy

3. Moc przytaczeniowa; 14,00 kW = zasilanie podstawowe

& Rodraj priytacra: kablowe

5. Zakres niezbednych zmian w sieci swiazanych ¢ praytqcreniem:

5.1, wybudowat rhgcze kablowe - pomiarowe obok istn. rlgcza kablowego.

6. Wymagania w zakresie budowy Instalac)i odbiorcy:

6.1. zasilic ¢ projekt. racza kablowego - pomiarowego, wybudowad instalacie elektryczne wg
potrzeb

7. Migjsce rainstalowania ukfadu pomiarowe-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe ni w linil

ogrodzeniagranicy driatki.

1LLA.J¢
\

e
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8. Wymagania dotyczgce ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1, 3-faz. licznik energii czynnej.

9. Rodza) i usytuowanie zabezpieczenia ghownego.

9.1, wylgcanik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 254, zainstalowany prred
ukladem pomiarowo-rozliczeniowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgc samocrynne wytgczanie rasilania w czasie
okreslonym w abowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moize byd
wieksry nit tg ¢ =04.

12. Poriom rmiennodci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miedci sie w granicach
przywolanego wyiej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki

13, Instalacje |urzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo
udytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym araz ochrong
przed priepieciami  laczeniowymi | atmosferycznymi  wystepujgcymi  w sieci  energetyczne),
powstaniem polaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonad osoby
posiadajjce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14, Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycjl swigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedsie dokonywana na
rasadach okreslonych w umowie o przylgceenie do siecl dystrybucyine). Realizacja warunkow
przylgczenia (w tym rozpoczocie prac projekiowych) wymaga podpisania w okresie wainoscl
warunkdw przyfgczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo rmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgoych
re rmian stanu siec | je] konfiguracli lub utrudnied w budowie wurzadzend. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przyljczenie wymagajq akceptacjl Podmiotu
Przyfaczanego oraz zmiany umowy o prryljcrenie.

Warunki przylgczenia opracowal:

Marek Zienda
PGE Dym SA
Dulekrial Biasystak
Sy
Grzegorz Torebko
l QA
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6. Cze$é rysunkowa wg numeréw

nr E-1 - Projekt zagospodarowania terenu - brana elektryczna

nr E-2 - Schemat ideowy o$w.terenu oraz monitoringu targowiska
nr E-3 - Schemat ideowy zasilania - So+Sm

nr E-4 - Rzut sanitariatu — instalacje elektryczne

nr E-5 - Schemat ideowy zasilania - TS
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