OPIS TECHNICZNY

do projektu
,,PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEGO TARGOWISKA ZLOKALIZOWANEGO PRZY
UL. SIKORSKIEGO W BIALEJ PISKIEJ
dz. nr geod. 274/5; 274/7; 274/8;

|. DANE OGOLNE

1. Obiekt: Targowisko przy ul. Sikorskiego w Biatej Piskiej

2. Adres: dz. nr geod. 274/5; 274/8; 274/7, 12-230 Biata Piska

3. Inwestor: Gmina Biata Piska, Pl. A. Mickiewicza, 12-230 Biatla Piska

4. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500;

- dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych opracowana przez Przedsiebiorstwo
Geologiczne EKO-GEO Suwalki z grudnia 2016r.

- wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie;

[I. ZAKRES INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy istniejgcego targowiska zlokalizowanego przy
ul. Sikorskiego w Bialej Piskiej. W zakres opracowania wchodzi zagospodarowanie terenu, w skitad
ktérego wchodzi wykonanie:

— wiat targowych o konstrukcji stalowej,

- ciggéw komunikacji pieszo-jezdnej oraz miejsc handlowych o nawierzchniach utwardzonych,
wykonanych z kostki betonowej,

— powierzchni pomocniczej o nawierzchni zwirowej, przeznaczonej na przyczepy rolnicze,

- chodnikéw szerokosci 1,5-3,0m,

— miejsc parkingowych przy drodze powiatowej,

— budynku sanitariatéw wraz z niezbednymi przytagczami,

— sieci kanalizacji deszczowej,

— remontu drogi dojazdowej

— ogrodzenia terenu

- trawnikdw i nasadzen roslinnosci niskie;.

DANE LICZBOWE dla terenu okre $lonego literami A-B-C-D-E-F-G-H

Powierzchnia dziatek objeta zakresem opracowania, 2
L Vdz. nr 274/5; 274/8; 27417 9810,82m
2 Powierzchnia terenow utwardzonych z kostki betonowej 344.36 m?
gr. 6cm
3 gProvE\;lCer;zchma terenow utwardzonych z kostki betonowej 4683.50 m?




4, Powierzchnia terenu utwardzonego o nawierzchni zwirowej 2088,00 m?
5. llos¢ miejsc parkingowych 40szt.
6. Ogroq;enie terenu h=1,50m — panelowe, z drutu 04mm, stupki 378.30m.b.
z profili kwadratowych
7. llo§¢ bram wjazdowych szer. 8,0m; h=1,50m 2szt.
8. llos¢ furtek wejsciowych szer. 1,5m; h=1,50m 1szt.
9. Szerokos¢ drogi wewnetrznej 5.00 m.b.
10. |Szerokosci chodnikow 1,50/2,50/3,00 m
11. |Powierzchnia terenéw zielony 1294,87m”
12. |llos¢ kontener6w na Smieci 2szt..
13. |llos¢ koszy na $mieci 1szt.
14. |llos¢ masztéw oswietleniowych 5szt.

[ll. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowane zagospodarowanie znajduje sie w obszarze dziatlek oznaczonych literami A-B-
C-D-E-F-G-H. Na omawianym terenie znajduje przeznaczone do modernizacji miejskie targowisko.
Obiekt wyposazony w dwie wiaty stalowe szer. 12,0m, ustawione w sposéb réwnoleglty. Pod kazdg
z wiat znajdujg sie stanowiska handlowe wyposazone w stoly ekspozycyjne o konstrukcji stalowej,
z wykonczeniem ze stali kwasoodpornej. W centralnej czesci wiat zlokalizowano ciggi komunikacji
pieszej. Obszary handlowe oraz ciggi komunikacyjne wykonano z kostki betonowej gr. 8cm,
w zroznicowanych — w zaleznosci od funkcji- kolorach. Obszary komunikacji pieszo-jezdnej
wykonano z kostki w kolorze szarym, miejsca handlowe zadaszone w kolorze zéttym, natomiast
stanowiska handlowe niezadaszone wykonano z kostki betonowej w kolorze czerwonym.
Rozmieszczenie ciggdw komunikacyjnych pieszo- jezdnych umozliwia swobodne poruszanie sie
wzdtuz wiat handlowych jak i po obwodzie catego terenu targowiska.

W celu efektywniejszego wykorzystania miejsc handlowych, w pétnocnej czesci targowiska
zaprojektowano plac pomocniczy o nawierzchni zwirowej przeznaczonej do postoju przyczep
rolniczych.

Nawierzchnie targowiska wyprofilowano w spos6b umozlwiajgcy swobodny sptyw wéd
opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Potagczenie chodnikow i terenow zielonych oddzielono stosujgc obrzeza betonowe
8x30x100cm.

Potgczenie ciggéw komunikacji pieszo- jezdnej z chodnikami oraz terenami zielonymi
oddzielono stosujgc krawezniki 15x30x100cm.

We wschodniej czesci dziatki zlokalizowano budynek sanitariatow. Obiekt parterowy,
wykonany w technologii tradycyjnej, pokryty dachem dwuspadowym, z wydzielonymi toaletami dla
mezczyzn, kobiet oraz oséb niepetnosprawnych.

Chodnik zlokalizowany przy sanitariatach stanowi dogodne polgczenie terenu targowiska
z projektowanym parkingiem. Parking o nawierzchni zwirowej, z wydzielonymi 40 miejscami
postojowymi, w tym jednym dla oséb niepetnosprawnych.

Wijazd/wejécie na teren targowiska odbywac sie bedzie poprzez bramy przesuwne
szerokosci 8,0m zlokalizowane w péinocnej czesci targowiska oraz przez furtke szer. 1,50m,
zlokalizowang w wschodniej czesci dziatki.
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BILANS STANOWISK HANDLOWYCH

Rodzaj stanowiska llo $6 [szt] POW|er22c:hn|a Udziat procentowy
[m7] (%]
Stanowiska handlowe niezadaszone 64 942,80 49,50
Stanowiska handlow.e zadaszone do 58 858,88 45,00
handlu tekstylno-spozywczego
Stanomska handlowe zadaszone do 6 103,08 5.41%
handlu miesem

Catkowita powierzchnia handlowa targowiska wynosi 1904,76m2. Stanowiska zadaszone
zajmujg fgcznie 961,96m2 powierzchni handlowej co stanowi 50,5% ogdlnej powierzchni handlowej
targowiska.

1. WIATY STALOWE

Wiaty stalowe pelnig funkcje zadaszonych stanowisk handlowych 2z centralnie
zlokalizowanym ciggiem komunikacyjnym. Obiekty wykonane w formie powtarzalnych uktadéw
poprzecznych w rozstawie co 5,0m, przykrytych dachami prostym, dwuspadowymi o kacie
nachylenia 11°. Dachy pokryte blachg trapezowg w kolorze RAL704. Rynny oraz rury spustowe
w kolorze szarym, zblizonym do RAL7024. Rury spustowe podigczone za posrednictwem siegaczy
do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej. Wiaty usytuowane w centralnej czesci dziaiki.

Konstrukcja uktadu poprzecznego w formie ram portalowych, sktadajgcych sie ze stupéw
i rygli z ksztattownikéw gorgcowalcowanych, malowanych w kolorze RAL7035.

Wzdtuz wiat, na kazdym stanowisku handlowym zlokalizowane zostaty stoly ekspozycyjne
o konstrukcji stalowej. Blaty stotéw przeznaczonych do handlu produktami miesnymi wykonane ze
stali nierdzewnej. Blaty stoléw przeznaczonych do sprzedazy pozostatych produktéw wykonane
z spienionego PCV w kolorach zielnym, niebieskim i czerwonym.

1.1 WARUNKI POSADOWIENIA

KATEGORIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie wykonanych badan geologicznych, projektowane obiekty zostaty zaliczone do
pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowione w prostych warunkach gruntowych.

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Fundamenty zaprojektowano jako tawy i stopy fundamentowe dla prostych warunkow
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni
terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych)- o wartosci jednostkowego obliczeniowego
oporu granicznego podioza nie mniejszego niz q=150kPa.

Posadowienie minimalne 1,20m ponizej poziomu terenu. Posadowienie na gruntach
naturalnych, rodzimych, mineralnych w stanie twardoplastycznym (grunty spoiste).

Dane o gruncie uzyskano w oparciu o wykonane badania geologiczne. Z uzyskanych
informacji stwierdzono, ze na terenie inwestycji zalega grunt mineralny, spoisty. Na poziomie
projektowanych fundamentéw zalega glina piaszczysta/ piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym.
W wykonanych otworach geotechnicznych nie nawiercono poziomu wody gruntowej.
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Wystepujgce warunki gruntowe zaliczono do prostych warunkéw gruntowych, a zalegajgcy
na gtebokosci posadowienia grunt jest nosny. Fundamenty obiektow (toaleta, wiaty) sg posadowione
bezposrednio.

1.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Wiaty targowe o konstrukcji stalowej, z dachem dwuspadowym, z pochyleniem potaci dachowej
rownym 11°.

Wymiary zewnetrzne wiat (w rzucie dachu):
- diugo$¢: 46,20 i 5,20m,

- szerokos¢ 13,29m,

- wysokosé h=4,60m.

Gtéwng konstrukcje nosng stanowi ukfad ram poprzecznych w rozstawie co 5,0m. Konstrukcje ramy
stanowig stupy stalowe, gorgcowalcowane z profili HEA220, przegubowo zamocowane w stopach
fundamentowych oraz sztywno potgczonych z ryglami stalowymi w postaci profili
gorgcowalcowanych HEA200. Stupy i rygle wzmocnione przy weztach okapowych dodatkowym
profilem w postaci ¥z profilu elementu. Wszystkie potgczenia zrealizowano jako Srubowe.

Konstrukcje nosng dachu stanowig platwie stalowe mocowane w uktadzie belki 5-przestowej.
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T35x0,5 S250, negatyw, w ukladzie belki wieloprzestowe;.
Sztywnosé przestrzenng zapewnig stezenia dachowe i Scienne z pretow @16mm.

1.2.1 MATERIALY

Beton:

- Stopy fundamentowe C20/25, XC1
Stal:

- zebrowana: A-1IIN (R500W)

- stal konstrukcji nosnej S355

1.2.2 OBCIAZENIA

2 obcigzenia state 1m” potaci dachowej
- blacha trapezowa T35x0,5mm 0,045kN/m?
- platwie, stezenia 0,15kN/m?

3 obcigzenie $niegiem na 1m? rzutu potaci

1,=0.8 dla dachu dwuspadowego o kgcie a=11°<30°

Ce=1 w terenie normalnym

C=1

s,=1.6 kN/m? dla strefy 4

réwnomierne obcigzenie $niegiem 0,8x1,0x1,0x1,6=1,28kN/m”

4  obcigzenie wiatrem

Vpo=22m/s strefa , wysoko$¢ nad poziomem morza <300
- wspotczynnik kierunkowy: wartosé zalecana cy;, = 1,0

- wspétczynnik sezonowy: wartos¢ zalecana cgpp50n = 1,0
12



ostatecznie q, = 0,3kN/m?

Do obliczen fundamentéw przyjeto grunty scharakteryzowane w kartach otworéw badan
geologicznych oznaczonej numerem 1 do 3.

1.3 FUNDAMENTY

Pod stupy ram gtéwnych zastosowano stopy fundamentowe o przekroju prostokgtnym. Stopy zostaty
zaprojektowane z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-llIN (R500W). Otulina dolna 5cm, boczna 5cm.
Zbrojenie dolne pretami #12, gérne pretami #10.

Rzedne posadowienia stop wynoszg -1,63m w stosunku do zera wykonczonej powierzchni w czesci
zachodniej wiat tj. 145,78m.n.p.m.

Pod kazdy fundament powinna zosta¢ wykonana wylewka z betonu podktadowego klasy C8/10 gr.
min. 5¢cm.

1.4 SLUPY

Stupy stalowe z profili gorgcowalcowanych, stanowigce elementy giéwnego uktadu nosnego —
HEA220 ze stali S355, wzmocniony w goérnej czesci blachami stalowymi zwiekszajgcymi wysokosé
ksztattownika.

Schemat statyczny stupa stanowi pret przegubowo zamocowany w stopie fundamentowej oraz
sztywno potgczony z ryglem dachowym.

1.5 RYGLE DACHOWE

Rygle dachowe wykonano z profili stalowych gorgcowalcowanych HEA200 ze stali S355. Schemat
statyczny rygli stanowi belka sztywno polgczona ze stupem i sgsiednim ryglem ramy. Potgczone
rygle stanowig uktad konstrukcyjny dachu dwuspadowego o nachyleniu potaci 11°. Potgczenia
miedzy ryglami wykonano jako srubowe kl. 8.8. Potgczenie ze stupem przy pomocy $rub kl.8.8.
Rygle zostang ustabilizowane oraz zabezpieczone przed wyboczeniem z ptaszczyzny przy uzyciu
ptatwi dachowych.

1.6 PLATWIE

W kierunku podtuznym konstrukcji zaprojektowano wieloprzestowe ptatwie z profili zimnogietych ,,Z2”
ze stali S350.

Kazde przesto ptatwi w srodku rozpietosci stezono teznikiem miedzy ptatwiowym z preta okrggtego
$rednicy 16mm.

Rozstaw osiowy ptatwi w kierunku poprzecznym wynosi 1,50m.

Mocowanie ptatwi do rygli przewidziano za posrednictwem stotkdw podporowych Sk oraz $rub
klasy 8.8.

1.7 STEZENIA

W ptaszczyznie pofaci dachowej umieszczono stezenia krzyzowe w postaci pretow @16mm.
Rozmieszczone sg w dwoéch pasach w czesciach przed szczytowych dachu. Potgczenie
z elementami gtéwnym przy uzyciu $rub klasy 8.8.

1.8 POLACZENIA SRUBOWE
Potgczenia srubowe zwykle niesprezone z uzyciem srub klasy 8.8.
Do potgczen srubowych nalezy stosowaé sruby wg., PN-EN ISO 401, PN-EN ISO 4014, PN-EN ISO
4032, PN-EN ISO 7091, PN-57/M-82268.
Owalnos¢ otwordw nie powinna przekracza¢ 5% srednicy nominalnej ; skosno$é otworu nie powinna
przekraczac 3%.
Warunki wykonania polaczen spawanych
Klasa spoin:
- potgczenia gtéwne — klasa B wg PN-EN ISO 5817
- potgczenia pozostate - klasa C wg PN-EN ISO 5817
- Tolerancja wykonania wg oddzielnego opracowania wytworni konstrukcji, lecz nie gorzej niz wg
PN-EN 1090
- Blachy doczotowe wg PN-EN 1993-1-10
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- Zakres badan nieniszczacych spoin (NDT):Badania wizualne VT — 100%, Badania dodatkowe
(MT,UT) w zakresie zgodnym z pkt. 9.4.2b normy PN-B-06200:2002.

- Normy wykonania i nadzoru dla spawania: EN-PN 1SO 729-2.

- Tolerancje wykonania wg normy PN-B-06200:2002 pkt. 4.7

1.9 POKRYCIE DACHU
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T35x0,5mm, ze stali S250, w ukfadzie wieloprzestowym,
uktadana w pozycji negatyw. Kolor wg rysunkéw elewacji.

1.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI ZELBETOWYCH
ZAGLEBIONYCH W GRUNCIE

Konstrukcyjne elementy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25.

Elementy te nalezy ostoni¢ warstwg izolacji przeciwwilgociowe;.

Na dnie wykopow fundamentowych nalezy wykona¢ min. 5cm podkiad z betonu C8/10, na ktérym

nalezy utozyc izolacje przeciwwilgociowa.

Zasypanie fundamentéw budynku prowadzi¢ nalezy w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ powtok

izolacyjnych.

Do zasypywania nie wolno uzywaé gruzu, a w bezposrednim sasiedztwie warstw izolacyjnych

obsypywanie nalezy prowadzi¢ recznie, zwracajgc uwage, aby nie spowodowa¢ oderwania sie

izolacji od podtoza.

1.11 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PRZECIWPO ZAROWE KONSTRUKCJI
STALOWYCH

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozjg

wyrobami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie, tj. posiadajgcego deklaracje zgodnosci

z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, oznakowat wyréb znakiem CE.

Zabezpieczenie powierzchni wg EN I1SO 12944 zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym ,np:

firmy HEMPEL 80 um + 60 um.

Przygotowanie powierzchni wg naktadania powlok malarskich wg EN 1ISO 8501-3.

Stopien oczyszczenia powierzchni do Sa 2,5.

2. TOALETA

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem przeznaczonym na toalety wchodzgce w skfad funkcjonalny
targowiska. Budynek w zabudowie wolnostojgcej, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, na
planie tworzacy ksztalt prostokgta. Obiekt przykryty dachem prostym, dwuspadowym o kacie
nachylenia 28. Budynek usytuowany w potudniowej czesci dziatki. Dojscie utwardzone
w bezposrednim potgczeniu z chodnikiem wzdtuz parkingu, wyprofilowane w spos6éb umozliwiajgcy
dostep bez barier osobom niepetnosprawnym.

Zaprojektowano elewacje wykonczone tradycyjng metodg ‘lekkg-mokrg’ w odcieniach ztamanej bieli
i szarosci, z detalami wykonanymi przy uzyciu tynku ozdobnego imitujgcego naturalne drewno
i listew do boniowania. Dach kryty panelami z blachy ‘na rabek stojgcy’ w kolorze ciemnej szarosci,
z kominami obudowanymi szarg cegtg klinkierowa. Stolarka okienna PVC w okleinie imitujgcej
drewno.

Planowane jest wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku, pozostawiajgc reszte dziaki
jako zielen niskg — trawnik, z wytgczeniem projektowanych terenéw utwardzonych.

Obstuga komunikacyjna obiektu odbywac¢ sie bedzie w oparciu o projektowane ciggi komunikacyjne,
umozliwiajgce dostep do toalet zaréwno od strony targowiska jak i parkingow.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU

TOALETA
llo$¢ kondygnacji 1
llos¢ kondygnacji nadziemnych
llos¢ kondygnacji podziemnych 0

14




Wysoko$¢ budynku 4,65m

Poziom parteru ,,+0.00” 154,68m.n.p.m.
Powierzchnia zabudowy 29,58m?
Powierzchnia uzytkowa 20,60m”
Kubatura budynku ok. 118,80m°

2.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Zalozenia obliczeniowe:

-gtebokos¢ przemarzania — 1,2m ponizej poziomu terenu
- obcigzenie $niegiem — IV strefa wg PN-EN 1991-1-3

- obcigzenie wiatrem — | strefa wg PN-EN 1991-1-4

UKELAD KONSTRUKCYJNY

- fundamenty: poziom posadowienia taw — 1,20m od ‘zera’ budynku (154,68m. n.p.m.); tawy
fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25, wysokosci 30cm, zgodnie z projektem konstrukciji;
zaizolowane przeciwwilgociowo dwukrotng powtokg z mas bitumicznych;

pod tawami wyla¢ warstwe chudego betonu C8/10 o gr. 10cm;

- sciany fundamentowe: z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej;

- §ciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej;

- $ciany dziatowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 i 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej;

- wiehce — zelbetowe monolityczne zgodnie z projektem konstrukciji;

- nadproza — nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano jako prefabrykowane typu L19,
diugos$¢ podparcia Lp,g>15cm, zgodnie z projektem konstrukcji,

- dach — konstrukcja drewniana krokwiowo-jetkowa z drewna klasy min. C24; konstrukcja wiezby
oparta na murlatach o przekroju 14x14cm:;; rozstaw krokwi co 101cm; krokwie o przekroju 8x20cm;
jetki 7x12cm; murlaty nalezy osadzi¢ na zakotwionych poprzednio w wiencu kotwach stalowych
ocynkowanych F16;

- wszystkie elementy konstrukcyjne ustroju drewnianego nalezy zaimpregnowac bio- i ogniochronnie
preparatami ochronnymi wg wytycznych producenta;

- elementy drewniane stykajgce sie z elementami stalowymi lub zelbetowymi zabezpieczy¢ papg

asfaltows;

- kanaly wentylacyine — w budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng; nalezy zastosowaé
pustaki kominowe systemowe (18,8x18,8x24) z otworem okraglym @ 15cm; kominy obmurowacd
cegla ceramiczna dziurawkg gr. 6cm; powyzej potaci dachowych kominy obmurowaé cegtg
klinkierowg gr. 12cm w kolorze szarym; kominy przykry¢ czapami zelbetowymi z kapinosem;

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

- izolacje przeciwwilgociowe: izolacje poziome taw i $cian fundamentowych 2xpapa asfaltowa na
lepiku; izolacja posadzki parteru: folia PE tgczona na zaktad i klejona, izolacja na gruncie pod
przestrzenig podpodiogowg parteru: folia PE tgczona na zakilad i klejona, wywinieta na $ciany
i docisnieta warstwg chudego betonu; izolacja pionowa $cian fundamentowych — bitumiczna
bezszwowa; folia paroizolacyjna pod wetng mineralng w warstwach dachu;
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- izolacje wykonywaé na suchym podiozu oraz w zaleznosci od ich przeznaczenia i miejsca budynku
wykonac¢ z materiatow i w sposob zgodny z Polska Norma; izolacje nalezy dostosowa¢ do lokalnych
warunkoéw gruntowo-wodnych i do uksztattowania terenu; na styku ze styropianem stosowac
wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych;

- izolacje termiczne: $cian zewnetrznych w postaci styropianu Fasada EPS70 gr. 15cm; $cian
fundamentowych w postaci styropianu fundamentowego EPS100 gr. 6cm; izolacja termiczna
posadzki — styropian EPS100 gr.5cm, izolacja termiczna dachu— wetna mineralna gr.14cm;

- stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna z profili PVC z pakietem dwuszybowym, w okleinie
drewnopodobnej, wspétczynnik termoizolacyjnosci U<1,3W/m2K, okna wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne; drzwi zewnetrzne: aluminiowe, petne w kolorze grafitowym; drzwi wewnetrzne
ptytowe fornirowane, oscieznice drewniane regulowane z listwami maskujgcymi — kolor do ustalenia
w trakcie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.

- posadzki: wykonane na podkladzie ze styropianu w postaci szlicht betonowych; wykonczenie
w postaci gresu szkliwionego antyposlizgowego, nienasigkliwego (<0,1%), odpornego na s$cieranie
(klasa scieralnosci 5) i trwate zabrudzenia, wysokos$¢ cokolikow przysciennych min.12cm;

- okladziny wewnetrzne: tynki cementowo wapienne + gltadz gipsowa; w pomieszczeniach tazienek
gres do wysokosci ok 210cm (nalezy zrownac linie okladziny z listwg ostaniajgcg oscieznice
drzwiowa), sufity z plyt g-k; wzory ikolory materiatdw wykonczeniowych do ustalenia podczas
realizacji inwestycji w ramach nadzoru autorskiego;

- malowanie i impregnacja: wszystkie sciany wewnetrzne i sufity gruntowane i malowane dwukrotnie
farbami lateksowymi — zmywalnymi;

- parapety: wewnetrzne wykonane z drewna sosnowego grubos$ci 3cm, zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej w kolorze RAL 7024;

- elewacja: tynk cienkowarstwowy akrylowy wg technologii producenta, detale w postaci
stylizowanego tynku mineralnego do modelowania struktury drewna wg technologii producenta oraz
przy uzyciu listew do boniowania szer. 3 i 5cm; kolorystyka wg rysunkéw elewaciji;

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji kolorystycznych préobek tynkéw
na formacie min.50x50cm przed wykonaniem elewaciji;

- pokrycie dachu: panele z blachy powlekanej ‘na rgbek stojacy’ w kolorze RAL 7024;

- rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe PVC wg rozwigzan systemowych
w kolorze szarym zblizonym do RAL 7024, obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
w kolorze RAL 7024;

- roboty zewnetrzne: dojscie do wejscia do budynku oraz 50-cio centymetrowa opaska wokot
budynku z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowe; ,

3. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Do projektowania nawierzchni drogi oraz ciggéw komunikacyjnych przyjeto kategorie ruchu KR1
1.1 Warunki gruntowo- wodne.

— Naterenie stwierdzono proste warunki gruntowe.

— Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:

« utwory glebowe i nasypy niekontrolowane stanowigce grunt niebudowlany,

e grunty spoiste (piaski gliniaste i gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym stanowigce
grunt budowlany o kategorii nosnosci G2

* Grunty sypkie (piaski drobne) w stanie Sredniozageszczonym stanowigce grunt budowlany
o kategorii nosnosci G1.

— Strefa przemarzania dla omawianego terenu wynosi 1,20m.p.p.t.

1.2 Okre $lenie grubo $ci warstw konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej drogi dojazdowe i (dz. nr 274/8):

1. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm;
2. podsypka piaskowa gr. 4cm;
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3. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie —
gr. 20cm;

Konstrukcja nawierzchni parkinqu:

1. nawierzchnia ze zwiru ptukanego 8-16mm, gr. 5cm;
2. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie —
gr. 15cm;

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

1. nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm;
2. podsypka piaskowa gr. 4cm;
3. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — gr. 15cm;

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej targowiska:

1. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm;

2. podsypka piaskowa gr. 4cm;

3. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie —
gr. 20cm;

1.3 Kolizje

Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robdt nalezy wyregulowac
pionowo oraz poziomo do projektowanej nawierzchni jezdni czy pobocza. W miejscach
ewentualnego krzyzowania sie sieci uzbrojenia terenu (niezinwentaryzowanych) z prowadzacymi
robotami, nalezy utozyé rury ostonowe (zgodnie z przepisami branzowymi.

1.4 TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETO NOWEJ

» tawa betonowa — zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.

» Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

» Ustawianie kraw eznika: swiatlo (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno
by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, aw przypadku braku takich ustalen
powinno wynosi¢ od 10 do 12cm, aw przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu
na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6cm lub zwiekszone do 16cm. Zewnetrzna
sciana kraweznika od strony nawierzchni powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16]. Ustawianie kraweznikéw
na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubosci 3 do 5cm po zageszczeniu.

» Spoiny kraw eznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Spoiny nalezy wypeié
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikbw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikow
ustawionych na fawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic
i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione
na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50m
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
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» Koryto pod nawierzchni e wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta
nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

» Podsypk @ nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-06712[3]
z dodatkiem cementu. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie¢ w granicach
od 3 do 5cm. Podsypka powinna byé¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

» Ukladanie : kostke uklada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm . Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po zageszczeniu nawierzchni nalezy
uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypetnienia izamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana
do uzytkowania.

4. OGRODZENIE TERENU

Konstrukcje ogrodzenia stanowig stupki stalowe ocynkowane ipomalowane proszkowo,
o0 wymiarach 60mm x 40mm x 2mm osadzone w betonowych stupkach podwalinowych. Zakonczenie
stupkéw stanowi naktadka PVC, chronigca przed szkodliwym dziataniem opadoéw atmosferycznych.
Przesta ogrodzenia panelowe z drutu O4mm, dlugosci przesta 2,5m, oczko 50x200mm.
Projektowana wysoko$¢ ogrodzenia 1,50m. Bramy wjazdowe przesuwne, o szerokosci catkowitej
8,0m, osadzone na stupkach 80x80mm, wykonane w ramach w profili RP40x60mm. Ogrodzenie
w kolorze RAL 6005 (zielonym).

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obszar targowiska stanowi jedng strefe pozarowa, zakwalifikowang do klasy odpornosci
ogniowej ,,E”. Dla powyzszej klasy nie stawia sie wymagan dla elementow zagospodarowania.
Przewiduje sie przebywanie na terenie targowiska ok. 1000 oséb.

51 DROGI PRZECIWPOZAROWE

Na projektowanym targowisku projektuje sie drogi przeciwpozarowe szerokosci 5,0m,
biegnace wzdtuz projektowanych wiat handlowych, z dwoma wjazdami zlokalizowanymi po stronie
poétnocnej, oddalonymi miedzy sobg o ok. 24m.

52  ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych wg planu zagospodarowania terenu, zgodne
sg z wymaganiami warunkéw technicznymi.

5.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Na projektowanym targowisku nie bedg wystepowac¢ substancje palne pozarowo niebezpieczne.
5.4 PRZEWIDYWANA G E,STOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Nie dotyczy.

55 KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI

Nie dotyczy.
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5.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Na terenie targowiska nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

5.7 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Hydrant zlokalizowany w odlegto$ci 7 m od wiat handlowych.
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