OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

do projektu
,,PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEGO TARGOWISKA ZLOKALIZOWANEGO PRZY
UL. SIKORSKIEGO W BIALEJ PISKIEJ
dz. nr geod. 274/5; 274/7; 274/8;

1. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Inwestorem.
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
- Marek Roman "Poradnik wodociggi i kanalizacja" Arkady Warszawa 1991r.
- Instrukcje montazowe i katalogi firm produkujgcych rury z PVC, PE.
- Wizja lokalna i pomiary w terenie.
— Uzgodnienie z wkascicielami urzadzen, z ktérymi koliduje projektowana inwestycja.
— Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie.

2. Zakres opracowania

Zakres inwestycji obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200, DN250, DN315
SN8, projekt przytgcza wod-kan do projektowanego budynku sanitariatu, projekt instalacji
sanitarnych w budynku sanitariatu oraz montaz hydrantu DN80 na istniejgcej sieci wodociggowej
DN150.

3. Cel opracowania

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki woéd opadowych na terenie istniejgcego targowiska
przy ul. Sikorskiego w Biatej Piskiej oraz dostarczenie wody i odprowadzenie $ciekoéw
z projektowanego budynku sanitariatu zlokalizowanego na terenie targowiska.

4. Obliczenia sieci kanalizacji deszczowej
llo$¢ sciekdéw deszczowych obliczono ze wzoru:

Q=W*F*q
gdzie:
Y — wspotczynnik sptywu, przyjeto W=0,95 dla potaci dachowych wiat handlowych,
W=0,90 — tereny utwardzone
F - powierzchnia zlewni
- hatezenie deszczu [dm3/(s*ha)]

g= A/t°®" [dm®/(s*ha)]

gdzie:

—

- czas trwania deszczu miarodajnego [min],

A - wspotczynnik liczbowy charakteryzujgcy warunki hydrologiczne obszaru oraz
przyjety przez projektujgcego okres jednokrotnego przekroczenia deszczu o danym
natezeniu.
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A = 470%/C

Gdzie:
C - czestotliwos¢ jednokrotnego przekroczenia deszczu o danym natezeniu (lat),
przyjeto C=1
t=1,2t, +t
gdzie:
1,2 - wspotczynnik uwzgledniajgcy retencje kanatowa,
tp - czas przeptywu $ciekéw przez kanat liczony od poczatku sieci jako najwyzsza
suma czasow przeptywu na odcinkach poprzedzajgcych wezet obliczeniowy [min],
ty - czas koncentracji terenowej [min], przyjeto 5min.
Nr Dtugos$¢ | Przyjeta tp tk t wsp | C q Zlewnia Qd Minimalny | Srednica | Predko$¢ | napetnienie
Odcinka | odcinka | predko$¢ | [min] | [min] [min] A [I/s*ha] | zredukowana | [dm3/s] | spadek [%o] | kanatu | przeptywu | kanatu [%]
[m] [m/s] zaokr.gora [Z(F*W)] [ha] [m]
1 2 3 4 5 7 (8] 9 12 13 14 15 16
$1-52 22 1] 2,17 5 8| 470 1| 116,69 0,40 | 47,12 51,4 315 1,11 59,0
$2-53 29 1| 1,80 5 8| 470 1| 116,69 027 | 31,60 5,0 315 0,98 47,4
$3-57 79 1] 1,32 5 7] 470 1| 127,61 0,09 | 11,95 5,0 200 0,79 53,6
$2-510 52 1] 087 5 70470 1| 127,61 0,09 11,91 5,0 200 0,79 53,5
$3-513 54 1| 0,90 5 70470 1| 127,61 0,12 | 15,07 5,0 200 0,84 61,3

5. Opis sieci kanalizacji deszczowej

Kolektor grawitacyjnej kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kielichowych litych PVC DN315 i
DN200 SN8 z wydluzonym kielichem. Na zalamaniach sieci oraz w miejscach kontrolnych
przewidzie¢ nalezy studnie kanalizacyjne o srednicy DN420 (S5, S6, S8, S9, S12) oraz 1200mm
(S1, S2, S3, S4, S7, S10, S11) wykonane jako prefabrykowany element betonowy z wyprofilowang
kinetg do przeptywu sciekdw i tgczenia kanatlébw. Kregi tgczone za pomocg samoposlizgowych
uszczelek gumowych, wiaz Zzeliwno-betonowy @600 klasy D400 (bez wentylacji). Pokrywa
studzienki posadowiona na pierscieniu odcigzajacym. Przejscia przewodéw przez s$ciany studni
wykona¢ w prefabrykowanych tulejach uszczelniajgcych. Do wyréwnania géry wilazu uzywac
betonowych pierscieni dystansowych. Kregi powinny posiada¢ fabrycznie wbudowane stopnie
ztazowe. Wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ poprzez montaz studni
betonowej S1 na kanale DN315. Prowadzenie przewodu, spadki, srednice zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Roboty montazowe wykona¢ $cisle wg katalogéw technicznych producenta.
Przed zasypaniem rurocigg poddac¢ prébie szczelnosci. Przykrycie przewodéw kanalizacji sanitarnej
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Studnie betonowe

Studnie prefabrykowane wibroprasowane 2z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosé WS,
mrozoodporno$¢ F-150. Wszystkie komponenty uzyte do prefabrykacji (kruszywa, cement, stal
zbrojeniowa, uszczelki, stopnie ztazowe) powinny posiada¢ wymagane normami atesty i certyfikaty.
Proces produkcji mieszanki betonowej powinien by¢ poddawany stalemu nadzorowi kontroli
produkcji, a jakos¢ betonu powinna by¢ badana i potwierdzona przez niezalezne laboratoria.

67




Szczelnos¢ potgczen poszczegdinych elementéw studni powinny gwarantowa¢ gumowe uszczelki
samoposlizgowe wykonane specjalnie do potaczen prefabrykatow.

Zaprojektowano wpusty uliczne w
prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W8, tgczone na

uszczelki. Przylgcza z rur PVC DN20 SN8. Wpusty uliczne, zeliwne D400 z wyjmowang kratg.

ilosci

7 szt

Studzienka $ciekowa z osadnikiem z

Projekt obejmuje wykonanie siegaczy kanalizacji deszczowej do rur spustowych odprowadzajgcych
wode deszczowg z potaci dachowej projektowanej wiaty targowej. Siegacze nalezy wykona¢ z rur

PVC DN200 SN8.

Zestawienie projektowanych siegaczy kanalizacji deszczowej

L.p. |Nazwa dlugo ¢ |srednica |spadek | materiat
odcinka [m] [mm] [%0]
1|wD1-S7 55 200 2| PCV SN8
2|D1-s7 7,0 200 2| PCV SN8
3| D2-S7 7,0 200 2| PCV SN8
4| D3-S5 7,0 200 2| PCV SN8
5| D4-S4 7,5 200 2| PCV SN8
6 | WD2-54 3,5 200 2| PCV SN8
7| D5-S13 9,5 200 2| PCV SN8
8|D9-S13 8,0 200 2| PCV SN8
9|D6-S12 9,5 200 2| PCV SN8
10| D10-S12 8,0 200 2| PCV SN8
11 |D7-S11 10,5 200 2| PCV SN8
12 |D11-S11 8,0 200 2| PCV SN8
13 |WD3-S11 9,0 200 2| PCV SN8
14 | D8-S3 13,0 200 2| PCV SN8
15|D12-S3 8,0 200 2| PCV SN8
16 | WD4-S3 6,0 200 2| PCV SN8
17 | WD5-S10 6,5 200 2| PCV SN8
18| D13-S10 8,5 200 2| PCV SN8
19 | D14-S9 8,0 200 2| PCV SN8
20 | D15-S8 8,0 200 2| PCV SN8
21|S16-S2 8,5 200 2| PCV SN8
22 | WD6-S2 4,0 200 2| PCV SN8
23 |WD7-S1 4,0 200 2| PCV SN8
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6. Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Kolektor grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kielichowych litych PVC DN160 SN8
z wydtuzonym kielichem. Wpiecie projektowanego przylgcza nalezy wykonac do istniejgcej studni
oznaczonej SK1 (145,82/143,54). Prowadzenie przewodu, spadki, $rednice zgodnie z czedcig
graficzng opracowania. Roboty montazowe wykona¢ scisle wg katalogéw technicznych producenta.
Przed zasypaniem rurocigg podda¢ probie szczelnosci. Przykrycie przewodow kanalizacji sanitarnej
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

7. Przytgcze wodoci agowe

Przylgcze wodociggowe projektuje sie z rur PE100 @40x2,4 SDR17 (kolor niebieski) 1gczone za
pomoca ksztaltek do zgrzewania elektrooporowego lub zigczek zaciskowych. Wcinke do rurociggu
nalezy wykona¢ za pomocg zestawu przytgczeniowego z zeliwa sferoidalnego NWZ (obejma plus
zasuwa). Utozenie rurociggu przytacza wodociggowego oznakowac¢ niebieskg tasmg ostrzegawcza.
Projektuje sie kompletne przylacza wodociggowe wraz z zestawem wodomierzowym w budynku
sanitariatu. Przytacze wodomierzowe nalezy wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy, umieszczony na
konsoli wodomierzowej z antymagnetycznym wodomierzem jednostrumieniowym, suchobieznym
przystosowanym do nadajnika kontraktonowego. Przed wodomierzem w odlegtosci 5 x DN (DN-
srednica nominalna wodomierza) nalezy zamontowaé zawor gtdwny przelotowy grzybkowy, za
wodomierzem liczac godnie z kierunkiem przeptywu wody w odlegtosci 3 x DN nalezy zamontowac¢
zawor odcinajacy grzybkowy, filtr siatkowy, zawér antyskazeniowy oraz reduktor cisnienia. Zestaw
wodomierzowy o $rednicy DN15.

Na istniejgcej sieci wodociggowej nalezy zamontowac¢ hydrant nadziemny DN8O.

Hydrant wodociggowy

— Nasady - 2 x 65.

- Siedzisko zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;

— W peni wulkanizowane uszczelnienie kuli;

- Automatyczne odwodnienie;

— Whbudowany zawdér napowietrzajgcy z mosigdzu;

— Tiok zaworu z Zeliwa sferoidalnego z powtokg PUR (poliuretan);

— Tuleja zrywalna z tytanu;

- Dodatkowe odciecie przeptywu;

— Kolumna nadziemna o wysokosci catkowitej 2605mm zewnetrznie pokryta powtokg z farby

epoksydowej, dodatkowo powtoka poliestrowa odporna na dziatanie UV (kolor czerwony).

W celu umozliwienia réwnomiernego odwodnienia i rozsaczenia wody w gruncie obsypki, ochrony
przed wymywaniem, oraz zabezpieczenia kolanka odwadniajgcego przed zarastaniem i zatykaniem
nalezy wykona¢ ostone dolng hydrantu.

Zasuwa do wody

— W pehi wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi slizgami klina;

— Trzpieh ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina;

— Pierscien oporowy;

- Potrgjne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajgcy z gumy NBR, tuleja oporowa
z poliamidu z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM,;

— Okraggta uszczelka pokrywy z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;

- Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masg na gorgco, zabezpieczone uszczelkg

pokrywy;
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— Pelny przelot przez zasuwe;

- Powioka z farby epoksydowej ;
Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy sztywne do zasuw podziemnych wyprowadzone 15+20cm
pod poziom terenu oraz skrzynke uliczng z Zzeliwa szarego o wysokosci 270mm i $rednicy
wewnetrznej 185mm. Miejsce usytuowania zasuw zabezpieczy¢ i oznakowaé wg czesci graficznej
opracowania.

8. Instalacja wodoci agowa

Instalacje wodociggowg projektuje sie podtynkowo i podposadzkowo z rur PP-R PN10 w otulinie
gr. min. 10mm. Projektuje sie zestaw wodomierzowy gl5mm wyposazony w zawory odcinajgce
grzybkowe przed i za wodomierzem, antymagnetyczny suchobiezny wodomierz jednostrumieniowy,
zawor antyskazeniowy i regulator cisnienia o zadanym cisnieniu wyjsciowym 3,0atm.

Instalacje cieptej wody projektuje sie podtynkowo z rur i ksztattek z PP-R PN10 tgczonych
Zza pomocg zgrzewania w otulinie gr. min. 10mm. Zasilanie instalacji c.w.u. poprzez elektryczny
podgrzewacz wody o parametrach:

— Pojemnos¢ 80 litrow;

- Moc 1,5kW ;

— Czas podgrzewania h:min. 0:58’;

— Czas podgrzewania (AT = 45C) h:min. 2:56";

- Maksymalna temperatura robocza 80<C;

— Dobowe straty energii (przy 60C) 1,2 kWh/24h;

- Maksymalne cis$nienie robocze 8tm.;

— Stopien ochrony IP IPX4

- Wysokosc/Szerokosé/Glebokosé - 1090/490/270mm

- Mozliwosé montazu w poziomie lub pionie.

Ponadto podgrzewacz powinien posiada¢ system antyprzegrzewowy, funkcje aktywnej ochrony
elektrycznej, zabezpieczenie przed uruchomieniem ,na sucho”, system przeciwzamrozeniowy.
Instalacja wodociggowa zaopatrywaé bedzie nastepujgce przybory:

- Bateria umywalkowa — 5 szt.,

— Spluczka zbiornikowa w.c., — 2 szt.

— Zawor czerpalny 820 mm — 1 szt.

- Pisuar — 1 szt.

- Pojemnos$ciowy podgrzewacz wody - 1 szt.

Zestawienie:

- Rura PP-R DN32 PN10, L=2,8m;

- Rura PP-R DN25 PN10, L=10,6m;
- Rura PP-R DN20 PN10, L=18,8m;
— Zawory kulowe odcinajgce — 13 szt.

Wszystkie projektowane rury PP-R PN10 stabilizowane warstwg aluminium z przeznaczeniem do
instalacji wody zimnej, cieptej i centralnego ogrzewania.

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przyboréw odprowadzane bedg podtynkowo i podposadzkowo poprzez
projektowane przylgcze kanalizacyjne do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Przewody
kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC DN40,50,110 tgczonych przy pomocy uszczelek
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gumowych. Dla zapewnienia whasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano przewod
wentylacyjny wyprowadzony ponad dach budynku, zakonczony wywiewkg DN110/160. Inspekcje
kanatow sanitarnych przewidziano za pomocg rewizji na projektowanym pionie kanalizacyjnym. Przy
przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych o jedng
dymensje wieksze od srednicy przewodu.

— Rura PVC DN40 - L=2,6m,

- Rura PVC DN50 - L=0,9m,

- Rura PVC DN75 - L=2,2m,

- Rura PVC DN110 - L=8,4m,

— Pion kanalizacyjny PCV DN110 - L=6,5m,
- Wywiewka dachowa 110/160 - 1 szt.

— Rewizja PVC DN110 na pionie — 1 szt.

10. Instalacja grzewcza

W celu ogrzania obiektu w trakcie jego eksploatacji oraz zabezpieczenia budynku przed spadkiem
temperatury ponizej 5°C zaprojektowano elektryczng, dyzurng instalacje ogrzewania. W tym celu
nalezy zastosowaé grzejnik elektryczny 500W - 4 szt. Grzejnik bryzgoszczelny (IPX4) powinien by¢
wyposazony w elektroniczny termostat, zapewniajgcy stabilng temperature pomieszczenia
z doktadnoscig do +/-0,3 T (regulacja 5+30C).

11. Préba szczelno $ci ruroci ggow

Rurociagi grawitacyjne podda¢ prébie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystgpi¢ ubytek wody lub
Sciekbw w czasie trwania proby. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzience potozonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m dtugosci i 60min dla odcinka
powyzej 50m dtugosci. Sposéb wykonania proby wykona¢ zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 ww. normy.
Préby szczelnosci i odbiér sieci wykonaé w obecnosci Inspektora Nadzoru, przedstawiciela
Inwestora i Administratora sieci.

12. Roboty ziemne
Projektowane roboty ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym z umocnieniem wykopu
w deskowaniu systemowym. Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
Zasady BHP
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczyé w terenie na podstawie dokumentaciji
geodezyjnej przebieg urzgdzeh podziemnych w strefie rob6t. Szczegblnie wazne jest ustalenie
przebiegu energetycznych i telekomunikacyjnych. Prace w sasiedztwie kabli wysokiego napiecia
nalezy uzgodni¢ z odpowiednim Zakladem Energetycznym. Roboty w strefie kabli wykonywaé
z zachowaniem ostrozno$ci. Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie,
kable elektryczne dodatkowo owing¢ kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika i rekawic
dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonywaé tylko pracownik, ktéry zostat przeszkolony
w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych prowadzonych
w wykopach nie wolno:

— zatrudnia¢ kobiet ani pracownikéw miodocianych,

— postugiwac sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,

— spozywac positkdbw ani napojéw alkoholowych.
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Podczas rob6t w bezposrednim ich sgsiedztwie nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznose.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do
przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest
polozenie przewoddéw, na glebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopac tylko fopatami, bez uzycia
kilofow.
Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zwracac
uwage:

— czy nie tworzg sie nawisy,

— czy skarpa nie jest podkopywana,

- czy podwozie pracujgcej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna

odlegtos¢ to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).

Przy kazdym wznowieniu rob6t po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp.
We wszystkich sytuacjach budzgcych watpliwosci nalezy kontaktowa¢ sie z osobami sprawujgcymi
nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwlaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty
0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.
Wykopy w miejscach ogélnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z poreczg na wysokosci
1,Am i 15cm deskg kraweznikowg, zaopatrzonymi w Swiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum
1m od krawedzi wykopu.
Wykonanie i zabezpieczenie wykopu
Roboty ziemne w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, gtebokosci przewodu i technologii
ukfadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii
gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-83/8836-02.
Wykonujgc prace ziemne nalezy zwraca¢ szczegodlng uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia
gruntéw spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscach
potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopéw nalezy wykona¢ system
odwodnienia na czas rob6t montazowych np. metodg powierzchniowego odwadniania za pomocg
pompowania. llos¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzor
inwestorski. W przypadkéw lokalnie mogacych wystgpié gruntéw organicznych - torféw i namutéw
nalezy wykonac¢ ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikdéw przez wykonanie schoddéw o szerokosci 0,7m w $cianie wykopu
0 nachyleniu max 45st. lub stosowa¢ drabinki 0 nachyleniu max 42st. W wykopie nalezy wykonaé¢
dwa wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dlugo$¢ wykopu przekracza 20m.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
Zabronione jest skladowanie urobku i rur:

— W odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli sciany

jego sg obudowane,

— W granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umocnione.
Projektuje sie wykonanie wykopow w deskowaniach systemu “PODLASIE 1" i “PODLASIE 3. Montaz
i demontaz deskowan nalezy wykona¢ $cisle wedtug instrukcji producentéw.
W gruntach silnie nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy przy wykorzystaniu $cianek szczelnych

np. typu Larsena.
Nadmiar urobku po uzgodnieniu z inwestorem nalezy wywiez¢ na miejsce przez niego wskazane.

13. Odtworzenie ci agdéw komunikacyjnych
Zgodnie z cze$cig architektoniczno-budowlang projektu.
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14. Warunki sktadowania, uktadania i monta  zu ruroci ggu
Skftadowanie materiatéw

Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy nalezy zabezpieczyé przed szkodliwym
oddziatywaniem  promieni stonecznych. Diluzsze skiadowanie powinno odbywac¢ sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowaé¢ w 2 lub
3 warstwach o max. wysokosci do 2m pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego beda
spoczywaty na listwach pakietu dolnego. Rury nie pakietowane powinny by¢ sktadowane na réwnym
podiozu na podktadach i przekladach drewnianych. Nie wolno sktadowaé rur ciezszych na rurach
Izejszych. Szerokosé stosu ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna.

Uktadanie rurociggu

Przy wykopach waskoprzestrzennych bez obudowy $cian szczegdlnie dla rur PE montaz odcinkéw
przeprowadza sie na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu. Przewdd montowany jest na
podktadach drewnianych, bgdz na pomoscie ustawionym nad wykopem. Maksymalna diugosé
rurociggu nie powinna przekracza¢ 100m.

Montaz rurociggéw PE

Rurocigg nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. W miejscach
wystepowania gruntéw stabonosnych nalezy pod podsypka wykonaé 5cm plyty betonowej. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ 95% wg metody Proctora. Podsypke, zasypke i zasypanie wykopu
prowadzi¢ w 4 etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej pod rury PE (podsypki),

2. Po probie szczelnosci ztagcz kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potgczenia (obsypka),

3. Woykonanie strefy ochronnej rurociggu gr. 0,10+0,30m z warstwy zwiru, piasku zageszczane

recznie warstwami do 15cm,

4. Zasyp gruntem warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym doktadnym zageszczeniem.
Zastosowanie gruntow lokalnych do podsypki i zasypki wymaga potwierdzenia i uzgodnienia
z inspektorem nadzoru. Rury powinny by¢ sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci
z projektem oraz ich stanem technicznym. Proces zgrzewania przeprowadza¢ w temperaturach
dodatnich i niskiej wilgotnosci powietrza. W przypadku koniecznosci fgczenia przewodéw w temp od
0 do -3 °C prace nalezy prowadzi¢ w specjalnych namiotach izolujgcych, a kofnce przewodow nalezy
zabezpieczyé przed nawiewaniem zimnego powietrza do s$rodka przewodu. W przypadku rur
zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia nalezy taczy¢ wytacznie rury
otej samej srednicy i grubosci scianek. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznaé sie
z instrukcjg zgrzewarki i wedtug niej wykonaé potgczenie. Po wykonaniu zgrzewania sprawdzi¢
réwnomiernos¢ i zmierzy¢ wyptywki na catym obwodzie. Nie narzuca sie metody potgczen, jednak
zgrzewarki muszg byé wyposazone w rejestratory procesu zgrzewania, a na zadanie inspektora
nadzoru nalezy przedstawic raport wykonanych potgczen.

15. Uwagi ko nhcowe

1. Przy zamawianiu poszczeg6lnych elementéw sieci nalezy postugiwa¢ sie aktualnymi
katalogami producentéw.

2. Projektowane obiekty podlegajg wytyczeniu przed rozpoczeciem robét i inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem.

3. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

4. Przed rozpoczeciem robot dokona¢ rozeznania, co do przebiegu tras urzgdzen
podziemnych.
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Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym w trakcie prowadzenia rob6t a w szczegdlnosci
zmiany materialtdw i technologii wykonania rob6t nalezy kazdorazowo uzgadniac
Z Inspektorem Nadzoru.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych" - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji - W-wa 1996.

Prace wykonywaé¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno
budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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