t AWA FUNDAMENTOWA tF-1 (40x30) L= 19,64m
SKALA 1:20
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ZESTAWIENIE STALILF-1
NR RODZAJ STALI DEUGOSC LACZNA[m] Prety - Stal BsOOSP
POZ PRETA DEUGOSC [em] "slg.fgé B500SP
v w | % | #0 | »2 | we | Beton konstrukcyjny C20/25
1 12 | 1964 4 78.56
2 | s 90 65 | 58.50 Podtoze betonowe C8/10
DEUGOSG RAZEM Otulina fundamentu 5cm
[CIEZAR JEDNOSTKOWY [kg] 0222 | 0395 | 0617 | 0.888 | 1.578 .
SETeT — — Klasa ekspozycji XC3
[CIEZAR RAZEM [kg] 82.75
WYKONAC RAZEM [szt] | 1 82.75
WIENIEC W-1, L=19,64m
NR 1 2#12 18 A5
NR2 #6 5
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NR 1 2#12 strzemiona
. 24 NR2 #6 co 30 cm
L=84cm
ZESTAWIENIE STALIW-1
DEUGOSC tACZNA [m]
NR RODZAJ STALI » LicZEA
POZ | preTa DEUGOSC fem | o B500SP B500SP
# | # #6 #8 #o | #12 | #e
1 12 | 1964 4 78.56
2 | s 84 65 | 54.60
ptUGOSE RAZEM [m] 54.60 78.56 BIURO 034 ?U/!EWESTYCJI
(CIEZAR JEDNOSTKOWY [kg] 0222 | 0395 | 0617 | 0.888 | 1.578 MAREK KARDYNSKI * UL. MAZURSKA 302
CIEZAR [kg] 12.12 69.76 "
CIEZAR RAZEM [k] 81.88 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO TARGOWISKA
\WYKONAG RAZEM [szt] | 2 163.76 12-230 Biata Piska, ul. Sikorskiego, dz. nr geod. 274/5, 274/7; 274/8

Prety - Stal B500SP

Beton konstrukcyjny C20/25
Otulina 3cm

Klasa ekspozycji XC3

INWESTOR:
Urzad Miejski w Bialej Piskiej
PI. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biafa Piska

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PobDPIS

MAREK KARDYNSKI WAM/0003/PWOK/15

TYTuk:
LAWA FUNDAMENTOWA LF-1, WIENIEC W-1

SKALA:

1:20

DATA:

04.2017

REWIZJA:

0-1

NR RYSUNKU:

9T




