Droga do cmentarza PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie Km
d.1(0111-01 réwninnym.
0.30 km 0.300
RAZEM 0.300
2|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-35 cm szt
d.1|0101-02
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 36-65 cm szt.
d.1/0101-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.lll-IVo  [szt.
d.1/0104-13 normalnej wilgotnosci
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 1 Wywaozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o érednicy 16-35 cm w terenie nor-  [szt.
d.1(0108-02 malnym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
B|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 36-65 cm w terenie nor-  [szt.
d.1/0108-04 malnym
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7|KNNR 1 Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeniipnio |szt.
d.1]0109-02 Srednicy 16-25 cm w terenie normalnym
Krotnosc = 3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 1 Nakfady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeniipnio [szt.
d.1]0108-04 $rednicy 36-85 cm w terenie normalnym
Krotnosé = 3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odiegtosé 5 km mp
d.1]0110-03
0110-05
250 mp 250.000
RAZEM 250.000
2 Roboty ziemne
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w [m3
d.2|0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.3 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
0208-02 nej sam.samowylad. - zdjecie warstwy humusu na szerokosci do 1 m od kra-
wedzij jezdni z odwiezieniem na skladowisko
12.60 m3 12.600
RAZEM 12.600
3 Podbudowa
11/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 em w gruncie kat. |-V na calej sze- |m?
d.3/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw - jezdnia
Krothoéé = 2,15
1498.2 m2 1498.200
RAZEM 1498.200
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gf. 20 em w gruncie kat. Il-V| na calej sze- |m2
d.3/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw - zjazd
Krotnoéé = 1.9
10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500
13|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. 1-VI na catej sze- [m?2
d.3|0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw - pobocza (warstwa filtracyjna 31,5/63 mm)
Krotnosc = 5
138.50 m?2 138.500
RAZEM 138.500
14|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-IV  [m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1508.7 m2 1508.700
RAZEM 1508.700
15|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloéci 25 kg/m2, warstwa  |m2
d.3/0111-02 gr.15 cm - jezdnia
1498.2 m2 1498.200
RAZEM 1498.200
16|KNNR B Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 em - zjazd m?2
d.3|0113-02 Krotnoéé = 0.5
10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500
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