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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia T jm. | Poszcz Razem
4 Roboty przygotowawcze _ ] S . —
1JKNNR1~ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w ferenie jkm | |
d.1/0111-01 iréwninnym. ;
\ 0.25 [km 0.250
| RAZEM 0.250
2] Rury ochronne o ér. nom. 110 mm m
d.1
16.50 m__ | 16.500!
| RAZEM | 16.500
3'KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt. :
d.1/1406-03 |
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
O — L
5/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o giebokosci do 1,5 m ze skampami o szer, dna do |m® | (
d.2{0305-01 1,5 m w gruncie kat. |-l - wykop pod montaz rur osfonowych !
49.50 m3 45.500
| RAZEM 49.500
B]KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | gleb.do im3
d.2/0318-01 1.5 m w gr.kat, -l
49.50 m3 49.500
RAZEM | 49.500
7iKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w _|m3 [ i
d.20202-03 gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
0208-02 sam.samowytad. - zdjgcie warstwy humusu na szerokosci do 2 m od krawedzi
jezdni z odwiezieniem na skladowisko
37.70 m3 37.700
RAZEM 37.700
23l Podbudowa o o
8/KNNR 6 -1Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI na calej sze- |m2
d.3/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw - jezdnia
Krotnosé¢ = 2.15
1071.15 m2 1071.150
' RAZEM 1071.150
9/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-Vi na calej sze- 'm2
d.3;0101-02 rokoéci jezdni | chodnikéw - zjazdy
Krotnos¢ = 1.9
126.30 m?2 126.300
] RAZEM 126.300
10/KNNR 6 IKoryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- 'm2
d,3{0101-02 roko$ci jezdni i chodnikow - chodniki | dojécia
Krotnos¢ = 1.35
267.00 m?2 267.000
! RAZEM 267.000
11/KNNR 6 {Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-Vl na calej sze- 'm?
d.3{0101-02 rokoscl jezdni i chodnikéw - pobocza (warstwa filtracyjna 0-31,5 - 0-63)
Krotno&é = 5
106.10 m?2 106.100
RAZEM 106.100
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. IV _'m2
d.310103-01 pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni
1464.45 m2 1464.450
! RAZEM 1464.450
13/KNNR 6 IPodbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa |m2
d.3{0111-02 \gr.15 cm - jezdnia
1071.15 m?2 1071.150
i | RAZEM 1071.150
14/KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa |m2
d.3/0111-02 gr.15 cm - zjazdy
Krotno&¢ = 0.6667
{126.30 m2 126.300
| | RAZEM 126.300
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - jezdnia m2 f
d.3]0113-02
1071.15 m?2 1071.150
RAZEM 1071.150
16/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - jezdnia, drogi m2
d.3{0113-02 boczne i chodniki - zjazdy, chodnik i dojscia
Krotnosc = 0.75
377.50 m?2 / 377.500
i { | | RAZEM 377.500
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17/KNNR 6 Warstwa dalna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - jezdnia, drogi m?2
d.3,0113-02 boczne i chodniki - pobocza (warstwa odsgczajgca)
Krotnod¢ =5
106.10 m2 106.100
RAZEM | 106.100
4, Elementyulic
18;KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.4{0401-04 kat.lll-IV !
{537.8 537.800
RAZEM 537.800
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
35.46 m3 35.460
RAZEM 35.460
20/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- 'm
d.4;0403-03 towo-piaskowej
141.10 m 141.100
RAZEM 141.100
21/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na pedsypce cemento- |m
d.4,0403-05 wo-piaskowej
396.70 396.700
1 RAZEM 396.700
22/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
2225 m 222.500
| RAZEM 222.500
5 __|[Nawierzchnie = . S -
23 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone; m2
d.5{1004-04
1071.15 m?2 1071.150
RAZEM 1071.150
24 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.5/1004-06 |
1071.15 m2 1071.150|
RAZEM 1071.150
25|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni dragowej asfaltem m2
d.5{1004-07
21423 m?2 2142.300
RAZEM 2142.300
26 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5!0308-01 cm (warstwa wigzaca)
1071.15 m?2 1071.150
RAZEM 1071.150
27/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5/0309-02 cm (warstwa Scieralna)
1071.15 m2 1071.150
RAZEM 1071.150
28|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na  |m2
d.5:0317-01 podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementows - zjazdy
126.30 m2 126.300
RAZEM 126.300
29/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej "POLBRUK" grubosci 80 mm na pod- |m?2
d.5{0317-01 sypce cementowo-piaskowsj gruboéci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowg chodnik i dojscia
219.80 m2 219.800
RAZEM 219.800
30|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na  |m2
d.5,0317-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zapra-
wg cementows - chodnik apaska
45.70 m?2 45.700;
| | RAZEM | 45.700
| 6 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
" 31/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych 70 mm szt.
d.6:0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
32/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.6,0702-05 pow. ponad 0.3 m2 |
| 5 szt. i 5.000
! | RAZEM 5.000
33/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowa-  m2
d.6!0705-05 niach i przej§ciach dla pieszych malowane recznie - P-10
20 m2 20.000
| RAZEM 20.000
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