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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Modernizacja drogi w Pogorzeli Wielkiej poprzez zmiang¢ nawierzchni drogi.
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
201/113/3 km 0,612
1.2 |KNR233/104/3 |Rozebranie chodnika lub kraweznika m3 23,400
1.3 |KNR211/1103/3 | Transport ladowy materiatéw na odlegto$¢ do 0,5'km, zatadunek mechaniczny, samochéd
(2) samowytadowczy t 54,100
1.4 |KNR211/1103/3 | Transport Igdowy materiatéw,dodatek za kazde dalsze 0.5'km, samochod samowytadowczy
(4) Krotno$¢=11 t 54,100
Element Roboty ziemne
2.1 |KNRW Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. I-1l z formowaniem podtoza
201/220/7 m3 295,000
2.2 |KNR211/1103/3 | Transport Igdowy materiatéw na odlegto$¢ do 0,5'km, kamien, zwir, piasek, pospétka, zatadunek
(2) mechaniczny, samochdd samowytadowczy t 502,000
2.3 |KNR211/1103/3 | Transport lgdowy materiatéw,dodatek za kazde dalsze 0.5'km, samochdd samowytadowczy
(4) Krotno$¢=11 t 502,000
Element Wykonanie konstrukcji drogi gminnej ze zjazdami bitumicznymi z transportem materiatow
3.1 |KNNR®6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny m2 3 108,000
3.2 |KNNR®6/204/5 |Podbudowa z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°cm m3 304,000
3.3 |AT3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5°kg/m2 m2 2 923,000
3.4 |KNR225/409/2 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego na istniejgcym podtozu AC16W, budowa nawierzchni o grubosci
4,0'cm m2 2 923,000
3.5 |AT3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5°kg/m2 m2 2 885,000
3.6 |KNR225/409/2 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego na istniejgcym podtozu, AC11S, budowa nawierzchni o grubosci
4,0'cm m2 2 885,000
Element Wykonanie ciggu pieszego z transportem materiatlow
4.1 |KNNRG6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu I-VI, walec statyczny m2 798,500
4.2 |KNNR6/204/5 |Podbudowa z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°cm m3 76,000
4.3 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara m2 760,500
4.4 |KNR231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 15x20 cm w gruncie kat.I-Il m 619,000
4.5 |KNR231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 36,000
4.6 |KNR231/403/5 |Krawezniki betonowe wtopione - najazdowe o wym. 15x22x100 cm na fawie betonowej z oporem m 81,000
4.7 |KNR231/403/5 |Krawezniki betonowe betonowe o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem m 538,000
4.8 |KNR231/401/1 |Rowki pod obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm w gruncie kat.I-Il m 700,000
4.9 |KNR231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 11,500
4.10 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na tawie betonowej z oporem m 700,000
5 Element Wykonanie zjazdoéw o nawierzchni z kostki betonowej
5.1 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny m2 113,000
5.2 |KNNR®6/204/5 |Podbudowa z kamienia tltuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 20°cm m3 21,500
5.3 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) kolorowa m2 107,500
Element Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego szerokosci 75cm
6.1 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny m2 440,000
6.2 |KNNR6/204/5 |Podbudowa z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 10°'cm m3 44,100
7 Element Dokumentacja powykonawcza
7.1 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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