Przedmiar robot

Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez zmiane nawierzchni - dz. geod. nr
202, obreb geod. Pogorzel Wielka.

Budowa: Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez zmiane nawierzchni - dz. geod. nr
202, obreb geod. Pogorzel Wielka.

Obiekt lub rodzaj robot: droga, modernizacja drogi
Lokalizacja: Pogorzel Wielka, droga, dz. nr 202
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez zmiane nawierzchni -
dz. geod. nr 202, obreb geod. Pogorzel Wielka.
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
201/113/3 km 0,275
Element Roboty ziemne
2.1 |KNRW Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. I-1l z formowaniem podtoza
201/220/7 m3 105,000
2.2 |KNR211/1103/3 | Transport ladowy materiatow na odlegtos¢ do 0,5'km, kamien, zwir, piasek, pospétka, zatadunek
(2) mechaniczny, samochdd samowytadowczy t 180,000
2.3 |KNR211/1103/3 | Transport lgdowy materiatow,dodatek za kazde dalsze 0.5’km, samochdd samowytadowczy
(4) Krotno$¢=11 t 180,000
Element Wykonanie konstrukcji drogi gminnej ze zjazdami bitumicznymi z transportem materiatow
3.1 |KNNR®6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny m2 1 184,000
3.2 |KNNRG6/204/5 |Podbudowa z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 20°'cm (10cm x krotnos¢ 2)
Krotno$¢=2 m2 96,000
3.3 |KNNRG6/204/5 |Podbudowa z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10°cm m3 125,000
3.4 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 1 160,000
3.5 |KNR225/409/2 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego na istniejgcym podtozu AC16W, budowa nawierzchni o grubosci
4,0'cm m2 1 160,000
3.6 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 1 126,000
3.7 |KNR225/409/2 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego na istniejgcym podtozu, AC11S, budowa nawierzchni o grubosci
4,0'cm m2 1126,000
4 Element Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego szerokosci 75cm
4.1 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny m2 380,000
4.2 |KNNR6/204/5 |Podbudowa z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10°'cm m3 38,000
5  |Element Dokumentacja powykonawcza
5.1 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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