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Remont drogi zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejTYSs3 przepisy dotycgce remontu drogi
zlokalizowanej w miejscowiei Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obgmujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t zwgzanych z remontem drogi zlokalizowanej w miejscésiv®ogorzel Wielka w Gminie Biata
Piska.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuwymagania ogolne wspéine dla robot gipgh
nizej wymienionymi specyfikacjami:
D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysédiowych
D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow
D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypow
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowanie i zgggczanie podtma
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie
D-05.03.05b Warstwa wiaca z betonu asfaltowego wg PN-EN
D-05.03.24a Warstwscieralna z betonu asfaltowego
D-06.03.01 Umocnienie pobocza kruszywem tamanyiilstawanym mechanicznie
D-08.01.01b Ustawienie kragnikéw betonowych
D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki betonowej
D-08.03.01 Betonowe obrza

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, niedicy budynkiem, stanowty calaé¢ techniczno-aytkows

(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugas¢ mostu — odlegk® miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypk— odlegtdéc¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnwe;.

1.4.4 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dbudob postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczimauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usugtia po jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaagatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania pobedce innej korespondencji technicznej pauity
Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawa projektantem.

1.4.7. Estakada — obiekt zbudowany nad przesgkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Inzynier/przedstawiciel Zamawiggego — osoba wymieniona w danych kontraktowych (agzona

przez Zamawiacego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonoa), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia — ¢&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykormwgpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua



1.4.11.Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lulodiikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzigjcymi jezdnie.
1.4.12.Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzohraz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) — ¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy — nasyp lub tagéz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto — element uformowany w korpusie drogowyneedu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw — akceptowany przezzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stiagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow

i ew. dodatkowych zatznikbw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badzay zaakceptowane przez Zamawdefo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakaosci materiatow oraz robét.

1.4.18.Materiaty — wszelkie tworzywa niegthne do wykonania robét, zgodne z dokumentamjpjektovy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera/Kierownika projektu.

1.4.19.Most — obiekt zbudowany nad przeszkododny dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstwzgtiych do przejmowania i rozktadania ob@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana beednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca — warstwa znajdaga sé miedzy warstwy $cieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza — warstwa sjga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna ¢ nawierzchni skica do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)Podbudowa zasadnicza — gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéa si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolnggzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnymaréem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca — warstwa stosowana w celu unielivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.

i) Warstwa odgczapca — warstwa shgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22.0Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, turteklka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgoddé— zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsa
przedziat tolerancji nie zostat okteny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieadwniez obejmowd teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze — &#¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podlaze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchgi do gkbokasci
przemarzania.

1.4.28.Podlae ulepszone nawierzchni — gorna warstwa paidezgca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
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1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu — wszelkie poleceniagkazane Wykonawcy przezzimiera/
Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizydzmaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsjwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowegmqzania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagigmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna — eleméntdowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stamosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowegozevsktadd sie z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.37.Rekultywacja — roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna — odlegté migdzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegto migdzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtl osi podtanej, obejmuje catkowdtszerokéé konstrukcyjma
ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu — szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradochodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy — teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel — obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt — obiekt zbudowany nad knikolejows lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane — & przedsjwziccia budowlanego, stanoyga odebrg catcs¢ konstrukcyja
lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtilowych. Zadanie me polega
na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumentag projektovy,
ST i poleceniami layniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyrmadministracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugamsaz dwa egzemplarze dokumentacji projektoweya d
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$foza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone imiszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy i zostariekazana Wykonawcy.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovy i ST



Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkod@kumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawigpgo stanowgi czg$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym
Z nich g obowgzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dientaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe Kkolejndé
ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdélnydhOgdélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywad bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/przedstawiciela Zamawiagpgo, ktéry podejmie decyzj
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienoici, wymiary podane na fiie g wazniejsze od wymiaréw okéonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatly zgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartiei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentacprojektowy lub ST
i wplynie to na niezadowalg@y jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a)Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pozhem”)

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacjitk@ktu, & do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/przedstawiciela Zamawigjego
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdezn drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrési@nia budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu rob6t
projekt organizacji ruchu powinien bya biezgco aktualizowany przez Wykonawd<azda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wyankgdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umgzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsgaj
w ten sposéb bezpiearwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocciov dziei i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wudzenia zabezpieczgie kpda akceptowane przez dyniera/
przedstawiciela Zamawigjego.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/przedstawicielem Zamawieggo oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh
okreslonych przez layniera/przedstawiciela Zamawaapgo, tablic informacyjnych, ktérych e bedzie
zatwierdzona przez kyniera/przedstawiciela Zamawijapgo. Tablice informacyjneetls utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest wiczony
w cere kontraktove,.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemealizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgaje,
w tym: ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki nieztzdne
do ochrony rob6t, wygody spoteczeoi innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje
teren budowy, w spos@b uzgodniony zyinierem/przedstawicielem Zamawjaggo.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepti@zddow i maszyn pracigych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dmgmy z Irkynierem/przedstawicielem
Zamawiajcego.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/przedstawicielem Zamawieggo oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh
okreslonych przez layniera/przedstawiciela Zamawaagpgo, tablic informacyjnych, ktérych f&e bedzie
zatwierdzona przez kyniera/przedstawiciela Zamawiapgo. Tablice informacyjneetla utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktov.
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1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a)utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej;

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraziie uniké uszkodzé lub ucizliwosci
dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynié@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezen
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1)lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopévbgdiojazdowych;
2) srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zhiornikéw i ciekbw wodnych pyitub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pgaru.

3) nie wytkowanie w porze nocnej (22.00 — 6.00) w pabliterenéw zabudowy mieszkaniowej maszyn

i urzadzen emitugcych hatas przekraczay poziom dozwolony dla pory nocnej.

Wykonawca jest wytwoec odpadédw w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 200 o odpadach
(Dz. U. 62, poz. 628). Wykonawca jest zobgzeiny w terminie 30 dni przed rozpeciem dziatalnéci
powodujcej powstawanie odpadéw do zémia informacji do wiéciwego organu o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobach gospodarowania odpadami — anstlZ, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw. Wykonawcaip@n
przed rozpoaxiem wytwarzania odpadow przekézalnzynierowi/przedstawicielowi Zamawigego
opracowany i uzgodniony z wiewymi organami program gospodarki opadami. Wykoceaywo podpisaniu
umowy uzgadnia z Zamawigjym, ktére materialy z rozbiérek ma obewék przekaz& Zamawiagcemu,
a ktore staj sie jego whasnécia. Wszystkie materialy rozbiorkowe steg¢ st wlasndcia Wykonawcy i inne
wytwarzane odpady w zgiku z realizagj robo6t, Wykonawca ma uwzglni¢ w programie gospodarki opadami
i uja¢ ich utylizacg w swoich kosztach.

Roboty (w szczeg6lroi roboty ziemne) nafg prowadzé pod nadzorem specjalisty w zakresie
rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny iflav celu zapewnienia braku negatywnego wplywu istyeji
nasrodowisko. Koszt tych nadzorow nie podlegaghaiej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosgpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgnmzarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bdg mialy aprobag techniczig wydam przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a zekaiczeniu roboét ich
szkodliwags¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z##i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod: na wycie tych materiatéw od wéaiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wlasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdasych wigcicielami tych urazdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeqme
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie



budowy i powiadord Inzyniera/przedstawiciela Zamawiapgo i wiadze lokalne o zamiarze rozpgna robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instala®jiykonawca bezzwlocznie powiadomi zimiera/
przedstawiciela Zamawigego i zainteresowane wiadze oragdde z nimi wspoipracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraiykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awgtaha powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip

Inzynier/przedstawiciel Zamawigjego ldzie na bigegco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlasio i drog
wewretrznych. Jednate Inzynier/przedstawiciel Zamawiggego nie bdzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie lzda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachlkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatdw i wypasania na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszealiézlzdne zezwolenia

i uzgodnienia od wixiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych)

i o kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat layniera/przedstawiciela Zamawiapgo. Irynier/
przedstawiciel Zamawiagego mae polecé, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkéw zostaty usgte

z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie osiowe nie dilg dopuszczone nd@wiezo
ukonczony fragment budowy w offrie terenu budowy i Wykonawcadvie odpowiadat za naprawvszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polaca@ninzyniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzeda przepiséw dotycrych bezpiecaestwa
i higieny pracy.
W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiiz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie ordéa zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do robét
od daty rozpocxia do daty wydania potwierdzenia zaékmenia robot przez kyniera/przedstawiciela
Zamawiajcego.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamieinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjklgmenty byty w zadowalgym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera/
przedstawiciela Zamawigego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie péiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposob zwgzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu
do sprztu, materiatéw lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposohgty bedzie
informowa® Inzyniera/przedstawiciela Zamawiaggo o swoich dziataniach, przedstawdakopie zezwolg
i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstwania, obcizenia i wydatki wynikie z lub zwizane
Z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakryj/lykonawca, z wygkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gdji dostarczonej przez gniera/przedstawiciela
Zamawiajcego.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekankretne normy i przepisy, ktore spetia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywat postanowienia



Remont drogi zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanmemy i przepisy & paistwowe lub odnosg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mphy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jrowny
lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichaggzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/przedstawiciela Zamawiggego. Rénice pom¢dzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ dokladnie opisane przez Wykonawt przediazone Irzynierowi/
przedstawiciela Zamawiggego do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&doo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmiglowy leda uwazane za wiasrigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowvgzany jest powiadonii Inzyniera/przedstawiciela Zamawsapgo i posfpowa zgodnie
z jego poleceniami. Zeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia
w robotach, laynier/przedstawiciela Zamawigiego po uzgodnieniu z Zamawjeym i Wykonawg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robo6t iflub wysékdwoty, o ktog nalezry zwickszye cery kontraktova.

1.5.15.Prowadzenie robét na terenach nadgych do PKP
Nie dotyczy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkovgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawizyrierowi/przedstawicielowi Zamawigjego
do zatwierdzenia, szczegoétowe informacje daojgez proponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwiieodpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z daneg@dta nie oznacza automatycznies wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarddia w sposi6b ggly spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw zezrédet miejscowych vgiczagc w to zrédta wskazane przez Zamavgieg¢go i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawi@ggego wymagane dokumenty przed rozpoem
eksploatacjizrodia.

Wykonawca przedstawi #gnierowi/przedstawicielowi Zamawiggego do zatwierdzenia dokumentacj
zawierajica raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagnwzez siebie metedwydobycia
i selekcji, uwzgtdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admaggitpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydalymateriatow, dzigmawy i inne jakie okzg sie
potrzebne w zwiizku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkltad czasowo zth z terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskaniatemiatow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhlgywacji terenu po uk@czeniu robot.

Destrukt bitumiczny zostanie przewieziony w miejsaegodnione z liynierem/przedstawicielem
Zamawiajcego.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad avdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInzyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.

Odpowiedzialnym za pozyskanie miejsca odktadu wrznukopu i dokopu poza pasem drogowym jest
Wykonawca, ktory poniesie wszelkie koszty i spelszystkie formalnéci i wymagania (m.in. ochrony
srodowiska) zwazane z jego przygotowaniem, sktadowaniemznigjsz rekultywach. Miejsce odktadu naky
uzgodné z Inzynierem/przedstawicielem Zamawgjaggo.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopoéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, uzyska na to pisemnzgod: Inzyniera/
przedstawiciela Zamawigego.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujacymi
na danym obszarze.



2.3. Materialy pozyskane w wyniku realizacji kontrektu (rozbiorki)

Wszystkie materialy pozyskane z rozbidrek prowagzbnna tym kontrakcie gs wlasndcia
Zamawiagcego. Wykonawca po podpisaniu umowy uzgadniazgrierem/przedstawicielem Zamawjaggo,
ktére materialy z rozbidrek ma obaaek przekaza Zamawiajcemu, a ktére stgjsie jego wiasnécia.
Wszystkie materialy z rozbiérek stang@ee po uzgodnieniu wilaseb Zamawiajcego Wykonawca
ma obowjzek przewie¢ do siedziby Zamawiagego i uwzgidni¢ ten transport w kosztach pozycji. Wszystkie
materialy rozbiérkowe stage sé wtasndcig Wykonawcy i inne wytwarzane odpady w zwku z realizag
robét, Wykonawca ma uwzglni¢ w programie gospodarki opadami géijich utylizacg w swoich kosztach,
zgodnie z punktem 1.5.5. niniejszej ST.

2.4. Stosowanie wyrobow budowlanych

Zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyplodczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowaastcza giwytacznie:
1. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranicze
2. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:

— w zgodzie z istniejca Polsky Normy, a producent zat¢zyt deklarag zgodndci z t3 norm;

— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepgmicy do jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aprobaj techniczi, a producent dgtzyt deklarag} zgodndci z ta3 aprobad;

—  posiada znak budowlaryviadczicy o zgodnéci z Polslg Normg wyrobu albo aprobattechniczig,

a producent zatzyt odpowiednj informacg o wyrobie.

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polskie udzielono mu aprobaty technicznej,
a producent zatzyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie @lydw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklakazgodndgci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.

3. Wyréb jednostkowego zastosowania w danym obiekcigdotvlanym wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atygpecjalne éwiadczenie o zgodroi wyrobu
Z ta dokumentagj oraz przepisami.
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lnbkzbudowlany, albo posiada deklaracje zgdédinmie
moze by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych go do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalg uzysk& aproba¢ techniczi dla takiego wyrobu.
Dodatkowo zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006vyroby
stosowane po 1 stycznia 2010 r. powinny posiadgstawione przez producentéw Krajowe Deklaracje
Zgodnaci z normg zharmonizowaslub aprobat techniczi oraz posiadaoznakowanie znakiem budowlanym.

2.5. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezyniera/przedstawiciela Zamawiapgo. J&i Inzynier/przedstawiciel
Zamawiagcego zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robét,znfe dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpdwio przewartéciowany (skorygowany) przez ipniera/
przedstawiciela Zamawiggego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligez sk z jego nie przyciem, usunjciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumnozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/przedstawiciela Zamawiagpgo
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem tego materiatu, albo w okresie aym, jgli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez Hyniera/przedstawiciela Zamawiapgo.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zeoby pd&zniej zmieniany bez zgody igniera/
przedstawiciela Zamawigego

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane m#tedo czasu gdydulg one uyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyowwop jakos¢ i wihasciwosci i byty dostpne
do kontroli przez lnyniera/przedstawiciela Zamawaapgo.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@astzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Iliaynierem/przedstawicielem Zamawjeggo lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera/przedstawiciela Zamawiapgo.
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2.8. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/przedstawiciela
Zamawiagcego w celu sprawdzenia zgodob stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probk
materiatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $§gavosci. Wyniki tych kontroli kedg stanowg
podstawg do akceptacji okidonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/przedstawiciel Zamawigego lgdzie przeprowadzat inspekcyvytwaérni,
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/przedstawiciel Zamawigego lkdzie miat zapewnion wspélprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzanieksgp

b) Inzynier/przedstawiciel Zamawigjego lgdzie miatl wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/
przedstawiciela Zamawiggego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji abadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do waywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spet uzywany do robét powinien liyzgodny z ofeyt
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanyneprirzyniera/przedstawiciela Zamawiapgo. W przypadku
braku ustal® w wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidonhyniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowei do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/przedstawicielowi Zamawiggego kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglunpozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/przedstawiciela Zamawigpgo o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera/
przedstawiciela Zamawigego nie mge by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iryniera/przedstawiciela Zamawdapgo zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachzyniera/przedstawiciela Zamawigpgo, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametrow technicznyclSrodki
transportu nie spelige tych warunkédw meag by¢ dopuszczone przez dyniera/przedstawiciela
Zamawiagcego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,ctagagodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnieniaoskak projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami liyniera/przedstawiciela Zamawiapgo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezew planie i wyznaczenie wysos@
wszystkich elementéw robd6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrglonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na §nie przez lnyniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

Btedy popetnione przez Wykonawew wytyczeniu i wyznaczaniu rob4t zostanusunéte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyikiem, kiedy dany bid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wg$ok przez Irkyniera/przedstawiciela
Zamawiajcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigkiza ich doktadngt.

Decyzje Imyniera/przedstawiciela Zamawaapgo dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw rob6t ¢rla oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekgowe
i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declziynier/przedstawiciel Zamawiggego
uwzgledni wyniki bad&a materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplyvaae
na rozwaamn kweste.

Polecenia Iayniera/przedstawiciela Zamawdapgo powinny b§ wykonywane przez Wykonawc
w czasie okrdonym przez layniera/przedstawiciela Zamawiapgo, pod grébg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakéci

Wykonawca jest zobowikany opracowd i przedstawd do akceptacji layniera/przedstawiciela
Zamawiagcego Program Zapewnienia J&&o W PZJ Wykonawca powinien ok, zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamdupcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektows, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jadad powinien zawieré&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaemibot;

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- spos6b zapewnienia bhp;

—wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne;

—wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot;

- system (spos6b i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot;

—wyposaenie w spret i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad;

—spos6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterugcych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesihtologicznym,
proponowany sposéb i fogm przekazywania tych informacji ignierowi/przedstawicielowi
Zamawiajcego.

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

—sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu;

— sposob i proceddgr pomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uegze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wayzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot;

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigngé
zalazomg jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robo6t i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/przedstawiciel Zamawiggego mee za&ada
od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
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zadowalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu bé@daich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takneslone, Irzynier/przedstawiciel Zamawigego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeiwniykonanie rob6t zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy tgnierowi/przedstawicielowi Zamawigjego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urglzenia i sprgt badawczy posiad@jwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inzynier/przedstawiciel Zamawiggego [dzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier/przedstawiciel Zamawigego Rdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyctielleniedocagniccia te keda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inzynier/przedstawiciel Zamawigego natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materiatéw i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lfaaiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier/przedstawiciel Zamawigiego lgdzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez hyniera/
przedstawiciela Zamawigjego. Prébki dostarczone przez Wykonawado bada wykonywanych przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiapgo leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaddeapy
przez Ireyniera/przedstawiciela Zamawagggo.

Na zlecenie layniera/przedstawiciela Zamawaapgo Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; pszeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nhorm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezylmiera/przedstawiciela Zamawiaaggo.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi lkyniera/przedstawiciela
Zamawiagjcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub baada Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi nadpiie ich wyniki do akceptacji ltyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawigjego kopie raportow
z wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia
Jakaci.

Wyniki bada& (kopie) Iezda przekazywane bkynierowi/przedstawicielowi Zamawigego
na formularzach wedtug dostarczonego przez niegowizib innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/przedstawiciela Zamawiapcego

Inzynier/przedstawiciel Zamawigjego jest uprawniony do dokonywania kontroli, podniga probek
i badania materiatébw w miejscu ich wytwarzania/pkiywania, a Wykonawca i producent materiatdw pogiini
udzielic mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/przedstawiciel Zamawigego, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawg, poprzez mgdzy innymi swoje badania,elzie ocenida zgodnd¢ materiatéw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych Kakiantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier/przedstawiciel Zamawigiego powinien pobietaprobki materialtdbw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. z88 wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
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sa niewiarygodne, to lkynier/przedstawiciel Zamawigego oprze giwytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodrizi materiatow i rob6t z dokumentacprojektovy i ST. Maze rowniez zleck, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadéezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotwbada i pobierania prébek poniesione zostqmzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/przedstawiciel Zamawiggego mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;
2.deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normy lub aprobag techniczig, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w punkcie 1 i ktére spetnigwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robo6t dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiggego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysbowigzujgcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢da dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy ¢la czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera/przedstawiciela Zamawiapgo.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej;
- dat uzgodnienia przez hyniera/przedstawiciela Zamawsgpgo Programu Zapewnienia Jéio

i harmonogramow robat;

—terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét;

—przebieg robot, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach;

—uwagi i polecenia liyniera/przedstawiciela Zamawagggo;

—daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zani@ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robdét;

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi;

—zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej;

- dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot;

—dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

—dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat;

—wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat;

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedidone
Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawigjego do ustosunkowanig si
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Decyzje Imyniera/przedstawiciela Zamawiapgo wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prxya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zyiniera/przedstawiciela Zamawiagpgo
do ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przemza s w sposéb aigly w jednostkach przgfych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobp lub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniladai Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia ¥gkoDokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny iy
udostpnione na kade zyczenie lriyniera/przedstawiciela Zamawiagpgo.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w punktach (1)-(3) rgutjgce dokumenty:
a)pozwolenie na realizaggadania budowlanego;
b) protokoty przekazania terenu budowy;
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robot;
e)protokoty z narad i ustate
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Iiyniera/przedstawiciela Zamawaagpgo
i przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&otacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pduosaieniu Irzyniera/przedstawiciela
Zamawiagcego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obimieo najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera/przedstawiciela Zamawigego na gimie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkmeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera/przedstawiciela Zamawaapgo.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtadci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyme¢da obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlghzaakceptowane
przez Irkyniera/przedstawiciela Zamawagggo.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aolizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakeé
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblié lzda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ doliczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylierem/przedstawicielem
Zamawiajcego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu;
b) odbiorowi czsciowemu;
c¢) odbiorowi ostatecznemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakoici
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegry zakryciu.
Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagolnego pospu robot.
Odbioru robot dokonuje hynier/przedstawiciel Zamawiggego.
Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzymiera/przedstawiciela Zamawdapgo. Odbidr kdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika olwd
i powiadomienia o tym fakcie hyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.
Jakdac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/przedstawiciel Zamawigjego na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z dokumentagjprojektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robot dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dbirob6t dokonuje trynier/
przedstawiciel Zamawigfgego.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectego wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidmiem na pimie o tym fakcie layniera/
przedstawiciela Zamawiggego.

Odbiér ostateczny robdét nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera/przedstawiciela Zamawiapgo zakaczenia robot i przycia dokumentéw,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneezwzez Zamawiagego w obecniei Inzyniera/
przedstawiciela Zamawigjego i Wykonawcy. Komisja odbieggp roboty dokona ich oceny jalabowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow bafiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmtpetniagcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t gagowych lub robét uzupetnigych, czy
rob6t wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji
i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokona patea,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujagce dokumenty:

1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy;

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamientdéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne);

3.recepty i ustalenia technologiczne;

4.dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty);

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ;

6.deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ;

7. opinig technologiczy sporzdzom na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw zadczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STJ;PZ

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniych robo6t wiécicielom
urzadzen;

9.geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu;

10.kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyatdér zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciadw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost&k obmiarovy
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavi ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgbdniat wszystkie
czynngci, wymagania i hdania skladafe s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

—robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami;
— wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;
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—wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami;
—koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania ¢gido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w ST
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunlokrelone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione
w kosztorysie.

9.3. Dokumentacja realizacyjno-technologiczna i poykonawcza

Koszt wykonania dokumentacji realizacyjno-technategej i powykonawczej obejmuje::

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/przedstawicielem Zamawgeggo dodatkowej
dokumentacji realizacyjnej, niegthnej do wykonania wszystkich robét wyszczegodlnidnyc
w kontrakcie;

(b) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/przedstawicielem Zamawjaggo dodatkowej
dokumentacji technologicznej, w oparciu o sposébwaidzenia rob6t przedstawiony przez
Wykonawe;

(c) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/przedstawicielem Zamawjeggo dokumentacji
powykonawczej budowy niezlinej do dokonania odbioru ostatecznego robét zgodmunktem
8.4.2 niniejszej ST.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania, utrzymania, likwidacji objazdgwejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/przedstawicielem Zamawieggo i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasama budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
projektu Irzynierowi/przedstawicielowi Zamawigego i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodniér wynikajgcych z postpu robét;

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu;

(c) optaty/dzierawy terenu;

(d) przygotowanie terenu;

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni jezdni, ramp, chodnikéwgvieznikdw, barier, oznakowa
i drenau;

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych;

(g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet;

(h) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego;

(i) usunkcie wybudowanych objazdéw/przejazdéw i oznakowania;

() doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (IDANr 89, poz. 414 z @gdiejszymi zmianami).

2. Zarpdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB88, poz. 1555).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodeayit@tograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zzodejszymi
Zmianami).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DANr 62, poz. 628).



Remont drogi zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

D-01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YSI wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wyznaczeniem trasy drogi gminnej, zjazdéaz punktéw wysolkiiowych przy realizacji robot
zwigzanych z remontem drogi zlokalizowanej w miejscéev®ogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obgmmijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robét zazanych z remontem drogi zlokalizowanej w miejscésvdPogorzel Wielka w
Gminie Biata Piska.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidreyi.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych;

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate o0si);

c)wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych);

d)wyznaczenie przekrojéw poprzecznych;

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrocla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektu #tynieryjnego
Nie dotyczy
1.3.3. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkiaelpiegu granic prawnych z ich stabilizacj
w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie zmaoBN-67/6744-09) swiadkami betonowymi tych
znakow nie rzadziej nil00m.
Warunki wykonania szkicu:
1. Granie zastabilizowa znakami granicznymi $wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego od strony zewtrznej pasa drogi;
2. Szkic naley sporadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3;
3. Szkic powinien zawieka
nazwe wojewddztwa, gminy, olgbu
W tytule Napis: ,.ceeee e
kilometraz pocatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
punkty graniczne wraz z numeragjrodzajem stabilizacji
miary od krawdzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
grunty pozostajce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wladaniu SkarbfisRea, nie stanowte ich
whasndci, a zagte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13dg#&rnika 1998 r. Przepisy
wprowadzajce ustawy reformygge administragj publiczry, Dz. U. nr 133 2 1998 r.)
opis skrzgowan i rzek
j. szczegOly sytuacyjne shce do identyfikacji potzenia punktéw granicznych w terenie
w zaségu po 10m od granic pasa drogowego:
- krawedzie jezdni,
- o0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu kdaivjezdni,
- stlupki hektometrowe z opisem,
- ogrodzenia trwate i chodniki,
- $wiadki punktow referencyjnych,

”

s@~ooooTp

19



- pojedyncze drzewa,
- kontury I&ne,
- slupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkamii Einajdugce sé w odlegtdci
do 10m od granicy pasa,
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych okazunki ich granic,
4. Do szkicu naley dolczye:
- wykaz wspétrednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formadie,
- map ewidencyjma,
- wypisy z rejestrow gruntoéw dla wszystkich dziatelpasie drogowym,
- odbitke istniegcej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysakowej w skali szkicu.

Ponadto jako zatznik do pomiaru powykonawczego nafesporzdzi¢c wykaz zmian gruntowych jako
dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operaaieencji gruntow dotyexych sposobu aytkowania
(uzytek rolny lub lény na drodze).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazquocatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padeanST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50m.

Pale drewniane umieszczone poza geamabOt ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mi& srednie od 0,15 do 0,20m i diugé od 1,50 do 1,70m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08m
i diugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istpdsfj nawierzchni bolce stalow@ednicy 5mm
i dtugasci od 0,04 do 0,05m.

,Swiadki” powinny migt diugas¢ okoto 0,50m i przekroj prostatny.

3.SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry;
— niwelatory;
— dalmierze;
— tyczki;
— faty;
— tadmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wgsgiowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia tras v przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawigicego dane zawierge
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw lub ewdntegobré te dane z whkxiwego
powiatowego érodka dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;j.

Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczego6towego
wytyczenia robdt w oparciu 0 materialy dostarczopezez Irzyniera/przedstawiciela Zamawiapgo
oraz pobrane z wéaiwego powiatowegododka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane przez osoby posiagizg@ odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@walnzyniera/przedstawiciela Zamawagpgo
o wszelkich bjdach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasylub) reperéw roboczych. Bdly
te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ig sic
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiajcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie pow by zmieniane przed pogiiem
odpowiedniej decyzji przez lyniera/przedstawiciela Zamawiagpgo. Wszystkie roboty dodatkowe, wynicg
Z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawagpgo, zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia layniera/przedstawiciela Zamawiaego oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera/przedstawiciela Zamawagaggo.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone
w oznaczenia okégjace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera/przedstawiciela Zamawaaggo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygijo zostanzniszczone przez Wykonawgc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢zée konieczne do dalszego prowadzenia robotpstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dtawigtowej realizacji rob6t naig
do obowjzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposo6b trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeklowszane do punktéw pomocniczych, paobmych
poza granig robot ziemnych. Maksymalna odlegdopomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500m.

Zamawiajcy powinien zalay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdiuosi trasy,
a takee przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiurasy w terenie ptaskim powinna wyn®si
500m, natomiast w terenie falistym i gorskim povanby odpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zwdanych z wykonaniem trasy i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzystéa punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtwz trasy. O ile brak takich punktow, repery roboczdery zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych
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lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych gvuncie w sposéb wykluczgly osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z talky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stagujniwelacg podwdjry w nawipzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny By wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrazne
i jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji igawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachirpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdscz nie rzadziej nico 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtresy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wigcksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 1cm
w stosunku do rkdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdbw wymienionych w punkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgezbmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okilenie granicy rob6t), zgodnie z dokumengagrojektovs oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtrdo w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1m oraz wykopow gbszych
niz 1m. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy. Odlegté¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utigia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie
zgodnym z dokumentagprojektova.

5.6. Wyznaczenie potenia obiektow inzynierskich

Nie dotyczy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych
nalezy prowadzté wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 38,5, 6, 7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy drogi w teien

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
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8.2. Sposodb odbioru robét

Odbioér robét zwjzanych z odtworzeniem trasy drogi w terenie ¢@mge na podstawie szkicOw
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotukantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawigjego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1km wykonania robét obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osytrasinktow wysokéciowych;
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych;
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyiyczeniem dodatkowych przekrojow;
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochracka przed zniszczeniem i oznakowanie ufatugej
odszukanie i ewentualne odtworzenie;
- stabilizacg w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie arma BN-67/6744-09) kwiadkami
betonowymi granicy pasa drogowego po wykonaniu imesyzaciji geodezyjnej powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdBuUGiK 1978.

4.Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GiJ1983.

7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
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D-02.01.01/D-02.03.01 ROBOTY ZIEMNE. Wykonanie wykpow/ROBOTY ZIEMNE. Wykonanie
nasypow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycre wykonania wykopow
i nasypoéw w ramach robot zygianych z remontem drogi zlokalizowanej w miejscésiidPogorzel Wielka
w Gminie Biafa Piska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi podstawowy dokummmzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST o#ega wymagania dla robot ziemnych przewidzianych
do wykonania wg lokalizacji zgodnej z dokumenggmjojektowy:

a) wykopow z transportem urobku na miejsce skiadowaaiadlegté¢ do 6km;
b) nasyp6w z kruszywa dowiezionego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop- budowla ziemna wykonana w @bre pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztattmjy
przestrzeni powstatej w wyniku usegoia z niej gruntu.

1.4.2. Nasyp-— budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia od srodkéw transportowych
i urzadzen na korpusie drogowym.

1.4.3. Wysokd¢ nasypu lub gibokasé wykopu — r&nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop— miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp®izpne poza pasem robét ziemnych, lecz
w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.5. Dokop— miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@hazpne poza pasem robét drogowych.

1.4.6. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziengguntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zmanych z tras
drogows. Wywdz nadmiaru ziemi z wykopow na odktad wymadrdzie uprzedniej akceptacji Apniera/
przedstawiciela Zamawigego.

1.4.7. Podice nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy4gcy bezpdrednio pod konstrukgjnawierzchni
do gkbokdici przemarzania, nie mniej jednakznilo gkbokasci 1m od zaprojektowanej powierzchni robét
ziemnych.

1.4.8. Podice budowli ziemnej (nasypu i wykopw) strefa gruntu rodzimego paej spodu budowli, w ktérej
wihasciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploateopdowli.

1.4.9. Skarpa— zewrgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub ywyko ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wdaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowa

1.4.10. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna
wg wzoru:

Is =pd /pds.
w ktérym:

pd - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgf)

pds. - maksymalna ¢gtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448flzgca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 (Mg/rf).
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1.4.11. Wskahnik réznoziarnistgici — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U =d60/d10
w ktérym:
d60 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.12 Wsk&hnik odksztatcenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna
wg wzoru: lo = E.
E1

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspjatizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmmjgogzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.4.13. Pozostate okigenia @ zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkowykonanych rob6t oraz za ich zgodéo
z dokumentagj projektovs, Specyfikacj Techniczg i poleceniami Iayniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Grunt z wykopow ma hiywywieziony na odktad poza teren budowy zgodnigagmmem gospodarki
odpadami. Ewentuadnprzydatné¢ gruntu z wykopu do wbudowania w nasyp stwierdzanier/przedstawiciel
Zamawiajcego.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéewimny by wywiezione przez Wykonawc
na odktad. laynier/przedstawiciel Zamawigego mae nakazé pozostawienie na placu budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatftowynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

2.3.0cena warunkéw gruntowych w trakcie robét

Niezaleznie od przedstawionej przydatod gruntdw do budowy nasypéw w punkcie 2.2, Wykooaw
ma obowizek zapewnienia higcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakeigkonywania wykopow
przez déwiadczonego geotechnika, celem potwierdzenia ptegdei wydobywanych gruntéw do budowy
nasypow, zgodnie z PN-S-02205db tez usunécia tego gruntu z podia i przewiezienia na odktad.

2.4.Wymagania odndnie stosowanych gruntéw na warstwy nasypow

Nasypy przewiduje si budowa& z kruszywa dowiezionego. Materialtem stosowanym bdolowy
nasypow bdzie kruszywo tamane oraz naturalne. Zmiany rodgajintu do budowy nasypéw e dokona
jedynie Irzynier/przedstawiciel Zamawigego. Przed przygbtieniem do realizacji robét Wykonawca musi
zapewnd, iz zastosowany przez niego materiat nasypowy z dowpetnia nagpujacy warunek:
- maksyrrnﬁalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntu zagzczonego w aparacie Proctora (norma PN-S-02205)
> 1,6 g/cmi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” Bkt

3.2. Do wykonania wykopow i nasypOw oraz przemieszenia gruntu maze by¢ stosowany poniszy sprat:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodavkedisienicowe;
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- koparko-spycharki;

- koparko-tadowarki;

- spycharki gsienicowe;

- tadowarki;

- réwniarki samojezdne;

- lub inny sprzt akceptowany przez igniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

3.3. Sprat do zaggszczania

Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyska akceptag Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiagcego. Wykonawca jest zobaygany do uywania jedynie takiego spyii, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnegcegahia, jak te
w czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢zagrania.
Do zagszczania nasypOow naleuzywa :
- walce ogumione;
- walce i ptyty wibracyjne;
— ubijaki mechaniczne.
Dobér sprztu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruBoi zag:szczanej warstwy oraz od warunkow
wodnych i wilgotndci zag:szczanej warstwy. Dobdr sgta zagszczajcego Wykonawca ustali dwiadczalnie
przed przysipieniem do wykonywania nasypow. Ky inny rodzaj sprgu zagszczajcego zaproponowany
przez Wykonawe powinien by zaakceptowany przez Ayniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinieé digstosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.

Wykonawca ma obowrzek zorganizowania transportu z uwzllieniem wymogéw bezpiecastwa
zar6wno w obgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu pmach publicznychrodki transportu
powinny spetnid wymagania podane w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 4.

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wadci $rednie nie mge by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone odlegki nie zostaty wczaniej
zaakceptowane nagpnie przez layniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu i nasypu powinien rgntawa ich stateczn& w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkarzeynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp, ickqizia
lub innych odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Odspojone grunty z wykopu powinny bybezpdrednio przewiezione na odkiad, o ilezymier/
przedstawiciel Zamawiggego nie zmieni zagospodarowania gruntow z wykopu po przeprowagizomv tym
celu badaniach. Kruszywa z dowozu przeznaczoneasgpy naley przywozt na budow bezpdrednio przed
wbudowaniem ich w nasyp.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — wyznaczenie osi trasy ikpwm wysokdciowych naley wykona& zgodnie

z dokumentag projektows, ST oraz z poleceniami dyniera/przedstawiciela Zamawiapgo. Przed
rozpoczciem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty wg&mowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez hyniera/przedstawiciela Zamawdapgo. Przed rozpoeziem robot Wykonawca dokona
obmiaru terenu.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi ugliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trveani
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno ppstwat w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowé odpowiedni spadek podiny i nadé@ przekrojom poprzecznym spadki
umazliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
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Spadek poprzeczny nie powiniencbynniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalg uwzgkdnic ewentualny wpltyw Kkolejni@i i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robét na spetrgemiymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu rob6t ziemnych.

Niezalenie od budowy urgzen stanowjcych elementy stalych systeméw odwadigggh ugtych

w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wykémrzadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnydy tby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem

i nawodnieniem lub spowodowazasowe obaenie poziomu wdd gruntowych niezine do wykonania robét
ziemnych. Bdzie to szczegolnie istotne w przypadku gruntéwistpoh, gdzie zaniedbanie tego wymagania
moze skutkowd kosztownymi i czasochtonnymi zabiegami uzdatywgni.

5.2.3. Wymagania dotygze zagszczenia i nfnosci gruntu
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldraiemnych powinno spetriavymagania dotycce
minimalnej wartdci i wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemch

Strefa Minimalna warto §¢é | dla
korpusu kategorii ruchu KR1
Goérna warstwa o grulioi 20cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50cm

od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytdh spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osignicte przez bezpwmednie
zagszczanie gruntéw rodzimych, to najepodjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wa#tm wskanika zagszczenia. Méaliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okresSlone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do epfacji Inzynierowi/przedstawicielowi
Zamawiajcego.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nalgtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenigzgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.2.4. Doktadné&: wykonywania wykopow

Doktadna¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna bprawdzana co 20m.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie magrézni¢ sie od projektowanego wykopu o ggej niz + 10cm
a krawedzie dna wykopu nie powinny ndi@vyraznych zatama;

- rdznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1cm i— 3cm.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridbavarstwy gruntu (naktadu) povgj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch pojazdéw,
ktére nie spowodyjuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pasey warunkéw
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do wykonywania nasypu nale w obrkbie jego podstawy zakezy¢ roboty
przygotowawcze, okétone w dokumentacji projektowej oraz w ST.

5.3.1.1. Wyagcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku danasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ginasypu, wykona w zboczu stopnie o spadku gdrnej powierzchni, vegmym okoto
4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5m.

5.3.1.2. Zagszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu
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Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5m od powierzchni terenu. zd4 wartgi¢ wskanika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dggi¢ podiave tak, aby powssze wymaganie zostato
spetnione. Jeeli wartdici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie mag by¢ osignicte przez
bezpdrednie zagszczanie podim, to naley podpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajace
uzyskanie wymaganych wakt wskanika zagszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla poditda nasypéw do gébokosci 0,5m
od powierzchni terenu

Nasypy o wysokéci, Minimalna warto §¢ | s dla:
[m] kategorii ruchu KR1
do 2 0,97
ponad 2 0,95

Dodatkowo mana sprawd@ nosnosé warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia F£zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania rasy
Wybor gruntow i materialtéw do wykonania nasypow poean by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych
w punkcie 2 niniejszej ST.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtuiznego, ktére okrdono

w dokumentaciji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez Irzyniera/

przedstawiciela Zamawigego.

W celu zapewnienia stateczieo nasypu i jego rownomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych

zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metod warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szekako

b) Grubagé warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezziymiera/przedstawiciela Zamawaapgo prawidlowego wykonania
warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o rGnych witaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétio
na catej szerokii nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(0 wspotczynniku K, < 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinied bigustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedpad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Grunt przywieziony z dowozu w miejsce wbudowaniavimen by bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier/przedstawiciel Zamawiggego mae dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczu

Wykonywanie nasypéw natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wad dopuszczalp to znaczy
jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktadanastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadzi w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie wiimnim spoiwem hydraulicznym. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoecenmszczegblne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakdczeniu robdt ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia,
wg punktu 5.3.3.1, poz. d). W okresie deszczowym maley pozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng ye stanie
osuszy jej i zagscic w czasie zaakceptowanym przezymiera/przedstawiciela Zamawaapgo, to mee on
nakazé& Wykonawcy usunicie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezat przy ktrej nie jest mbwe oshgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw. Nie dopuszcza wbudowania w nasyp gruntow zamaszych

lub gruntéw przemieszanych zmiegiem lub lodem. W czasie dich opaddéwsniegu wykonywanie nasypéw
powinno by przerwane. Przed wznowieniem prac paleisuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglej przed rozmarzgtiem zagszcza ani uklada

na niej nagfpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zsgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rasbiu powinna by zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkéw. Rozlmone warstwy gruntu natg
zagyszcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grub&t warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licgzbprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.6.
niniejszej ST.

5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistyeh2%.

Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z ogstotliwascia okreslong w punktach
6.3.2. 1 6.3.3. niniejszej ST.

5.3.4.4. Wymagania dotygze zagszczenia

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ggzenie warstwy nalg okreslaé za pomog

oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, okienych

zgodnie z norm PN-S-02205:1998, nalg stosowa tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla ktorycrerjest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zagszczenia gruntow w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto §¢ Is dla

Strefa nasypu kategorii ruchu KR1

Goérna warstwa o grulioi 0,15cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokasci od powierzchni rob6t 1,00
ziemnych: 0,15 do 1,20m

Warstwy nasypu na ghokasci od
powierzchni robot ziemnych 0,97
ponizej:1,20m

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomieiezen
wskaznika zagszczenia, przyjmuje &iwartas¢ wskanika odksztatceniaol okreSlonego zgodnie z norn
PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien &yviekszy niz:

a) dlazwiréw, pospotek i piaskow:
- 2,2 przy wymaganej waroi Is= 1,0;
- 2,5 przy wymaganej waroi Is< 1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzianiu (pytdw, glin pylastych, glin zwketych,
itow) — 2,0;

c) dla gruntow rénoziarnistych fwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow prazystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystyaticztych) — 3,0.
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Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic.

Jezeli powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego #mgka zagszczenia, Wykonawca
powinien usugé warstve i wobudowa& nowy materiat, o ile laynier/przedstawiciel Zamawigjego nie zezwoli
na ponowienie proby prawidiowego zagczenia warstwy.

5.3.4.5. Dokladn& Wykonywania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obosziuja hastpujace wymagania:
szerokd¢ nasypu nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10cm, a krawdzie korony
nie powinny mié wyraznych zatama,

- rzgdne rob6t ziemnych w stosunku do projektowanychmoeg przekraczé+ 1cmi— 3cm;

— pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni nasymlerdncy + 1% w stosunku do projektu;

— pochylenia skarp nasypéw nie mogdzni¢ sie od projektowanych o wcej niz + 10% ich wartéci
wyrazonej tangensemgka;

- wybrzuszenia i wkisnigcia skarpy nie magby¢ wigksze nk 10cm przy pomiarze taBm;

— spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni
—3cm lub +1cm.

Styk dwoch przylegtych egci nasypu wykonanych z zdorodnych gruntdw wykorgprzy pomocy stopni.

5.3.4.6. Prébne zagzczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegrczenia gruntu o minimalnej powierzchni 3G0rpowinien by
wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktomjada s} grunt czterema pasmami o szergad 3,5
do 4,5m kade. Poszczeg6lne warstwy ukladanego gruntu powmigg w kazdym pasie ing gruba¢ z tym,
ze wszystkie muszmiesci¢ si¢ w granicach wigciwych dla danego spsiul zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu
powinna by réwna optymalnej z tolerancpodan w punkcie 5.3.4.3. Grunt utony na poletku wedtug podane;
wyzej zasady powinien lBynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaznik
zagszczenia, dopuszczaj stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (som#opowa, ugiciomierz
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigjd@vinny
umazliwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej e#ci warstwy. Na podstawie porOéwnania uzyskanych
wynikdw zagszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4Koduje st wyboru sprztu i ustala s
potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowd nadmiar ohgtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania:

b) ¢ nie przydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystani@mnych pracach zwkanych z remontem drogi
i zZjazdow;

c) ze wzgtdu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie ulrdasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdéw pozyskiwanych z wykopu.

5.4.2. Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridast] materiaty te powinny
by¢ w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawot sztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty terpovihy¢ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovy
i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagzczenia gruntdw oraz wskazowkamizyniera/
przedstawiciela Zamawigego.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposéb okrdony powyzej, materiaty te nals
przewiex¢ na odktad.
Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyiiera/przedstawiciela
Zamawiajcego. Jeeli miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykongwitusi by ono zaakceptowane przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiapgo. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela
terenu.
Jezeli odklady g zlokalizowane wzdla odcinka trasy przebieggjego w wykopie, to:
a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizygzym
odlegtai¢ podnéa skarpy odktadu od gérnej kragizi wykopu powinna wynoéi

- nie mniej nk 3m w gruntach przepuszczalnych;

- nie mniej nk 5m w gruntach nieprzepuszczalnych;
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b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenung&dmniejszym od 20%, odktad nayewykona tylko

od goérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokpw

) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgeym ponad 20%, odktad nalezlokalizowa& ponizej wykopu;

d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie dragiiegiem, odklad nafy wykona od strony najcgciej
wiejgcych wiatréw, w odlegieci ponad 20m od kragdzi wykopu.

Jeili odkltad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngajdub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usungty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazlzyniera/przedstawiciela Zamawagggo.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynidk@ z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaizaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdénbich wysokdé, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnycby
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ptojekj lub ST. Jeeli nie okrdlono inaczej, naley
przestrzega ustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczigamtl powinien by uformowany
w pryzne o wysokdci do 1,5m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5m i spaktkwny od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otag@an terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacranexytki rolne lub lgne,
zgodnie z dokumentagprojektowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odkltad Wykonawcaipew upewnt sie, ze spetnione swarunki okrglone
w punkcie 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlkprzez Wykonaws zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopukadszt tych czynnii w caldci obchza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji pkt 5.2. oraz w dokumenjitprojektowe;.

W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwréck na :

a) odspajanie gruntdw w spos6b nie pogargaajch wiasciwosci;

b) zapewnienie stateczém skarp;

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iggozakaczeniu;

d) doktadnag¢ wykonania wykopOw (usytuowanie i wykezenie);

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.3.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami oki&onymi
w niniejszej ST i w dokumentaciji projektowe;j.

Szczeg6lp uwag: nalezy zwrdci na:

a) badania przydatrsoi gruntéw do budowy nasypow;

b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegélnych warstw nasypu;
c) badania zagszczenia nasypu;

d) pomiary ksztattu nasypu;

e) odwodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatéc gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinnydygrzeprowadzone na prébkach pobranychzzé&p
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpoghodzcej z nowegairédia, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 3 000W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988;

-  zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988;

- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988;

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988;
- granic ptynndici, wg PN-B-04481:1988;

- kapilarng¢ bierrg, wg PN-B-04493:1960;
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- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtovad wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidlowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiagciwosciach w nasypie;

b) odwodnienia kadej warstwy;

c) gruba¢ kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania naleprzeprowad# nie rzadziej ni
jeden raz na 500hwarstwy;

d) przestrzegania ograniazekreslonych w punktach 5.3.3.3. i 5.3.3.4., dotycych wbudowania gruntow
w okresie deszczu i mrozu.

6.3.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgaghavartasci wskaznika

zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okr&glonymi w punktach 5.3.1.2. i 5.3.4.4.

Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, ozr@ieze

modutdw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 1 08avarstwy, w przypadku okgkenia wartgci |;

- jeden raz w trzech punktach na 2 08Gmarstwy, w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywao dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dypotwierdzona

przez Irkyniera/przedstawiciela Zamawaapgo wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujontrok:

- prawidlowasci wykonania skarp;

- szerokd&¢ korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowgi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnp wymaganiami dotygzymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, okéionymi w dokumentacji projektowej i ST.

Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&iy wynikajagca z wymiardw geometrycznych korpusu, ofomych
w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
a) 1nf (metr szécienny) wykonania rob6t w wykopach;
b) 1nf (metr szécienny) wykonania robét w nasypach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera/
przedstawiciela Zamawigjego, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi abejami wg punktu 6,

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1mwykonania robét ziemnych w wykopach obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie i zabezpieczenie robot;
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- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkialdejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek oraz rozplatnowanie utohk odktadzie;

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, i tgwniez za pomog igtofiltréw;

- profilowanie dna wykopu i skarp z nadaniem imdigaw i pochyl@& zgodnie z dokumentagcprojektowy i ST;

- zag:szczenie powierzchni wykopu;

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST,;

- ewentualne wykonanie, a ngmte rozebranie drég dojazdowych;

- rekultywacg terenu.

b) Cena 1mwykonania robét ziemnych w nasypach obejmuije:

- oznakowanie robdt i zabezpieczenie ternu budowy;

- prace pomiarowe;

- transport kruszywa w miejsce wbudowania w nasyp;

- wbudowanie kruszywa warstwami wraz z gggzeniem zgodnie z wymaganiami ST;

- odwodnienie terenu w czasie trwania robot;

- ewentualny dow6z wody;

- przeprowadzenie wymaganych przez ST khatkboratoryjnych, dotyegych wiaciwosci wbudowanych
gruntéw i wskanika zagszczenia poszczeg6lnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekign.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapakmi bierne;.

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie swska piaskowego.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie touodwdksztalcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obgizenie plyh.

6. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie @kdyuntow do celéw drogowych i lotniskowych.

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

8. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczaniespétczynnika filtraji gruntéw sypkich

na podstawie uziarnienia i porowéto

10.2. Inne dokumenty

1. Normy i materiaty wyszczegdlnione w PN-S-02205.

2. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podathy Potsztywnych, IBDIM 1997.
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DANr 62, poz. 628).
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej X$§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaigszczaniem podi@ gruntowego przy realizacji
rob6t zwizanych z remontem drogi zlokalizowanej w miejscésv®ogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obgmujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t zwjzanych z remontem drogi zlokalizowanej w miejscésiv®@ogorzel Wielka w Gminie Biata
Piska.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalena zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@a przeznaczonego do uenia konstrukcji
nawierzchni jak niej:
- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi gminnej
- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow;
- pod warstwy konstrukcyjne chodnika.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wobudowany w nadub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaapgo.

3.SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem, Zynier/przedstawiciel
Zamawiajcego mae dopyci¢c wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunkuypnaaszyny;

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywammgskich koryt);

—walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spez nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\guejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podi, jest maliwe wylgcznie za zgogl
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaapgo, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny khywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi trasy i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposo6b
zaakceptowany przez Agpniera/przedstawiciela Zamawagpgo. Rozmieszczenie palikobw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacigniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wgkszych nk co 10m.

Rodzaj spretu, a w szczegllrioi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonyw& recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robomatym zakresie. Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przez4yniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nadub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.

Profilowanie i zagszczenie podtma naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w punkcie 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5cm wgze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podiau przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulclinpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera/
przedstawiciela Zamawigjego, dowie¢ dodatkowy grunt speniggy wymagania obowrujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganyckdych wysokéciowych i zagsci¢ warstw
do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowanrgz Irtyniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podima
nalezy kontynuowa do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kavisk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podiaa (1)

Minimalna warto $¢ | dla:

Lokalizacja warstwy Drogi gminnej
Zjazdow
Goérna warstwa o grul§oi
do 15cm 1,00
Na gkbokadsci od 15 do 50cm 1.00

od powierzchni podiza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrglzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny
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i wtorny modut odksztalcenia podi@ wedlug PN-S-02205 stosunek wtdrnego i pierwotnegodutu
odksztatcenia nie powinien bwigkszy ni:
a) dlazwiréw, pospoétek i piaskow — 2,2;
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernynmaumzieniu (pytéw , glin, glin pylastych, glin zegtych,
tow) — 2,0;
c) dla gruntéw rénoziarnistych Zwirow gliniastych, pospétek gliniastych, pytébw pagzystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystysticztych) — 3,0.

Wilgotnos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna Iy rGwna wilgotndci optymalnej
Z toleranc od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Koryto i podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, gowinien
on zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pnzetozenie folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier/przedstawiciel Zamawigego oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych wykonanego koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada& i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podbza

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czestotliwosé
i pomiarow badan i pomiaréw
1. | Szeroké koryta 10 razy na 1km
2. | Réwnd¢ podiwzna €0 20m na kalym pasie ruchu
3. | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4. | Spadki poprzeczné 10 razy na 1km
) €0 25m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad

5. | Rzdne wysokéciowe i drog ekspresowych, ctDOmdla pozostatych drog

Uksztattowanie osi w planie co 25m w osi jezdni i na jej kraydziach dla autostrad
6. P i drég ekspresowych, cbOOmdla pozostatych drog

Zageszczenie, wilgotn& gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
7. | podiaza rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona&
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokdéc¢ koryta oraz profilowanego podia

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cm i -5¢cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta oraz profilowanego podia

Nierownaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tatg zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4]. Nierownixi nie mog przekracz& 20mm.
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6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektow
z toleranc + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzalcm, -2cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesurgta w stosunku do osi projektowanej azeéj niz + 5¢cm.
6.2.7.Zag;szczenie koryta i profilowanego podé

Wskanik zagsszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zggzczenia stosuje esiporownanie warteei modutdw odksztatcenia,
to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédce okréglonych zgodnie z norm
PN-S-02205 nie powinna byieksza ni:

a) dlazwiréw, pospoétek i piaskow — 2,2;

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernymaumzieniu (pytéw , glin, glin pylastych, glin zegtych,
itow) — 2,0;

c) dla gruntéw rénoziarnistych Zwirow gliniastych, pospétek gliniastych, pytébw pagzystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystywticztych) — 3,0.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podiaza powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta orazprofilowanego podiaa

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagupicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch
w punkcie 6.2. powinny kiy naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10cm, wyréwnanie
i powtdérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyik@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryi@az
z zagszczeniem i wyprofilowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami liyniera/
przedstawiciela Zamawiggego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fkoryta z zagszczeniem i wyprofilowaniem podita obejmuije:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy
- profilowanie podiaa;
—zagszczenie;
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—utrzymanie podiga;
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obgizenie plyy
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZ OWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy na jezdnjazdach z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach rob6t aganych z remontem drogi zlokalizowanej w miejscésv®ogorzel Wielka w
Gminie Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obpgtych Specyfikacja Techniczm

Roboty obejmuj wszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu wykonanie x@j wymienionych
warstw podbudéw zgodnie z lokalizaeyg dokumentacji projektowej:
- podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie o grufeo 10cm o uziarnieniu
0/31,5 mm (jezdnia i chodnik);
- podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie o grileo20cm o uziarnieniu
0/31,5 mm (zjazdy);

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabibm®go mechanicznie- gérna cgs¢ podbudowy
spetniagca funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.4.2. Pozostate oké&enia podane w niniejszej Specyfikacji ggodne z obowkzujacymi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogélne” pkt 1.4.
1.5.0go6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.Warunki og6lne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatdw, ich pozyskiia i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatdw

Podbudowa powinna Bywykonana z kruszywa mineralnego tamanego ggtgm uziarnieniu,
mieszcacym sk pomidzy granicznymi krzywymi podanymi na rys. nr 1, odfadajcemu wymaganiom
podanym w tablicy 1. Kruszywo powinnodjednorodne, bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo powinno b§ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnéggd lub kamieni narzutowych
oraz otoczakéw érednicy wkkszej niz 6,3cm.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wg PN-EN 933-1:200@powinna odpowiada wymaganiom
normy PN-S-06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/81y5
Krzywa uziarnienia powinna byciagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach.
Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie moprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1.Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonychattbbudowy wykonywane metodtabilizacji

1-2 kruszywo na podbudanwpomocnica i zasadnicg wszystkich konstrukcji przedstawionycl niniejszej
tabeli.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania podane w tablicy

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszyw

Wymaganiakruszywa

Wyszczegolnieni famanego Badania
wedtu
Lp. wiasciwosci Podbudowa g
zasadnicza| pomocnicza

1. |Zawartag¢ ziarn mniejszych 1i0,075mm, % [m/rr | od 2 do 10| od 2 do 12| PN-EN 933-1:2000

2. | Zawartg¢ nadziarna, % [m/m], nie wiej niz 5 10 PN-EN 933-1:2000

3 ﬁiazwartoac ziarn nieforemnych %[m/m], nie wGej - 20 PN-EN 933-4:2001

4 Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych, % [m/m’

" | nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy po piciokrotnym zagszczenic

3. metod; | lub Il wg PN-B04481,% od 30do 70 od 30 do 70| PN-EN 933-8:2001
Scieralngé w bebnie Los Angele
a) scieralnag¢ calkowita po petnej liczbie obroto

6. [nie wiecej niz 35 50 PN-EN 1097-2:2000
b) scieralna¢ czgéciowa po 1/5 petnej liczb
obrotow, nie wgcej niz 30 35

7. | Nasgkliwosé¢, % [m/m], nie wecej niz 3 5 PN-EN 1097-6:2002

8. Mrozqodpornée, lbytek_ masy _po_.25 cyklac PN-EN 1367-1:20011
zamraania, % [m/m], nie wicej niz 5 10

9 Zawarta¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na S,
Wskaznik nasnosci w,, mieszanki kruszywa, %, n

10. | mniejszy ni: PN-S-06102 [21]
przy zagszczeniud = 1,00 80 60




Remont drogi zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

2.3. Woda

Do zraszania kruszywa najestosowdé wode w ilosci zapewniajcej wiaciwe zagszczenie kruszywa
wg PN-EN 1008:2004.

2.4.7r6dka poboru materiatow

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzie zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Irkyniera/przedstawiciela Zamawaaggo. Przed rozpoeziem rob6t, Wykonawca powinien dostarézy
Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawigego wyniki bada laboratoryjnych dcznie z projektowan krzywg
uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” Bkt

3.2. Sprat do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudowy z kruszyw mineralnego tanganstabilizowanego mechanicznie ngle
stosowa:
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZrws wyposaone w uradzenia dozujce wod;
- réwniarki, koparki lub uktadarki kruszywa do rozéténia materiatu;
- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjiedtatyczne;
- zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walvibracyjne, do stosowania w miejscach
trudnodosgpnych;
- sprzt do dozowania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Transport kruszywa powinien esiodbywa& w sposéb przeciwdzialggy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo ippmw by zabezpieczone przed wysypaniem,
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo
drobne nalgy zabezpieczyprzed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiore pod warstw podbudowy jezdni i chodnikébw z kruszywa mineralmedamanego
stabilizowanego mechanicznie stanowi wg dokumenpaojektowe;:
— istniepce podiae;

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaRkrzywa uziarnienia i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtyrh otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgkdu na konieczrig zapewnienia jednorodéa materiatu nie dopuszczagsilo wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodzéeskhnka po wyprodukowaniu powinnacébgd razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposélivdeiatapcy segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki

Przewidywana wg dokumentacji projektowej grébowvarstwy podbudowy z kruszywa ftamanego
stabilizowanego mechanicznie wynosi 20cm dla jezdyazddw bitumicznych oraz 15cm dla zjazdéw o naw
kostki betonowej. Warstwa podbudowy powinna¢byoziozona w spos6b zapewniay oskgnigcie
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wymaganych spadkoéw i ¢gdnych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej nasgpnej warstwy meoe
nastpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera/ przedstawiciela Zamawjapgo.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Guetll).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@steguszony przez mieszanie i napowietrzanigellwilgotnaosé
mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna byzwilzona okrélong
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigaetnos¢ mieszanki jest wisza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu poziomowi wskanika
nosnasci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Decyzf o koniecznéci wykonania odcinka prébnego podejmigynier/przedstawiciel Zamawiggego.
W przypadku konieczrigi wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powiniegkana taki odcinek
o powierzchni ok. 200w celu:
- stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gsagzania kruszywa jest vildwy;
— okredlenia grubéci warstwy materiatu w stanie4oym dla uzyskania koniecznej do uzyskania wymaganej
grubagsci warstwy po zagszczeniu;
— okredlenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieriyd takich materiatdbw oraz sgtm do mieszania, rozktadania
i zagzszczania, jakie dola stosowane do wykonywania podbudowy.
Odcinek prébny powinien Iy zlokalizowany w miejscu wskazanym przezzyniera/przedstawiciela
Zamawiajcego. Wykonawca mie przysipic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez hyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna by utrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera/przedstawiciela Zamawiaggo,
gotowy podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgmany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklgcmiewtaciwego utrzymania podbudowy obza
Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 5.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych
do wykonanie robét i przedstawiwvyniki tych bada Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawigiego w celu
akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmbwaeszystkie whaciwosci okrelone w pkt 2.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.
Badanie witaciwosci kruszywa wg tabeli 2 naly przeprowadzi dla kadej partii kruszywa i przy Kalej
zmianie kruszywa.
Tablica 2. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kuszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Mglgsyémalna powu(ajrz_chma
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadaga na
jedno badanie (M
1. | Uziarnienie kruszywa 2 600
2. | Wilgotnas¢ kruszywa 2 600

3. | Zagszczenie warstwy 1 prébka na 600m




Remont drogi zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ProbKena
pobierd& w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by
na biezgco przekazywane ynierowi/przedstawicielowi Zamawiggego.

6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranejL0% -20%.
Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.

6.3.4.Zag;szczenie warstw konstrukcji

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osiagniccia wymaganego wskaika
zagszczenia tj. 421,00 dla wszystkich podbudéw wymienionych w nigrsj ST. Zagszczenie podbudowy
naley sprawdzé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade badania jest niermove
ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontrdag:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych,
wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niraz na 3000f lub wedlug zalede Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiajcego.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu & do pierwotnego modutu odksztalceniajést nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

ES2,2

1

Badanie to naley przeprowadzaw zakresie obgien 0,0 — 0,45 MPa, natomiast do oblitzerzyja¢ przyrost
obcigzeniaA p w zakresie 0,25 do 0,35 MPa.

Wartas¢ modutdw odksztatcenia & E;, oblicza s¢ ze wzoru:
3A
E=>Pxp
4As

w ktérym:

A p - r&nica naciskdw w megapaskalach

A's — przyrost osiadieodpowiadajcy tej ré&znicy naciskéw, w milimetrach
D —érednica ptyty w milimetrach

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém Inzyniera/
przedstawiciela Zamawigjego.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych warstw konstrukcji
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w talBlicy

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszya stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiarow
1. | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1km
. . . w spos6b cigly planografem
2. | Rowng¢ podhuzna albo co 20m fat na kadym pasie ruchu
3. | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4. | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km
5. | Rzdne wysokéciowe co 100m
6. | Uksztaltowanie osi w planie *) co 100m
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Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, leg
nie rzadziej ni raz na 200/
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na
500nt

N

7. | Grubg¢ podbudowy

8. | Nasnos¢ podbudowy:

€0 najmniej w dwoch przekrojach nazkia
500m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazila 500m

- modut odksztatcenia

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$at@hnia osi jezdni w planie nalg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2.Szeroké¢ warstw konstrukcji
Szerok& warstw konstrukcji nie me st rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, -5¢cm.

6.4.3.ROwna¢ warstw konstrukgji

Nieréwndici podhwzne warstw konstrukcji naty mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne warstw konstrukcji najemierzy¢ 4-metrovs fats. Nierdwndci warstw konstrukcji
nie mog przekracz& 10mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstw konstrukcji
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachiqmoy by¢ zgodne z dokumentacprojektow.
zZ tolerancy £0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza +1cm, -2cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz 5em.

6.4.7.Gruba¢ warstw konstrukcji
Grubas¢ warstw konstrukcji nie me@ sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz +10%.

6.4.8.Nosnos¢ warstw konstrukciji:

—  modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powiniert agodny z podanym w tablicy 4, obliczony
ze wzordéw podanych w pkt. 6.3.4,
—  ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy warstw konstrukgcji

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku W 'K kotem [mm] mierzony ptyta osrednicy 30cm [MPa]
nie mniejszym niz z.agt;sz.c;enla?k: od pierwszego od drugiego
[%] nie mniejszy ni 40 kN 50 kN obciazenia E; obcigzenia E,
60 1,00 1,40 1,60 60 120
80 1,00 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstw kongukciji
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne warstw konstrukcji

Wszystkie powierzchnie warstw konstrukcji, ktore kagup wieksze odchylenia od okfienych
w punkcie 6.4 powinny kynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie, wyiiveni powtérnie zagzczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasmegtwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokdé¢ warstw konstrukcji jest mniejsza od szeréigqrojektowanej o wdicej niz 5cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemgirstwe konstrukcji



Remont drogi zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

przez spulchnienie warstwy na pgigruba¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, doienie materiatu i powtdrnie
zag:szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ warstw konstrukcji

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
warstwe konstrukcji. Powierzchnie powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednj glkbokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera/przedstawiciela Zamawagpgo, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wl@wosciach, wyrébwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghkdu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ warstw konstrukcji

Jezeli nosnos¢ warstw konstrukcji Bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz
roboty niezlgdne do zapewnienia wymaganej $ncéci, zalecone przez Hhyniera/przedstawiciela
Zamawiajcego.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcatpalowy tylko wtedy, gdy zaignie ndnosci warstw
konstrukcji wynikto z niewtéciwego wykonania robét przez Wykonasysodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbizowanego
mechanicznie o grulioi warstwy:

a) 10cm;
b) 20cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z ST, dokumengapyojektowg i poleceniami layniera/
przedstawiciela Zamawigego, jeeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wit 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycice podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatréoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wg pkt 7.2 obejmuje:
— prace pomiarowe, oznakowanie i zabezpieczenie yobot
— przygotowanie podim;
— sprawdzenie podi@;
— zakup i dostarczenie materiatow;
— przygotowanie mieszanki zgodnie z reggpdostarczenie jej na miejsce wbudowania;
- roztazenie zgodnie z zadkong grubdcig, szerokécig i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety;
- zagszczenie;
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w ST;
— utrzymanie podbudowy w czasie robdét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 1097-5:2001
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1367-1:2001
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1097-2:2000

. PN-EN 13043:2004
. PN-EN 13043:2004
. PN-EN-1008

. PN-5-06102

. PN-EN 933-8:2001

BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Woda do betonow.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Ozanie sktadu ziarnowego.

Ozanie ksztattu ziarn.

©zanie wilgotnéci.

©zanie nagkliwosci.

©zanie mrozoodporidoi metod; bezpdredni.
©Ozanie zawartei zanieczyszczeorganicznych.
Badania. ©zaaie zawartei siarki metog bromow.
Badania. ©zamiescieralngci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa taendo nawierzchni drogowych.

Kruszywa redhe do nawierzchni drogowych. Piasek.

Podbudowy z krusstgvilizowanych mechanicznie
Oznaczanie imika piaskowego.
Oznaczamdutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podiaza przez obgizenie plyh.

. BN-68/8931-04
. BN-70/8931-06
. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Drogi samochodowe.

Pomiar ré&enoawierzchni planografem i tat

Pomiar ugi nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym.
Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podath i pétsztywnych, IBDIM — Warszawa 1997.
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D-05.03.05b WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznéf XS wymagania dotycegce wykonania i odbioru
rob6t zwgzanych z wykonaniem warstwy agacej z betonu asfaltowego przy realizacji dotzwiazanych
z remontem drogi zlokalizowanej w miejscaiwbPogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaithent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy a¥icej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2viéazchnie
asfaltowe 2010 - w zakresie projektowania i progiukoieszanek mineralno-asfaltowych oraz WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 - w zakresie wykonanoidbioru robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuj
— wykonanie warstwy wizagcej nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 o grébiodcm, z mieszanki typu AC16W
50/70;
— wykonanie warstwy wizgcej nawierzchni zjazdéw o grufm 4cm, z mieszanki typu AC16W 50/70.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja sktadafa sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozkladania obgizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wizaca — warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniaca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej— okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynajace
te mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze sglzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar
11 lub 16.

1.4.5. Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo uziarnieniu cjgtym
lub nieciagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6. Uziarnienie— sktad ziarnowy kruszywa, wyiany w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych
(100kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzatpodatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa— wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube— kruszywo z ziaren o wymiarze:D45mm oraz d > 2mm.

1.4.10. Kruszywo drobne- kruszywo z ziaren o wymiarze:D2mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063mm.

1.4.11. Pyt kruszywo z ziaren przechagzch przez sito 0,063mm.

1.4.12. Wypetniacz kruszywo, ktérego wksza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz miegzan
kruszywo, ktére skladaesi wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiemapnia. Wypetniacz dodany
- wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaagzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa— emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie #&édiczagstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Symbole i skréty dodatkowe:
ACW - beton asfaltowy do warstwy aviacej;
PMB - polimeroasfalt;
D - gorny wymiar sita (przy okéteniu wielkaici ziaren kruszywa);
d - dolny wymiar sita (przy okékeniu wielkdsci ziaren kruszyway);
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C - kationowa emulsja asfaltowa.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.

Wymagania ogélne dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycice materiatow

Ogblne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

2.2.1. Rodzaj lepiszcza i zakres stosowania

Niniejsza ST uwzgidnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i gpse w kraju. Zastosowanie
innych lepiszczy mee mi€ miejsce na podstawie aprobaty technicznej wydamepz IBDIM oraz po
spetnieniu wymagaformalnoprawnych wynikagych z Ustawy o wyrobach budowlanych.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej et@j niniejsz ST naley stosowd asfalt drogowy 50/70 (dla KR1),
spetniajcy wymagania podane w tablicy 1 wedtug normy PN-E2$91.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PEN 12591

Lp. Wiasciwosci 5K0|7710 Metoda bad#
1. |Penetracja w 28C, 0,1mm 50+70 PN-EN 1426
2. |Temperatura ngknienia,’C 43+51 PN-EN1427
3. |Temperatura zaptonu, nie mniegfiC 230 PN-EN 22592
4. |Zawartg¢ sktadnikbéw rozpuszczalnych, nie mnieg,rflo m/m 99 PN-EN 12592
5 OZA)mr;zalrr:qa masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) witzej niz, 08 PN-EN 12607-1
6. |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigj%i 46 PN-EN 1426
7. |Temperatura ngknienia po starzeniu, nie mniegnfC 45 PN-EN 1427
8. |Zawarta¢ parafiny, nie wicej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
9. |Wzrost temperatury reknienia po starzeniu, nie ggej niz, °C 9 PN-EN 1427
10. [ Temperatura tamlin&ei, nie wigcej niz, °C -10 PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotyce wytwarzania i uktadania mieszanki mineralnodasfeej (w tym
temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltujzaemperatury zggzczania prébek wg metody Marshalla
musz by¢ podane przez Producenta asfaltu. Wykaz tych testyrerzostanie zatwierdzony przezzyniera/
przedstawiciela Zamawigego i stanowi bedzie integralg czs$¢ niniejszej ST.

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa& w zbiornikach, wykluczacych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposa&onych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrdbiornik
roboczy otaczarki powinien Byizolowany termicznie, posiadeautomatyczny system grzewczy z tolerancj
+ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010 obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniaczudgywa powinny speinta
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010.

Skladowanie kruszywa powinno¢sodbywa& w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub puideniu. Podize skladowiska musi kyréwne,
utwardzone i odwodnione.
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2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epia asfaltowego i kruszywa, gwaraptejgo
odpowiedni przyczepné&t (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpomsgo mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, naty obowhzkowo zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszy
lepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gmnaej 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi
Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w zAym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia ranych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:
« materiaty termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtécznych;
« emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlagrm lub aprobat
technicznych.
Grubdi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
e nie mniej nk 10mm przy grubgci warstwy technologicznej do 2,5cm;
e nie mniej nk 15mm przy grubgri warstwy technologicznej wkszej nz 2,5cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.
Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metacha gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagixyca z warstw podbudowy) naley
stosowé& kationowe emulsje asfaltowe wedtug PN-EN 13808Ti-3 Emulsje asfaltowe 2009
Emulsg asfaltos mozna sktadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnythornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglenalewa& emulsji do opakow@i zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

2.7. Dostawy materiatéw

Za dostawy materialdw odpowiedzialny jest Wykonawob6t zgodnie z ustaleniami obli@ymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Do obguku Wykonawcy nalgy takie zorganizowanie dostaw
materiatow do wytwarzania mieszanki, aby zapéwmieprzerwan prag otaczarki w trakcie wykonywania
dziennej dzialki roboczej. Kada dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi 2zgopatrzona w deklaracj
zgodndci o tresci wedtug PN-EN-45014:1993, wydaprzez dostawe

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat stosowany do wykonania nawierzchni z betonu astawego
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@sici od potrzeb, powinien wykagasic mozliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lcibgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych;
- ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révaiaktadanej warstwy;
- skrapiarka;
- walce stalowe gtadkie;
- walce ogumione;
- szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege;
- samochody samowytadowcze z przykryciem brezenmowp termosami;
- sprzt drobny.
Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélime” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych
w urzadzenia umeliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataraidmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chropgey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgen@em.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych doevpozu
materiatéw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienae nie kydg korodowaly pod wplywem emulsji i nieetts powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metal
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).
Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w zaltesci
od pos¢pu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbuaddsm mieszanka powinna byabezpieczona
przed ostygriciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékntiermoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkojwbudowania, powinna zapewdiatrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéyweanych do transportu mieszanki powinny lzyste,
a do zwikania tych powierzchni nima wywaé tylko srodki antyadhezyjne nie wplywgie szkodliwie
na mieszank

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi/przedstawicielowi Zamawiggego
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralnalésvej ACL6W.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ag@éc¢ lepiszcza podane sv tablicy nr 2.
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy nr 3.

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej dla KR1

i an Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACLEW
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - B
2 25 40
0,125 5 15
0,063 3 8
Zawartgc¢ lepiszcza, B
minimum’ min5,6

Tablica 3. Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wizacej, przy ruchu KR1

Warunki
Wiasciwosé | zageszczania wg | Metoda i warunki badania AC16W
PN-EN 13108-20
Zawartae I
wolnych | GL2:ublanie, | o p 126978 [33], p. 4 Vinin. o
.| 2x50 uderzé Vimax3,0
przestrzeni '
Wolne L
| C.1.2,ubijanie, ) ) VFBiin7s
przestrzenie| . o0 derss PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VEB. 65
wypetnione
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lepiszczem
Zawartgé
wolnych L
. C.1.2,ubijanie,
przgstrzenl ox50 uderzi PN-EN 12697-8 [33], p- 5 VMAin14
w mieszance
mineralnej
Odoornge PN-EN 12697-12 [35],
PO : C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
na dziatanie 5%35 ud ed K . ITSRyo
wody x35 uderzé jednym cyklem zamtania,
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzer dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikove praechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowmejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z receqmtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tempera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafe dodawa
odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe natg przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnqgym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuiy + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna lwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperaterwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturaszainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej el
w tablicy 4. W tej tablicy najusza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeftadostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejto bezpdrednio
po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 4. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC16W

Lepiszcze asfaltowe| Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposaéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuw@rni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, vdavosci objetosciowe)

z zachowaniem dopuszczalnychimit ich sktadu:

- zawarta¢ lepiszcza: +0,3% (m/m);

- zawartd¢ kruszywa drobnego: £2,0% (m/m);

- zawartd¢ kruszywa grubego: £4,0% (m/m);

- zawarté¢ wypetniacza: +1,5% (m/m).

Wymagane tolerancje sktadu mad®¢ spetnione jednoczaie.

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze pod wykonywas warstwe wigzaca z betonu asfaltowego stanowi podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie i powinnortaycatej powierzchni:
— ustabilizowane i nine;
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa;
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podiaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyavimacici nalezy przyja¢ dane
z pomiaru réwnéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaio2008. Wymagana rowéo
podiwna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne. W wypadku podta z warstwy starej nawierzchni, nieréwabnie powinny
przekraczéa wartasci podanych w tablicy 5.
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Tablica 5. Maksymalne nieréwndci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltow
(pomiar fatg 4-metrowa lub rownowazna metoda)

Maksymalna nieréwnasé
Klasa Element nawierzchni podioza pod warstwe
drogi scieralna [mm]
L Pasy ruchu 9

Jezeli nierébwndci 3 wigksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Rz¢dne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczagcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podica
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do przeprowadzenia
w obecndci Inzyniera/przedstawiciela Zamawaapgo préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawe
zgodndci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepWW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark
zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobra mieszank
wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.
Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidiod@ skladu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi ndime segregagj kruszywa.
Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowa
na samochdd. Prdébki do badanalery pobier& ze skrzyni samochodzgodnie z metad okreslona
w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wynikowzymier/przedstawiciel Zamawigego podejmuje decyzjo wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwy awigcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celemsuislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.
Odcinek prébny powinien Iy zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z zimierem/przedstawicielem
Zamawiajcego. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosinajmniej 500 a diugdé¢ co najmniej
50m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryditakich materiatow oraz spii jakie zamierza stosowa
do wykonania warstwy wiacej.

Wykonawca mee przysipic do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezzyhiera/przedstawiciela
Zamawiagcego technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaid nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione kationow emulsj asfaltows wymagania wediug PN-EN 13808 i WT-3.

Emulsje asfaltowe 2009. Dob6r rodzaju emulsji do roplenia  naley  uzgodné

z Inzynierem/przedstawicielem Zamawgeggo. Skropienie ma na celu zWézenie pajczenia mgdzy

warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie praeikaniem i zaleganiem wody suizy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. podbudowa asfaltowa), przed aghoiem warstwy wizacej z betonu

asfaltowego powinno ywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz®,3 + 0,5 kg/m

przy czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem;

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki, jéi mieszanka
ma wicksz zawartdé wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore
po utazeniu warstwy wizacej uszczelnig.

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszczas skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy umglizeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy/przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego
przez zmiag organizacji ruchu. W wypadku stosowania emuldplé@wej podiae powinno by skropione 0,5h
przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowavody. Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp
zamontowa na rozktadarce.
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7. Transport mieszanki minerastaltowe] asfaltowej powinien bygodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2. Mieszanknineralno-asfaltow asfaltovs naleey wbudowywa& w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenieiggu doby nie powinna ldynizsza od temperatury
podanej w tablicy 6. Temperatura otoczeniazenby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalto
Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljqueglczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwgcdodatkiem obnajacym temperatyr mieszania
i wbudowania nalgy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczasvykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot

przed przystapieniem do robét w czasie robot

Warstwa wijzaca 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy wgizacej powinny spetniawarunki podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wtasciwosci warstwy AC 16W

Projektowana Wskaznik Zawartosé wolnych
Typ i wymiar grubosé warstwy . przestrzeni w
: . . 4 zageszczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ’ [%(vv)]
AC16W, KR1 4,0 > 97 1,0+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozktadagkwyposaom w uklad automatycznego
sterowania grubiwi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektows. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejs¢actsi i przy
brzegach warstwy).

Zageszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zagszczenia
utozonej warstwy powinien hiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 7a&a w nawierzchni powinny
by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofemdo osi drogi. Zcza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15cm.aZka powinny by catkowicie zwjzane,
a przylegajce warstwy powinny hy wjednym poziomie. Zicze robocze powinno Byréwno obcite

i powierzchnia obeitej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyetamag
asfaltowo-kauczukow Sposob wykonywania g#z roboczych powinien ltyzaakceptowany przez dyniera/
przedstawiciela Zamawigego.

Warstwy watowane powinny byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowdé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne
Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pkt 8.6

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienl znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaapgo.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia Apnierowi/przedstawicielowi
Zamawiagcego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Uwagi og6ine

Badania dziel sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru);

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawley yniera/przedstawiciela Zamawaaggo);
— badania kontrolne dodatkowe;

— badania arbitraowe.

6.3.1.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcygswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw
do uszczelnigitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigjiwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmip starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywd zleceniodawcy na jegozadanie. lmynier/
przedstawiciel Zamawiagego mae zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie badd&/ykonawcy.
W razie zastrzeen Inzynier/przedstawiciel Zamawigiego mae przeprowad#zi badania kontrolne wedtug pkt.
6.3.1.2
Ogolny zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

badania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej;

badania wtéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej na etapie prajelktnia i wykonania;
pomiar temperatury powietrza;

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni wg PN-EN 12697-13;
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej;

wykaz ilosci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy;

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej;

pomiar réwndci warstwy asfaltowej;

pomiar parametrow geometrycznych wykonanej warstwy;

ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy;

ocena wizualna jakei wykonania palczer technologicznych.

6.3.1.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami layniera/przedstawiciela Zamawdapgo, ktérych celem jest
sprawdzenie, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatébw do uszczelni@p.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lisfae, pohczenia
itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badax podstawy odbioru. Pobieraniem prébek
i wykonaniem bada na miejscu budowy zajmujeesinzynier/przedstawiciel Zamawigego w obecnii
Wykonawcy. Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w popowiadomiony o ich
terminie, jednak niedalzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj bada kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1. | Mieszanka mineralno-asfaltofa"
1.1. | Uziarnieni¢”
1.2. | Zawartgc lepiszczd
1.3. | Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4. | Gestasé i zawartdé wolnych przestrzeni probRi
2. | Warstwa asfaltowd
2.1. | Wskanik zagszczenid
2.2. | Spadki poprzeczne
2.3. | Rowna¢
2.4. | Grubai¢ lub ilos¢ materiatu
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2.5. | Zawartg¢ wolnych przestrzerit

2.6. | Wihasciwosci przeciwpdglizgowe

2.7. | Odporndé na deformacje trwafé

2.8. | Odpornd¢ na dziatanie wod§

) do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 3 000 rhnawierzchni
jedna prébka; w razie potrzeby liczba probekenposté
zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.1.2. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravwglat przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.
Inzynier/przedstawiciel Zamawiggego i Wykonawca decydyjwspdélnie o miejscach pobierania probek
i wyznaczeniu odcinkbw eZciowych ocenianego odcinka budowy. zde odcinek czsciowy
przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknien
powinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czsciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.1.3. Badania arbitraowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigj uzasadnione
watpliwosci ze strony layniera/przedstawiciela Zamawaapgo lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych
badah).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&e laboratorium, ktore nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponesiona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni
lub wskanika zagszczenia nalgy ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony Zamawieggo.

6.3.2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralnesfaltowej

Lp Wyszczegolnienie bada - . Czestotliwosé b adaﬂ. . .
) Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1. | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralnd-probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2. | Wigciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3. | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4. | Wiciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5. | Temperatura sktadnikow mieszanki mineralng- o
asfaltowej 0z0r cagly
6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdkgpojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. | Wyghd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8. | Wiaciwosci  probek mieszanki  mineralno-
asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie
9. | Odporné¢ mieszanki na deformacje trwate 1 probka przy pkefiwo 2000 Mg
10. | Odporné mieszanki na dziatanie wody 1 prébka przy produkej2000 Mg

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej gmlea wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny by
zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslong w tablicy 10. Dopuszcza¢iwykonanie bada innymi
réwnowanymi metodami.
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Tablica 10. Tolerancje zawartdci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgidem sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej prohkmetoda ekstrakcji, % m/m

Sktadniki mieszanki Mieszanka min,eralno-asfal_t_owa do nawierzchni
- . drég o kategorii ruchu
Lp. mineralno-asfaltowej KR1
1. Kruszywo grube, uziarnienie > 2,0mm +4,0
2. Kruszywo drobne, uziarnienie 0,063-2,0mm +2,0
3. Wypetniacz, uziarnienie 0-0,063mm +1,5
4, Asfalt +0,3

Zawarta¢ poszczegdlnych skltadnikéw mieszanki mineralnottsfgej powinna by spetniona rownocZeie.
Czestotliwos¢ wykonania pozostatych batlavymaganych w ST, wg wymafjaodpowiednio przypisanych
im norm.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Uwagi ogd6ine

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsjevartcci dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzgtinia sé¢: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, doktaditometod bada
oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.
Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgr asfaltowej) oraz pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowej.

6.4.2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej warstwy wiacej z betonu asfaltowego podaje
tablica 11.

Tablica 11. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwosé badan i pomiaréw

1. | Szeroké¢ warstwy 20 razy na odcinku drogi o dhggblkm

2. | Réwng¢ podhwzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdaio 10m

3. | RO6wna¢ poprzeczna warstwy j.w. nie rzadziej oo 10m

4. | Spadki poprzeczne warstwy nie rzadziejeu 20m

5. | Rzdne wysokéciowe warstwy pomia rzgdnych niwelacji podianej i poprzeczne
6. | Uksztaltowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. | Gruba¢ warstwy 2 prébki z kalego pasa o powierzchni do 2060m

8. | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugoziacza

9. | Krawedz warstwy cala diugi

10. | Wyghd warstwy ocena ggta

11. | Zagszczenie warstwy 2 prébki z #dego pasa o powierzchni do 2000m
12. | Wolna przestrzew warstwie 2 prébki z kalego pasa o powierzchni do 2060m
13. | Odporné¢ na deformacje trwate 2 prébki zkego pasa o powierzchni do 4000m

6.4.3. Warstwa asfaltowa

6.4.3.1 Szerok&t warstwy wigzacej

Szerokd¢ warstwy wazacej powinna by zgodna z dokumentacprojektows z toleranci + 5cm.

6.4.3.2. Rowné¢ podtuzna i poprzeczna

Do ocenyrowncdici podiwznej i poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni naley stosowéa metod
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metod§wnowanej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢
przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10m.

6.4.3.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni naldadd nie rzadziej ni co 20m oraz w punktach gtéwnych tukéw

poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektovs, z tolerancgj + 0,5%.
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6.4.3.4. Redne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10m na prostych i co 10m na positwnej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalntolerancy + 1cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie nie przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.3.5 Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100m,pa@inno ré&ni¢ sic od dokumentacji projektowej
0 = 5cm.

6.4.3.6. Grubdé¢ warstwy

Grubad¢ wykonanej warstwy vgzacej oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 powinné fyodna z grubiia
projektowy, z tolerancgj £ 10 %.

6.4.3.7. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Ztagcza warstwy wgzacej powinny by wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdio osi. Zicza
powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.3.8 Krawedzie warstwy wigzace;j

Krawedzie warstwy wizacej powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézrmbckcia
pokryte asfaltem.

6.4.3.9 Wyghd warstwy wigzacej

Warstwa wizagca powinna mié jednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugzgeh se
i spckanych.

6.4.3.10. Wskanik zageszczenia i wolna przestrzé w warstwie

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych przestrzeni,
nie mae przekroczy wartaci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczyk#adego pojedynczego
oznaczenia danej wdaiwosci. Okrelenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.3.11. Odpornéé na deformacje trwate

Odpornad¢ na deformacje trwate prébki wytej z nawierzchni nie mi® przekroczy wartasci dopuszczalnych
w zaleznosci od przygtego sposobu projektowania recepty. Dotyczy tadkgo pojedynczego oznaczenia danej
wihasciwosci.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy aiacej z betonu asfaltowego
(AC11W).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera/
przedstawiciela Zamawigjego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidwy dokonywanie pogcen, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokotgotrcen wedtug zasad okénych w WT-2 pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodline ustalenia dotycice podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania frwarstwy wazacej z betonu asfaltowego (AC11W) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robdt;
— oczyszczenie podia;
— skropienie podipa emulsj asfaltows pod wykonywan warstwe bitumiczry;
- dostarczenie materiatléw i sptg;
— opracowanie recepty laboratoryjnej;
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego;
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@p$port na miejsce wbudowania;
— posmarowanie lepiszczem kredlzi urzzdzen obcych i krawznikéw;
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego;
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem;
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej;
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot oktenych niniejsa ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktOregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjigrzekazywane
Zamawiagcemu i 9 usuwane po wykonaniu robét podstawowych;

— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gaane z badaniami materiatdw wgstijacych w niniejszej
ST

1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaaigartdci chlorkéw, dwutlenku wgla
i alkali6w w cemencie

2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $gimosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych deiavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomog wskaznika ptaskéci

6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskenik ksztattu

7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku frzeszenia lub tamania
kruszyw grubych

8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychdeievosci kruszyw — Ocena zawasi drobnych czstek

— Badania kikitem metylenowym

10. PN-EN933-10 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Oznaczanieggtasci
nasypowej i jamisti

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznydiéciwosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznydiéciwosci kruszyw — Cgé¢ 5: Oznaczanie
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PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20

zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badania mechanicznych i fizycznydhasciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagikliwosci
Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndgci kamienia
Badania wifswosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKtd
Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacearnemperatury mknienia — Metoda
Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozna®amawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Gzamie pozostakui na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie
Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych dstaosci kruszyw — Cgzs¢ 4: Oznaczanie podatfwm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wigaaia dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie rozpuszczalfoi
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury tamliwoi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe —m@gzanie zawarfai parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmama twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe etdlly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objgtosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly badd mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#d wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs$¢ 11: Okrglenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa
Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartéci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumiczriyobwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp@niaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvgania — Cg¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Badania kruszyw wypelaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢$€z
1: Badanie metagPiesscienia i Kuli

Badania kruszyw wypela@ich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&mzanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zanie odporrigi na magazynowanie

modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cjgliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zranie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cjgliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepdoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

Wypethiaczeeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetiaczeety i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Métra Infrastruktury)

1. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwale

na drogach publicznych, Warszawa 2010.

2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzehasfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2008.

(dot. wykonania i odbioru)

3. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych, Warszawa 2010.

(dot. projektowania nawierzchni asfaltowych oraadukcji)

4. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfiee na drogach publicznych.

1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430).

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnydéh potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drdg

Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waanwa 1997.
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D-05.03.24a WARSTWASCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotycegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego przyaligacji robét zwizanych
z remontem drogi zlokalizowanej w miejscaiwbPogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych
z wykonaniem i odbiorem warstwigieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1Ti-2/Nawierzchnie
asfaltowe 2010 - w zakresie projektowania i progiuknieszanek mineralno-asfaltowych oraz WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 - w zakresie wykonanidbioru robaét.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuj
— wykonanie warstwycieralnej nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 o grédigicm, z mieszanki typu AC11S
50/70;
— wykonanie warstwycieralnej nawierzchni zjazdéw o grudmo4cm, z mieszanki typu AC11S 50/70.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja sktadaga sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozktadania obegizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchngdaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej— okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynajace
te mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gglzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar

8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo uziarnieniu cjgtym
lub nieciagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6. Uziarnienie— sktad ziarnowy kruszywa, wyiany w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wysae w osiach obliczeniowych
(100kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzatpodatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa— wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube— kruszywo z ziaren o wymiarze:D45mm oraz d > 2mm.

1.4.10. Kruszywo drobne- kruszywo z ziaren o wymiarze: D2mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,06 mm.

1.4.11. Pyt kruszywo z ziaren przechagzch przez sito 0,063mm.

1.4.12. Wypetniacz kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz miegzan
kruszywo, ktére sktadaei wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypetniacz dodany
- wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaahyzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa— emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie m&diuczastkom

zdyspergowanego asfaltu.
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1.4.14.Symbole i skroty dodatkowe:
ACW - beton asfaltowy do warstwy aviacej;
PMB - polimeroasfalt;

D - gérny wymiar sita (przy okéeniu wielkasci ziaren kruszywa);
d - dolny wymiar sita (przy okéteniu wielkdsci ziaren kruszywa);
C - kationowa emulsja asfaltowa.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pumaw ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Niniejsza ST uwzgldnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dpse w kraju. Zastosowanie
innych lepiszczy m#ze mig€ miejsce na podstawie aprobaty technicznej wydapegez IBDIM
oraz po spetnieniu wymafdormalnoprawnych wynikagych z Ustawy o wyrobach budowlanych.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej otdj niniejsz ST naley stosowd asfalt drogowy 50/70 (dla KR2),
spetniajcy wymagania podane w tablicy 1 wedtug normy PN-E2691.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg REN 12591

Lp. Wiasciwosci 5K0|7710 Metoda bad#
1. |Penetracja w 28C, 0,1mm 50+70 PN-EN 1426
2. |Temperatura ngknienia,’C 43+51 PN-EN1427
3. |Temperatura zaptonu, nie mniegfiC 230 PN-EN 22592
4. |Zawartg¢ sktadnikbéw rozpuszczalnych, nie mnieg,/o m/m 99 PN-EN 12592
5 OZA)mr;zalrr:qa masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) witzej niz, 08 PN-EN 12607-1
6. |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigj%i 46 PN-EN 1426
7. |Temperatura ngknienia po starzeniu, nie mniegnfC 45 PN-EN 1427
8. |Zawarta¢ parafiny, nie wicej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
9. |Wzrost temperatury reknienia po starzeniu, nie ggej niz, °C 9 PN-EN 1427
10. | Temperatura tamlin&ei, nie wigcej niz, °C -10 PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotyce wytwarzania i ukladania mieszanki mineralnodésiegej (w tym
temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltugzaeemperatury zagzczania prébek wg. metody Marshalla
musz by¢ podane przez Producenta asfaltu. Wykaz tych tesmtyrerzostanie zatwierdzony przezzyniera/
przedstawiciela Zamawiggego i stanowi bedzie integralg czs$¢ niniejszej ST.

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa w zbiornikach, wykluczaych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrdbiornik
roboczy otaczarki powinien Byizolowany termicznie, posiadeautomatyczny system grzewczy z tolerancj
+ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010 obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniaczudgywa powinny speinta
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010.
Skladowanie kruszywa powinnoesbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pateniu. Podize skladowiska musi lgyréwne,
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utwardzone i odwodnione. Skitadowanie wypetniaczavippo st odbywa& w silosach wypos@nych
w urzadzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epia asfaltowego i kruszywa, gwaraptejgo
odpowiednj przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoktomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugrjepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonaj 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. ztzy podhiénych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #Gym czasie oraz spoin stan@oych pohczenia réanych materiatéw
lub pokczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luby jograniczajcymi, naley
stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtgécznych;
b) emulsg asfaltovy wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych.
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna sino
— nie mniej ni 10mm przy grubgci warstwy technologicznej do 2,5cm;
— nie mniej nk 15mm przy grubgci warstwy technologicznej wkszej nz 2,5cm.
Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.
Do uszczelnienia kragdzi naley stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowagrolimerami
wg PN-EN 14023 ,metoda na gmo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayayca z warstw $cieralrg) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabc
Emulsg asfaltows mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytfiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglenalewa& emulsji do opakow@i zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykazasie mozliwosciag
korzystania ze speiu dostosowanego do pretgj metody robot, jak:
—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym;
sterowaniem produkcji, do wytwarzania re@gek mineralno-asfaltowych;
—  ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiaiktadanej warstwy;
—  skrapiarka;
—  walce stalowe gtadkie;
— lekka rozsypywarka kruszywa;
—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege;
—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoWwymtermosami;
—  sprztdrobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych
w urzgdzenia umaliwiaj ace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatarailmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chropey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgen@em.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych doevwozu
materiatdéw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienie nie tedg korodowaly pod wplywem emulsji i nieetts powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali
lekkich (maze zachodzi wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalely dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w zaltesci
od pos¢pu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbuaddsm mieszanka powinna dbyabezpieczona
przed ostygriciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékntiermoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkojiwbudowania, powinna zapewdiatrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikégvwanych do transportu mieszanki powinny logyste,
a do zwikania tych powierzchni mma wywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewplywgie szkodliwie
na mieszank

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi/przedstawicielowi Zamawiggego
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralnfalésvej AC11S.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ag@éc¢ lepiszcza podane sv tablicy nr 2.
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy nr 3.

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1

AT Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACLLS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartgc¢ lepiszcza, B
minimum’ min5,6

Tablica 3. Wymagane witgciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyécieralnej, przy ruchu KR1

Warunki
Wiasciwosé | zageszczania wg | Metoda i warunki badania AC11S
PN-EN 13108-20
Zawartgé .
wolnych C.L2,ubijanie, | o\ N 12697.8 [33], p. 4 Vimint,0
. 2x50 uderzaé Vinaxa.o
przestrzeni :
Wolne
przestrzenie| C.1.2,ubijanie, VFBnin7s
wypetnione 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VFBiing3
lepiszczem
Zawartge
wolnych C.1.2,ubijanie
przestizeni | o dJe s PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMAin1a
w mieszance
mineralnej
Odpornaé C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12 [35], ITSR
na dziatanie| 2x35 uderzé przechowywanie w 40°C z 0
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wody jednym cyklem zamsania,
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowmejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z receqibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu nze dodawa
odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadimig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinng: lwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgrwiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatur@szainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej el
w tablicy 4. W tej tablicy najusza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeftadostarczonej na
miejsce wbudowania, a najigza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtobezpérednio
po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 4. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC11S

Lepiszcze asfaltowe| Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikdéw, vdavosci objetosciowe)

z zachowaniem braku zdic w ich wtaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaagdica lub stara warstwiieralna) pod warstyvscieralry
z betonu asfaltowego powinnodwga catej powierzchni:
—  ustabilizowane i nine;
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa;
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podiéa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyréviaaici naley przyjgé dane
Z pomiaru réwnéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#o2008. Wymagana rowébpodiwna
jest okrglona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne. W wypadku podha z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekracZawartasci
podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Maksymalne nieréwndci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltow (pomiar
tatg 4-metrowa lub rbwnowazna metody)

Maksymalna nieréwnaosé
Klasa Element nawierzchni podioza pod warstwe
drogi scieralna [mm]
L Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci 53 wieksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczajicych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektovy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pog@lonaley usumé. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spaln warunku szczepto warstw wg punktu 5.7.
Nieréwndici podiaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.
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Wykonane w podteu taty z materiatu 0 mniejszej sztywiod (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalery usuni¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podica
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalngrodki nalery podp¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia naley wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wgd
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materisi wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do przeprowadzenia
w obecndci Inzyniera/przedstawiciela Zamawaapgo préby technologicznej, ktéra ma na celu spraw
zgodndci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark
zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobra mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.
Nie dopuszcza sioceniania doktadrsoi pracy otaczarki oraz prawidtow@ sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.
Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowa
na samocho6d. Probki do badaalezry pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z metadkresiong w PN-EN
12697-27.
Na podstawie uzyskanych wynikowzymier/przedstawiciel Zamawigego podejmuje decyzjo wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przyspieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celemsaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkow zagszczania.
Odcinek prébny powinien gy zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z zimierem/przedstawicielem
Zamawiagcego. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosinajmniej 500%} a diugd¢ co najmniej
50m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryditakich materiatow oraz spiti jakie zamierza stosowa
do wykonania warstwycieralne;.
Wykonawca mee przysipic do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezzyhiera/przedstawiciela
Zamawiagcego technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu @behia nawierzchni ruchem.
Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgzenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podi@ (np. z warstwy wgizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej
z betonu asfaltowego powinno dywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,
t.0,1+0,3 kg/rﬁ, przy czym:
—  zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem;
— ilo$¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat®i mieszanki ; jéli mieszanka
ma wikszy zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére
po utazeniu warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione patonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtqowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows naleey wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
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Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 6. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszczasuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silneganiéyv > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwgcdodatkiem obnajacym temperatyr mieszania

i wbudowania nalgy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczasvykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robét w czasie robot

Rodzaj robét

Warstwascieralna o grubiei > 3cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wiasciwosci warstwy AC11S

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar grubosé¢ warstwy zageszczenia przestrzeni w warstwie
mieszanki technologicznej [cm] [%0] [Yo(v/V)]
AC11S, KR1 4,0 >97 1,0+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bwbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubi@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektows. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowdé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pojczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiek IGb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia Apnierowi/przedstawicielowi
Zamawiagcego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dzig sie na:

—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru);

—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawieyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gs wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw
do uszczelnigitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z njdelp starannécia

i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki badan Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegaadanie. Irkynier/przedstawiciel
Zamawiajcego mae zdecydowé o dokonaniu odbioru na podstawie badaykonawcy. W razie zastrzen
Inzynier/przedstawiciel Zamawigjego mae przeprowadzibadania kontrolne wedtug pkt 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza;

— pomiar temperatury mieszanki mineralasfaltowej podczas  wykonywania  nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej;

—  wykaz ilosci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy;

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej;

pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5);

pomiar parametrow geometrycznych poboczy;

ocena wizualna jednorode powierzchni warstwy;

ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gsbadaniami layniera/przedstawiciela Zamawiagpgo, ktérych celem jest sprawdzenie,
czy jaka¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnigitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hiada
na miejscu budowy zajmujeesinzynier/przedstawiciel Zamawiggego w obecn@i Wykonawcy. Badania
odbywaj sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie
przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj badai kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1. Mieszanka mineralno-asfaltoWa"
1.1. Uziarnienie

1.2. Zawarté¢ lepiszcza

1.3. Temperatura rknienia lepiszcza odzyskanego
1.4, Gestas¢ | zawart@é wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. | Wskanik zagszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3. Rowneé¢

2.4, Grubg¢ lub ilos¢ materiatu
2.5. Zawarté¢ wolnych przestrzerft
2.6. Wigciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 3 000mM nawierzchni
jedna prébka; w razie potrzeby liczba probekenposté
zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

®) W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspodlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.zé8 odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrtienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe



Remont drogi zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci
ze strony layniera/przedstawiciela Zamawaapgo lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych bada
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssbna, na ktérej niekorzy
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesjcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje wartcgci dopuszczalne

i tolerancje, w ktérych uwzgtinia sé¢: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, doktadidometod bada
oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy oceni& na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowe]). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubg¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12887oraz ild¢ wbudowanego materiatu
na okrdlong powierzchn¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o warkei
podane w tablicy 9.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubgci warstwy z reguly nals
przyja¢ za podstawcatly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzadcinki czséciowe. Odcinek cgciowy
powinien zawiera co najmniej jeds dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje isredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&Zdowym.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki grubci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC118

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza
niz 6 000n3 lub

. - . . . <10
— droga ograniczona krgwanikami, powierzchnia
wigksza nk 1 000n3 lub
— warstwacieralna, iléé¢ wigksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub <15

— warstwacieralna, iléé¢ wigksza nk 50 kg/nf
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéa@eralna jest uktadan
z op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboguiuje; w pierwszym etapi
budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obemije warté¢ 25%, a do dcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

1%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni,
nie mae przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczykerdego pojedynczego
oznaczenia danej wdawosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawiergcbkreslona w tablicy 7, nie mge wykroczy
poza wartéci dopuszczalne wtej niz 1,5 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni nalebad& nie rzadziej i co 20m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektovs, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podhwzna i poprzeczna
Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w $rodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni natg stosowéd metod z wykorzystaniem faty
4-metrowej i klina lub metody rownovmaej, mierac wysoka¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej ni co 10m. Wymagana réw#é podhwzna jest okréona przez wart@ odchylenia
rownaici (przewitu), ktdre nie mog przekroczy 6mm. Przez odchylenie rowém rozumie s najwicksz
odlegta¢ miedzy tak a mierzog powierzchm.

Przed upltywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni
nie powinna by wicksza nk 8mm. Badanie wykonujegsivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny roéwnéci poprzecznej warstw nawierzchni natestosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowe;
i klina lub metody réwnowmej wyciu faty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzief otb 10m. Wymagana réw8b poprzeczna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego wsartoodchylenia réwnéci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni nie powinna lBywieksza nk podana w tablicy 10. Badanie wykonuje siedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 10. Dopuszczalne wartéci odchylen réwnosci poprzecznej warstwyscieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
[mm]
L Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1kmzBaj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10m na prostych i co 10m napositwznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalntolerancy + 1cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100m,paeinno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5cm.
Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng ddyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylggajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢lggdnorodny, bez ggan, deformacji, plam
i wykruszea.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwigieralnej z betonu asfaltowego
AC11S.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera/
przedstawiciela Zamawigjego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduy dokonywanie poticen, to Zamawiagcy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokoégotracen wedtug zasad okéwnych w WT2-2008.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci



Remont drogi zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1%warstwyécieralnej z betonu asfaltowego AC11S obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robdét;

— oczyszczenie i skropienie podiy

— dostarczenie materiatow i spta;

— opracowanie recepty laboratoryjnej;

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego;

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjsport na miejsce wbudowania;
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltowg krawedzi urzdzen obcych;
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego;

— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem;

— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej;

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot okilenych niniejsa ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéreg spotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale fyigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych;

— prace towarzysge, ktére g niezledne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawe robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

10.2. Normy
Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gaane z badaniami materiatdw wgstijacych w niniejszej
ST

1. PN-EN 196-21 Metody badania cementuDznaczanie zawardoi chlorkéw, dwutlenku wgla
i alkaliow w cemencie

2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $eiwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziare
za pomog wskanika ptaskdci

6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Cgé¢ 4. Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskenik ksztattu

7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawart@ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku [rzeszenia
lub famania kruszyw grubych

8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych dmetavosci kruszyw — Ocena zawali drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

10. PN-EN933-10 Badania geometrycznych $e@osci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych castek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w rsigniu
powietrza)

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznysciwosci kruszyw — Oznaczaniecgtosci
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44,

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

nasypowej i jamistei
Badania mechanicznych i fizycznydciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badania mechanicznych i fizycznydisciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaci ziaren i nagkliwosci
Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznydciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
72olerowalnéci kamienia
Badania wstawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud
Badania wstawosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stlonecznej metod
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceamemperatury ngknienia — Metoda
Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzamawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakoi na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie
Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych detavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie podatéwm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalkoi
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe —maezanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdagio na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — €&z 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objgtosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawakt wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 11: Okrdlenie powgzania pomgdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa
Mieszanki mineralno-asfaltowgetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowgetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowgetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie warteci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie



Remont drogi zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

45. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp@niaczem mineralnym

46. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy

47. PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltow#&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metagdPiescienia i Kuli

49. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie nawrotu sgtystego asfaltéw
modyfikowanych

51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &mzanie odporrii na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cjgliwosci lepiszczy asfaltowych
metod), pomiaru cagliwosci

53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

54. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

55. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&xzanie przyczepioi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

56. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

57. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - aths specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

59. PN-EN 14188-1 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

60. PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &zatpry zaptonu i palenia — Pomiar megod
otwartego tygla Clevelanda

62. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zapigaleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

1. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwale
na drogach publicznych, Warszawa 2010.

2.  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzehasfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2008.

(dot. wykonania i odbioru)

3. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&sfee na drogach publicznych, Warszawa 2010.

(dot. projektowania nawierzchni asfaltowych oraadukcji)

4. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfiee na drogach publicznych.

10.4. Inne dokumenty

1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejliria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30).

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpoétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drdg
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Waawa 1997.
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D-06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM +tAMANYM STA BILIZOWANYM
MECHANICZNIE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z umocnieniem pobocza kruszywem tamanym przy realizacji robét zwigzanych z remontem drogi

zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot zwigzanych z remontem drogi zlokalizowanej w miejscowosci Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza za pomocg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm $r. gr. 10cm i szerokosci 0,75m zgodnie z lokalizacjg wg dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — czes¢ pobocza drogowego, posiadajagca w ciggu catego roku nosnosc
wystarczajgcg do przejecia obcigzenia statycznego od két samochoddéw, dopuszczonych do ruchu na drodze
(zat. 2, rys. 1i2).

1.4.3. Gruntowe pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakéw i urzagdzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym niezwigzanym — proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu (proces ten
nazywany byt dawniej stabilizacja mechaniczng).

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny byc¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza s3: kruszywo tamane i woda.
2.2.3. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowaé kruszywo tamane, o uziarnieniu 0/31,5 mm, odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 13242:2004 Ilub PN-EN 13285:2004. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Zaleca sie uzycie kruszywa o jasnej barwie. Wiasciwosci i
uziarnienie kruszywa do umocnienia poboczy powinny odpowiada¢ wymaganiom pkt. 2 ST D-04.04.02.
2.2.4. Woda

Nalezy stosowal przy watowaniu nawierzchni kazdg czystg wode z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikdw otwartych oraz wode studzienng i wodociggowg. Nie nalezy stosowaé wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. Smieciami, roslinnoscig wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.5. Sktadowanie kruszyw
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Okresowo sktadowane kruszywa powinny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania kruszyw powinno by¢ réwne, utwardzone
i odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode (mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, chyba ze producent kruszywa
zapewnia dostawe jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci), rowniarki
albo ukfadarki do rozktadania mieszanki kruszywa, walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne, przewozne
zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego
dozowania wody, koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejgcego pobocza gruntowego.
Nalezy korzysta¢ ze sprzetu, ktéry powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do warunkow pracy
w korycie, przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéow lub propozycji Wykonawecy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmujg: roboty przygotowawcze, wykonanie
koryta zgodnie z ST D-04.01.01, utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie
mieszanki), zageszczenie pobocza, roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego:
ustali¢ lokalizacje terenu robdt, przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych, usung¢ przeszkody, np. elementy drég, ew. stupki,
zatrawienie itd., ew. splantowac pobocze istniejgce, zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia
budowy.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podtoza
Koryto powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci, tylko w wyjgtkowych przypadkach Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego moze
dopusci¢c do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
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wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajgcy
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, przy pomocy uktadarki lub
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zaleca sie, aby grubosc
pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata 15cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiajgcego. W miejscach,
gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczgé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku gornej krawedzi. Nierownosci i zagtebienia powstajace w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badz usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988. Do
zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcow, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie wiekszej niz
szerokos$¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+ 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na wtasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢
rowny i szczelny.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem
istniejgcego gruntowego pobocza, odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, niezbedne uzupetnienia
zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia, roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdéw wykonane przez
dostawcéw itp.), wykonaé wtasne badania witasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego, sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z
tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi/ przedstawicielowi
Zamawiajacego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. [ Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ | Wartosci dopuszczalne
badan

1 Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu robot 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
z dokumentacjg projektowg projektowe;j

2 Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3

3 Wykor.1anie koryta i przygotowanie Biezaco We pktu 5.4
podtoza

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
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5 Wbudowanie i zageszczanie mieszanki W, We pktu 5.6
kruszywa
6 Wykonanie robdét wykonczeniowych Ocena ciggta | Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakonczeniu robét
Wykonane utwardzone pobocze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10 cm i -5 cm,
nierownosci pobocza mierzone 4-metrowa tatg nie mogg przekracza¢ 10 mm, spadki poprzeczne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5%, réznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm, grubos¢ utwardzonego pobocza nie moze sie rézni¢c od grubosci
projektowanej o + 10%. Zaleca sie badac¢ grubos¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 mz, a pozostate cechy co 100 m wzdtuz osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta i przygotowanie podtoza. Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2
ST D-04.01.01 oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ utwardzonego pobocza obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, przygotowanie podtoza, dostarczenie
materiatéw i sprzetu, ewentualne $ciecie istniejgcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie
gruntowego pobocza, przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego, wykonanie nawierzchni
utwardzonego pobocza wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sy potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do
wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza
3. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie
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10.2. Normy

4, PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 )

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych (W okresie przejSciowym norma moze by¢
stosowana zamiast poz. 4i 5)

o

10.3. Inne dokumenty

8. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43,
poz. 430

Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzad Drég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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D-08.01.01b USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]\S3 wymagania dotycze wykonania i odbioru
robot zwizanych z ustawieniem krgwnikow betonowych najazdowych wraz z wykonaniem fawporem

przy realizacji robét zwzanych z remontem drogi zlokalizowanej w miejscésvd®ogorzel Wielka w Gminie
Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obgmuijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robét zazanych z remontem drogi zlokalizowanej w miejscésvdPogorzel Wielka w
Gminie Biata Piska.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w ningzej specyfikacji dotyeg zasad prowadzenia robot azaanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia zgodnie z dokotiaes projektows wg ponizszego zestawienia:
» kraweznika betonowego najazdowego 15x22x100cm na taviietanu C8/10 z oporem (wymiar tawy
25x30cm);
e ustawienie krawznika betonowego wystagego 15x30x100cm na fawie z betonu C8/10 z oporem
(wymiar tawy 25x30cm).
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielgmiwierzchni znajdagych
si¢ na tym samym poziomie lub nazriych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy zyegstej lub wizualnej;
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pcgeniu z innymi krawznikami;
c) jako oddzielenie poriilzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krawgznika okreélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, pumaw ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektows

Materiaty do wykonania robét powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mimna stosowéanastpujgce materiaty:
— krawezniki betonowe;
— piasek na podsygk do zapraw;
— cement do podsypki i do zapraw;
- wodk;
— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec keanikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nas¢pujace cechy charakterystyczne:
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—kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu;

b) z r&enych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyongz w warstwiecieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paahnia widoczna powinna ndieminimalm
gruba¢ 4mm);

—skasne kravedzie kraveznika powyej 2mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta;

—kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniuwzgédnia seé przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych krasnika); zalecana dtugé prostego odcinka kraynika wraz
ze zhczem wynosi 1 000mm;

—powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej;

—ptaszczyzny czotowe kraymikow mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatydgjuktadanie
lub ryglowanie (przyktady w za¢zniku 1);

—krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wiste (przyktady w zalczniku 2);
—rozr&nia sk dwa typy krawznikéw (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajghyjch st na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych sé na tym samym poziomie (np. jezdni i zjazdu).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposGb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stesania
w warunkach kontaktu z soh odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zahcznik Wymagania

1. | Ksztalt i wymiary
Wartasci dopuszczalnych Dilugosé: = 1%,> 4 mm i< 10 mm

11 odchytek od wymiaréw C Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

™" | nominalnych, z doktadricia - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,

do milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
Dopuszczalne odchyiki od
ptaskaci i prostoliniowdci,
dla dtugaci pomiarowej

1.2.| 300 mm C +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm +£2,5mm
800 mm +4,0 mm

2. | Wigciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporna¢ na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wasto srednia< 1,0

2.1. | rozmraanie z udziatem soli D kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
odladzajcych kg/m?
Wytrzymatc¢ na zginanie Klasa Charakterystyczna 4dg pojedynczy
(klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymatéc, MPa wynik, MPa

29 ustalona w dokumentacji = 1 3,5 >28

" | projektowej lub przez 2 50 >4,0

Inzyniera/przedstawiciela 3 6,0 >4,8
Zamawiajcego)
Trwalosé ze wzgkdu na Krawezniki rpgje_; %gdawalgica trwatasé _

2.3. . F (wytrzymataic) jesli spetnione § wymagania pkt
wytrzymatasc : -

2.2 oraz poddawang sormalnej konserwacji
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2.4.

Odporng¢ nascieranie
(klasa odporngi ustalona w
dokumentacji projektowej luk
przez
Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiajcego)

Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy

szerokiej Bdéhmego,

sciernej, wg zat.| wg zat. H normy —

G normy — badanie alternatywne
badanie
podstawowe

Klasa
odporndci

[N

Nie okresla sk | Nie okréla sk
<23 mm < 20000 mmMY5000 mn3
4 | <20mm < 18000 mmMY5000 mn3

w

2.5.

Odporng¢ na pglizg/
poslizgniecie

a)jesli goérna powierzchnia kragznika nie byla
szlifowana i/lub polerowana — zadawatz®
odporngc,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wart€ci
odporndci na pglizg/paslizgnigcie — naley
zadeklarowé& minimalry jej wartgs¢ pomierzon
wg zal | normy (wahadiowym przyradem
do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na palizg/poslizgnigcie
w  normalnych  warunkach zytkowania
kraweznika jest zada-walaga przez caly okre
uzytkowania, pod warunkiem wiaiwego
utrzymywania i gdy na znacznej ¢szi nie
zostato  odstorte  kruszywo  podlegage
intensywnemu polerowaniu.

1°

Aspekty wizualne

3.1

Wyghd

a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys
i odpryskaéw,

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w krawznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2.

Tekstura

a)krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturz
— producent powinien okék¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna ky poréwnana z prébkam
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzon
przez odbiore,

c)roznice w jednolitéci tekstury, spowodowan
nieuniknionymi  zmianami  we  waiwosci
surowcow i warunkéw twardnienia, niea
uwazane za istotne

D

ymi

3.3.

Zabarwienie

a) barwiona mae by warstwascieralna lub caty
element,

b)zabarwienie powinno kyporéwnane z probkam
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzon
przez odbiore,

c)roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowary
nieuniknionymi zmianami wkaiwosci surowcow
lub warunkéw dojrzewania betonu, nieg

ymi

uwazane za istotne

W przypadku zastosowiakraweznikow betonowych na powierzchniach innychz mrzewidziano

w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrznych, nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec krawznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikow

typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug

Krawezniki betonowe naley ukltada& z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianyciwymiarach:
grubas¢ 2,5cm, szerokdd 5cm, diugdéci min. 5cm wekszej od szerokei kraweznika.
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2.2.4 Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragenik nalezy stosowd beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1 [4] (B10 wg
PN-88/B-06250 [6]).

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowejpoinach kraweznikéw

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacgfinypowinna mié aktualr aproba¢ techniczi
i podlega zatwierdzeniu przezzimiera/przedstawiciela Zamawagggo.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej;

— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélime” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki
betonowe ukladanalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawpoza sciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniengsbdbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusayw
mozna przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas trarspd&ruszywa powinny hy zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewows naley pakow@& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkiysig
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powiniencbggodny z dokumentacjprojektov i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych miana korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmuayj
roboty przygotowawcze;

wykonanie tawy;

utozenie podsypki;

ustawienie krawznikow;

wypetnienie spoin;

roboty wykaczeniowe;

pielegnacja.

NoubkwhpE
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaapgo:

— ustali lokalizac robot;

— ustali¢ dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiiowych;
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.;

— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot;

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie
z uwzgkdnieniem w szerolk&@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wghkik zag:szczenia dna wykonanego
koryta pod taw powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2.t awa betonowa

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie. Wymiary taw zgodnie z dokumentacjggitows.

tawe betonovwy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rdéezielony w szalowaniu lub bezg®dnio
w korycie powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanieaw naley wykonywa zgodnie

z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym riglestosowa co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows. Przykiady faw betonowych zwyktych i taw z opor@adaje zajcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania krasnikéw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkicastaléd powinno wynosi od 10 do 2cm,
a w przypadkach wygtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6cm
lub zwiekszone do 16cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony zjazdu powinna dyo ustawieniu kraeznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na fawie betonowej wykonuje¢si na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubdci 5cm po zagszczeniu.

5.5.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokdci lcm. Spoiny naley wypetnic zaprava
cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgawikOw zaprawy cementowo-
piaskovy stosuje s wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikdéw przed zalaniem zaprgwalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50m bitumiczs mag zalewow nad szczelipdylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcj projektovg i ST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isioygh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih;
— roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
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Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszezxa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriei, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawithyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboétedéne w pkt
2 (tablicy 1);
sprawdzé cechy zewstrzne kraveznikow.
Wszystk|e dokumenty oraz wyniki batda Wykonawca przedstawia Apnierowi/przedstawicielowi
Zamawiajcego do akceptacji. Sprawdzenie watll zewrtrznego krawznikdw naley przeprowad#
na podstawie oglizin elementu przez pomiar i oegeruszkodzé wyskpujagcych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy &talkeniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przwawishiu kravgznikdw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaiopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokdci wykopu wynosit2cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnéé profilu podiwznego gdrnej powierzchni taw z dokumentapyojektova. Profil podheny goérnej
powierzchni fawy powinien kyzgodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpwynost
+1cm na kade 100m fawy.
b) wymiary taw
Wymiary faw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nada 100m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosgz
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej;
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.
c) réwna¢ gornej powierzchni taw
Réwna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gérry powierzchm tawy i przylazong tatg nie mae przekraczalcm.
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mge przekraczé +2cm na kade 100m
wykonanej tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw
Przy ustawianiu krag¢nikdw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiotzlcm
na kade 100m ustawionego krawunika;
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+1cm na kade 100m ustawionego kraunika;
c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na ide
100m krawgznika, trzymetrowej ltaty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchn kraweznika
i przytozorg tata nie maze przekracza 1cm;
d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badag¢sico 10m. Spoiny mugzby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika na tawie betonowej z oporem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera/
przedstawiciela Zamawigego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy;
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien ktyzgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wygania ogdlne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1m krgwnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— przygotowanie podim;

— dostarczenie materiatéw i spta;

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych;

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej;

— ustawienie krawznikdw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin weptwymaga dokumentacji
projektowej, ST;

— ustawienie krawznikdw tukowych j&li sa wymagane;

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej;

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t olglenych niniejsz ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale migrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych;
- prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
1 PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu
' powszechnegozytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodnig
PN-EN 1340:2004 i PN- L o
3. EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowesilbetowe .
6. PN-B-11111:1996 K(uszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzctrogowych. Zwir i
mieszanka
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo taendo nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa radhie do nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do bétonzapraw
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty
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1. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkawiejskich, Centrum Techniki Budownictv
Komunalnego, Warszawa 1€

11. ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])
1.1. Przykfad ksztattu krasinika przeznaczonego do ryglowa

Zx Zy

Oznaczenia: Y< X — 3mm i 2, < Zx - 3mm, X minimum: > 1/5 b i > 20mm,

X maximum:< 1/3bi <70mm, Z maximum: Y/2, Tolerancja dla X iyZ -1, +2mm, Tolerancjadla Y iy —
2, +1mm, L -Dtugos¢ elementu krawznika, W — Szerokéé¢ elementu krawznika

1.2. Przykfad wgibienia lub wegcia powierzchni czotowej w dolnej exi kraweznika

Oznaczenia: H Wysoka¢ elementu krawznika,
h — wysokdc¢ wglebienia lub wcgcia,

W — szerokéc¢ elementu krawznika,

L — dlugas¢ elementu krawznika,

| — dtugas¢ wglebienia lub wegcia

ZAL ACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW £UKOWYCH (wg [5])

a) wklestegc b) wypuktego
% 1
2
/ \.
3 I - )
5

Oznaczenia: 1 Kraweznik, 2— Jezdnia, 3 — Dlugo, 4 — Promié&, 5 —Kanat odptywow
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ZAL ACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEG!
(wg BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy iex@ehni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikowe

a) Kraweznik typu uliczneg b) Kraweznik typu drogowego
c -
[ o g | E— \,u/n“ —r
"Lp@% 0 77 !
:\::/’/;//’, = [ ’/ ’:f’ ]
(//,,;; 1] 'i f,”, I
Lo dd i et {}—
Przyktadowe wymiary kragznikéw
Typ Wymiary kraw eznikow [cm]
kraw ¢znika I b h c d r
20 30 . .
. min. 3 min. 12
Uliczny 100 ig :232 max. 7 max. 15 1,0
15 20
12 25
Drogowy 100 10 o5 - - 1,0

ZAt ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAW EZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [13])

a) Kraweznik typu ulicznego 20x30c b) Kraweznik typu ulicznego 15x30c¢
na tawie betonowej z opore na tawie betonowej zwyklej
30 Iem] Icm/
N,
J'P
S
1. kraveznik, typ ciezki 20x30x100cr 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100c
2. podsypka cenpiaskowa 1: 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu C8/10 3. fawa z betonu C8/10
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c) Kraweznik typu ulicznego 15x30cn d) Kraweznik typu ulicznego 15x30c

na tawiezwirowej na tawie ttuczniowej
5y femi sy leml
. n ""l’
* x ]
1 chodnik
eara
R ] >
U:F’ - \
* m’\- o é A
L v (3 P
L L &5
g 20 L
1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100c 1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100c
2. podsypka piaskowa lub ce-piaskowa 2. podsypka piaskowa lub cepiaskowa 1:
1:4 3. fawa tluczniowa

3. fawazwirowa

e) Kraweznik typu drogowego 12x25cn f) Kraweznik typu drogovego 15x30cm

na tawiezwirowej lub ttuczniowe na tawie betonowej
{cm/ s lem/
e
12y N 1
1 3 p— _1 k— S
; : jezdnia
pobocze >3 jezdnia | -
N [ m
o~ {
1
1 oS
wn : u"r
e SRR
e A ; ‘ N
SIS IS, R 2
20 —20__ 4

o 1. kraveznik, typ drogowy 15x30x100c
1. kraveznik, typ drogowy 12x25x100c 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

2. podsypka z piasku 3. fawa z betonu C8/10
3. fawazwirowa lub ttuczniow.
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g) Kraweznik typu ulicznego 20x30cr h) Kraweznik typu ulicznego, zesciekiem
utozony na pfask (np. przy widzie na betonowym, na tawie betonov
chodnik, do bramy)

Iem/

15 b 20 28

2 WYMIARY UZUPELNIAJACE
1. kraveznik 20x30X00cn atf;\jz;m”e) —
2. podsypka cenpiaskowa 1:
3. tawa z betonu C8/10 betonowy 3%0 X 25| 2C| 15
15 x| 20|15 | 10
30

1. kraveznik, typ uliczny 15(20)x30x100c
2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu C8/10
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D-08.02.02 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \SF wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem zjazdéw z brukowej kostki beteej przy realizacji rob6t zwkzanych
z remontem drogi zlokalizowanej w miejscaiwbPogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obgemijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t zazanych z remontem drogi zlokalizowanej w miejscésvdPogorzel Wielka w
Gminie Biata Piska.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonprgodnie z lokalizagj wg dokumentacji projektowe;j tj.:

e nawierzchnia zjazdow z brukowej kostki betonowej8pm na posypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.

< nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowejggm na podsypce cementowo-piask. gr.5cm

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metadbroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpoliczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-MB00.00 ,Wymagania ogoline” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materialtdw, ich pozyskiwania i skladowania, pwaw ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania dla kostkiowej
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwiicay jednostls.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gkni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia goérna kostek
powinna by réwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, wkhiecia nie powinny przekracza&2mm
dla kostek o grubiwi < 80mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje Isetonovy kostke brukows o grubgci 80mm. Kostki
o takiej grubéci s3 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz
- na diugdci +3mm;
- ha szerok&ci  + 3mm;
- na grubéci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju taawsy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy. Kolor
kostki do uzgodnienia z Bynierem/przedstawicielem Zamawjaggo.
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2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ntieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostdrukowych

Lp. Cechy Warto ¢
1. | Wytrzymaitd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. | Nasgkliwos¢ wodg wg PN-EN 206-1:2003 [2], %, nie ydej niz 5
3. | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zan#ania, wg PN-EN 206-1:2003 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie ggej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatd
prébek nie zameanych, %, nie wicej niz 20
4. | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nieoej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej ni
»32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiada wymaganiom PN-EN
197-1:2002 [4].

2.3.2.Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie
kruszywa powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bata), przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zjoe
z recepd laboratoryjm. Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymataé, mniejsa
nasgkliwos¢ i wiekszy odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowaaevniki powinny zapewxi
kostce trwate wybarwienie. Powinny todlyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni zjazddw i peronu autobuswego z brukowej kostki betonowe;j

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje; siccznie. Jéli powierzchnie s dwe, a kostki
brukowe maj jednolity ksztalt i kolor, mana stosowé& mechaniczne ugrzenia uktadajce. Uradzenie sktada
sic z wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezg#ago do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich uteenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dilae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaitaici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urpmzenie pakuje je w fadi i spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie: przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtar powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zagzczone zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-0810]Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa
Podbudow stanowito lgdzie kruszywo naturalne lub tamane stabilizowanehagicznie.

5.4. Podsypka

Zaprojektowano podsypkcementowo-piaskogvw stosunku 1:4. Na podsypkalezy stosowa piasek
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-06712 [3] oraz cement portlandbkz dodatkéw, klasy ,32,5". Cement
powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 197-1:2002 [4].

Grubag¢ podsypki po zagszczeniu powinna méegrubcé 3- 5cm. Podsypka powinna dywilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie podjazdu

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorébw produkowanych kostek, #iwe jest ul@enie
dowolnego wzoru — wcZaiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzgkowanego przez igniera/
przedstawiciela Zamawiggego.
Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb,sabgeliny mgdzy kostkami wynosity
od 2 do 3mm. Kostknalery uklada ok. 1,5cm wyej od projektowanej niwelety, gdyw czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgggczeniu. Po uleniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpnie
zamigi¢ powierzchng utozonych kostek przy iayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypic
do ubijania nawierzchni zjazdéw.
Do ubijania ulagonego podjazdu z brukowej kostki betonowej stosigewibratory pltytowe z oston z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usziwiém i zabrudzeniem. Wibrowanie nalg@rowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkdrodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do
zagyszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowjiehwolno uywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetienia i zafdieawierzchng.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgod®o z dokumentagj projektova oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.2.2.Sprawdzenie wykonania zjazdow

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania podjazdu z brukowych kostek betonowypblega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagprojektovg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin;
- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania);
- sprawdzenie prawidtowggi wypetnienia spoin;
- sprawdzenie, czy przyy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych zjazdéw i pend autobusowego

6.4.1.Sprawdzenie réwrigi zjazddw i peronu autobusowego

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni podjazdu najestosowé metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodgwnowanej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢
przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10m. Wymagana réwébpodtuzna
jest okrdlona przez wart& odchylenia réwnéci (przéwitu), ktére nie mog przekroczg 6mm.
Przez odchylenie rowsoi rozumie s} najwieksz odlegtaé miedzy tay a mierzog powierzchr.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni podjazdu najestosowa metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodynmowaznej wyciu faty i klina. Pomiar naley wykonywat
w kierunku prostopadiym do osi podjazdu oraz raedziej nk co 10m. Wymagana rowsb poprzeczna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadsogi publiczne i
nie powinna przekroczyomm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej cd 20m. Odchylenia od projektowanej niwelety w tach zatamania
niwelety nie mog przekracza+ 3cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywmlezy szablonem z poziomic w miejscach
watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanpgafilu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosikobmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu oraz chodmikerukowe;j kostki
betonowej gr. 8cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera/
przedstawiciela Zamawigego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fipodjazdu z brukowej kostki betonowej obejmuije:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania;
—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej;
— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin;
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechngg&w Skfad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
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6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie swika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \SF wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z ustawieniem betonowego obiezerzy realizacji rob6t zwkanych z remontem drogi
zlokalizowanej w miejscowgei Pogorzel Wielka w Gminie Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obgemjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji robét zazanych z remontem drogi zlokalizowanej w miejscésvdPogorzel Wielka w
Gminie Biata Piska.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z ustawieniem
betonowego obrza 8x25x100cm wg dokumentacji i paszego zakresu:

» obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie z betonu C8/10 ambwanie chodnika;
» obrzee betonowe 8x30x100cm na tawie z betonu C8/10 rzewpe- obramowanie zjazdow.
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzea betonowe— prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaounikacji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarigoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
—obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775413/8];
—zwir lub piasek do wykonania faw;
—cement wg PN-EN 197-1:2002 [7];
—piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea — klasyfikacja

W zaleznoéci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzs:
- obrzeze niskie - On;
—obrzeze wysokie - Ow.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszczageapie obrzea w gatunku 1 — G1.
Przykiad oznaczenia betonowego obkiezarysokiego (Ow) o wymiarach 8x25x100cm gat. 1:
- obrzee Ow - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzea — wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymggyano w tablicy 1.
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Rysunek 1 Ksztatt betonowego obrze

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy [cm]
obrzeza | b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
90 8 24 3
Ow 100 8 30 3
100 8 25 3
2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezt
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tblicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrziy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka [m]
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia ol

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturzz formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste

Dopuszczalne wdy oraz uszkodzenia powierzchi krawedzi elementéw nie powinny przekraéz
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Dopuszczalna wielkdé

Rodzaj wadi uszkodzei wad i uszkodza
Gatunek 1
Wklestosé¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi [mm] 2
ograniczajcych powierzchnie gorr

P niedopuszczalr
(Scieralne P

ograniczajcych pozostah

~ Szczerby | powierzchnie:
i uszkodzenia

. .| liczba, ma: 2
krawedzi i naray

dtugaé¢, mm, ma: 20

gtebokas¢, mm, ma 6

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea mogs by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow. Betawe obrzea nalezy uklada z zastosowaniem podktadekrzektadek drewniany:
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0 wymiarach co najmniej: grub® 2,5cm, szerok& 5cm, diugé¢ minimum 5cm wgksza nk szerokéd
obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowd beton wedtug PN-EN 206-1:2003 [2], klasy min. G/
2.4.6.Cechy fizykomechaniczne obizebetonowych

Obrzeza betonowe powinny méecechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy fizykomechaniczne obrzg betonowych

Lp. Cechy Warto §¢é
1. | Wytrzymaltd¢ nasciskanie po 28 dniach, wg PN-EN 206-1:2003 [2], M&anajmniej| C25/30
2. | Nasikliwos¢ woda wg PN-EN 206-1:2003 [2], %, nie dej niz 4

Odpornd¢ na zamraanie, po 30 cyklach zami@nia i rozmraania probek w 3% NaC
lub 150 cyklach zam#ania i odmraania metod zwykfa, wg PN-EN 206-1:2003 [2]:

a) peknigcia probki brak
3. b) strata masy, %, nie ydej niz 5

) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato

probek nie zameanych, %, nie wicej niz 20
4. | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [10], mm, nigcej niz 4

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek — wymaganiom
PN-B-11113 [6]. Do wykonania taw pod obzeenaley stosowa beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1 [4].

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej;
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataici minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej. Obrzea powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniengsbdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusayw
mozna przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas trarspd&ruszywa powinny hy zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transpgsbwinien odbywéa
si¢ w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenienglmow i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod fagy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie
z uwzgkdnieniem w szerolki@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wghkik zag:szczenia dna wykonanego
koryta pod taw powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Lawa betonowa

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie. Wymiary taw zgodnie z dokumentacjagktows.

tawe betonow z oporem wykonuje i w szalowaniu. Beton rdgielony w szalowaniu lub
bezpdredniow korycie powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym riglestosowda co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows.

5.4. Ustawienie betonowych obrzs

Betonowe obrzea naley ustawig na wykonanej tawie i 2cm por@j poziomu nawierzchni drogi
i zjazdéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji prmele;.

Spoiny nie powinny przekracZaszerokdci lcm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrgighbokasé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialdbw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obeze i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi/przedstawicielowi
Zamawiagcego do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ie wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie
Z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugbd i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadswig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadz z dokltadnécia do 1mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w narmach elementéw wykonuje esiprzez przyléenie kgtownika do badanego namd
i zmierzenia odchytek z doktadémg do 1mm.

Badania pozostalych materialdbw powinny obejméweszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionycpuwmkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét naky sprawdzé wykonanie:
a)koryta pod faw — zgodnie z wymaganiami punktu 5.2;
b) tawy betonowej — zgodnie z wymaganiami punktu 5.3;
C) ustawienia betonowego obeze — zgodnie z wymaganiami punktu 5.4, przy dopusngzh
odchyleniach:
—linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2cm na kade 100m diugéei obrzea;
- niwelety goérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé £1cm na kade 100m diugéei obrzea;
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10m, ktoére powimykazywa catkowite wypetienie badanej
spoiny na petp glcbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego betonowego obaz@a tawie z betonu C8/10
z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera/
przedstawiciela Zamawigjego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlega:
—wykonanie koryta;
—wykonanie fawy z oporem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m betonowego oli@ebejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie materiatow;
—wykonanie koryta;
—wykonanie tawy z oporem;
— ustawienie obrza;
—wypelnienie spoin;
—-wykonanie badai pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1:2003  Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzado nawierzchni drogowycBwir
i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnegytkw Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&ilementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betofilementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.

10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanieralngci na tarczy Boehmego
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