
±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

RA-N prosty
1,50
DN15

0/2

Φ=540 W

Idmar 500
[6 el]

24 °C

18 x 1,2
3640 W

35 x 1,5
43140 W

B

35 x 1,5
34030 W

1

18 x 1,2
3890 W

RA-N prosty
1,00
DN15

0/4

Φ=250 W

Idmar 500
[3 el]

20 °C

RA-N prosty
2,50
DN15

0/8

Φ=975 W
Idmar 500

[10 el]
20 °C

18 x 1,2
4050 W

1

M115 x 1,2
250 W

3

RA-N prosty
1,00
DN15

1/4

Φ=350 W

Idmar 500
[4 el]

20 °C

18 x 1,2
3890 W

15 x 1,2
350 W

28 x 1,5
16340 W

22 x 1,5
8140 W

28 x 1,5
26090 W

C

D

28 x 1,5
21390 W

RA-N prosty
2,50
DN15

1/9

Φ=850 W
Idmar 500

[8 el]
20 °C

18 x 1,2
3225 W

D

18 x 1,2
2375 W

RA-N prosty
2,00
DN15

1/10

Φ=650 W
Idmar 500

[6 el]
20 °C

15 x 1,2
1300 W

RA-N prosty
3,50
DN15

1/12

Φ=1075 W
Idmar 500

[11 el]
24 °C

15 x 1,2
1075 W

15 x 1,2
1075 W

22 x 1,5
8200 W

6

15 x 1,2
1900 W

22 x 1,5
8200 W M6

22 x 1,5
8200 W

RA-N prosty
4,50
DN15

2/2

Φ=1900 W
Idmar 500

[18 el]
20 °C

15 x 1,2
1900 W

H=38,5 kPa
1,907 m³/h

42 x 1,5
43140 W

VMV_GW
DN25

1

A

35 x 1,5
40440 W

22 x 1,5
7940 W

RA-N prosty
3,50
DN15

0/3

Φ=1200 W

Idmar 500
[11 el]

20 °C

RA-N prosty
2,50
DN15

0/6

Φ=950 W

Idmar 500
[9 el]

20 °C

15 x 1,2
1900 W

RA-N prosty
2,50
DN15

0/8

Φ=975 W

Idmar 500
[10 el]

20 °C

15 x 1,2
1950 W

RA-N prosty
3,00
DN15

0/8

Φ=1050 W
Idmar 500

[10 el]
20 °C

15 x 1,2
2100 W

RA-N prosty
2,50
DN15

0/6

Φ=950 W
Idmar 500

[9 el]
20 °C

RA-N prosty
3,00
DN15

0/7

Φ=1050 W

Idmar 500
[10 el]

20 °C

15 x 1,2
2100 W M2

RA-N prosty
2,50
DN15

0/9

Φ=1000 W

Idmar 500
[10 el]

20 °C

15 x 1,2
2000 W

B

2

22 x 1,5
6410 W

15 x 1,2
2000 W

RA-N prosty
2,50
DN15

0/9

Φ=1000 W

Idmar 500
[10 el]

20 °C

RA-N prosty
3,00
DN15

0/14

Φ=1300 W

Idmar 500
[12 el]

20 °C

18 x 1,2
4130 W

2

RA-N prosty
1,50
DN15

0/15

Φ=430 W
Idmar 500

[4 el]
20 °C

15 x 1,2
1730 W

RA-N prosty
1,00
DN15

0/16

Φ=280 W

Idmar 500
[3 el]

20 °C

18 x 1,2
4410 W

15 x 1,2
280 W

RA-N prosty
2,00
DN15

0/12

Φ=725 W

Idmar 500
[7 el]

20 °C

18 x 1,2
1450 W

RA-N prosty
2,00
DN15

0/12

Φ=725 W
Idmar 500

[7 el]
20 °C

15 x 1,2
1450 W

RA-N prosty
2,50
DN15

0/13

Φ=950 W
Idmar 500

[9 el]
20 °C

18 x 1,2
2400 W 15 x 1,2

950 W

Lok.1
RA-N prosty
3,50
DN15

0/10

Φ=1700 W

Idmar 500
[16 el]

20 °C

18 x 1,2
2700 W

A

15 x 1,2
1700 W

RA-N prosty
2,50
DN15

0/10

Φ=1000 W

Idmar 500
[10 el]

20 °C

15 x 1,2
1000 W

15 x 1,2
1000 W

RA-N prosty
3,50
DN15

1/3

Φ=1150 W
Idmar 500

[11 el]
20 °C

15 x 1,2
1640 W

RA-N prosty
1,50

DN15

1/2

Φ=490 W

Idmar 500
[5 el]

20 °C

18 x 1,2
3540 W

RA-N prosty
3,00
DN15

1/6

Φ=950 W

Idmar 500
[9 el]

20 °C

RA-N prosty
3,00
DN15

1/6

Φ=950 W
Idmar 500

[9 el]
20 °C

15 x 1,2
1900 W

15 x 1,2
1900 WM3

15 x 1,2
850 W

4

22 x 1,5
5050 W

RA-N prosty
2,00
DN15

1/10

Φ=650 W
Idmar 500

[6 el]
20 °C

4

RA-N prosty
2,00
DN15

1/11

Φ=750 W
Idmar 500

[7 el]
20 °C

18 x 1,2
1825 W

15 x 1,2
750 W

RA-N prosty
2,50
DN15

1/12

Φ=1075 W

Idmar 500
[11 el]

20 °C

15 x 1,2
1075 W

15 x 1,2
1075 WM4

RA-N prosty
1,00
DN15

1/17

Φ=250 W

Idmar 500
[3 el]

20 °C

18 x 1,2
1900 W

C

15 x 1,2
1650 W

RA-N prosty
1,00
DN15

1/16

Φ=400 W

Idmar 500
[4 el]

20 °C

15 x 1,2
1650 W15 x 1,2

250 W

5

18 x 1,2
4700 W

RA-N prosty
3,00
DN15

1/15

Φ=1250 W

Idmar 500
[12 el]

20 °C

5

RA-N prosty
2,50
DN15

1/13

Φ=950 W

Idmar 500
[9 el]

20 °C

18 x 1,2
2800 W

15 x 1,2
1900 W

RA-N prosty
2,50
DN15

1/14

Φ=900 W
Idmar 500

[9 el]
20 °C

15 x 1,2
900 W

15 x 1,2
900 WM5

RA-N prosty
2,50
DN15

1/13

Φ=950 W
Idmar 500

[9 el]
20 °C

22 x 1,5
8200 W

7

18 x 1,2
3300 W

6

RA-N prosty
6,00
DN15

2/8

Φ=1200 W

Idmar 500
[11 el]

20 °C

18 x 1,2
4900 W

15 x 1,2
2400 W

RA-N prosty
3,50
DN15

2/7

Φ=1000 W
Idmar 500

[10 el]
20 °C

15 x 1,2
2500 W

15 x 1,2
2500 W

RA-N prosty
6,00
DN15

2/8

Φ=1200 W
Idmar 500

[11 el]
20 °C

RA-N prosty
4,50
DN15

2/6

Φ=1500 W
Idmar 500

[14 el]
20 °C

7

RA-N prosty
2,00
DN15

2/3

Φ=600 W

Idmar 500
[6 el]

20 °C

18 x 1,2
1400 W

15 x 1,2
600 W

RA-N prosty
2,50
DN15

2/5

Φ=800 W
Idmar 500

[8 el]
20 °C

15 x 1,2
800 W

15 x 1,2
800 W

RA-N prosty
3,00
DN15

1/8

Φ=1025 W

Idmar 500
[10 el]

20 °C

18 x 1,2
4250 W

3

RA-N prosty
3,00
DN15

1/8

Φ=1025 W
Idmar 500

[10 el]
20 °C

18 x 1,2
2200 W

RA-N prosty
4,50
DN15

1/7

Φ=1100 W

Idmar 500
[10 el]

20 °C

RA-N prosty
4,50
DN15

1/7

Φ=1100 W

Idmar 500
[10 el]

20 °C

15 x 1,2
2200 W

15 x 1,2
2050 W

15 x 1,2
1740 W

15 x 1,2
1900 W

1- Cieplomierz fi 15 mm, Qnom: 0,6 m³/h
2- Pompa obiegowa MAGNA 25-60

2

P & P I N S T A L
Paw e l Ży tyn iec


