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0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_0 - WYMAGANIA OGOLNE.

0.1. Wstep.
0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST_O.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét sanitarnych dla inwestycji polegajgcej na przebudowie targowiska w Biatej Piskiej.

0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji.

Celem inwestycji jest wykonanie prac sanitarnych na terenie istniejgcego targowiska przy ulicy Sikorskiego w Biatej
Piskiej. W zakresie inwestycji jest:

—Budowa kanalizacji deszczowej,

—Budowa przytgcza wodociggowego do projektowanego budynku sanitariatu,

—Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku sanitariatu,

—Budowa instalacji wod-kan w projektowanych budynku sanitariatu,

—Instalacja ogrzewania elektrycznego,

0.1.3. Montaz hydrantu DN80 na istniejacej sieci wodociggowejZakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zgodnie
z zakresem wymienionym w pkt. 0.1.2.

0.1.4. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi rozdziatami Specyfikacji
Technicznej:

ST_1 Tyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
ST 2 Roboty ziemne.
ST 3 Roboty sanitarne.

Niezaleznie od postanowien Wymagan ogdlnych, Wykonawca bedzie stosowat sie do odpowiednich postanowien,
instrukcji, przepiséw: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacji Technicznych.

0.1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do prowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materiatow i robét.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Rob6t — przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego Oferty.

0.1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora
nadzoru.

0.1.6.1. Przekazanie Budowy.

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, dziennik
Budowy oraz Dokumentacje Projektowg (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.



0.1.6.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

0.1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;j
(projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja
projektowa znajduje sie do wgladu u Inwestora.

0.1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczy, dla
zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robat.

0.1.6.5. Zgodnos¢ Robé6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw s3 dla
Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byty zawarte we wszystkich dokumentach.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sg wazniejsze od wymiardw okreslonych wedtug
skali rysunkow.

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

a. Specyfikacje Techniczne,

b. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedow lub  przeoczenn znajdujgcych  sie
w Dokumentacji Projektowe] lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie robét powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] oraz
Specyfikacjami Technicznymi.

Cechy materiatow i elementdw robdét powinny byé jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji
przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg
praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg
Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

0.1.6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres realizacji
kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robét.

Na czas wykonywania robdot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzgce wykonaniu
tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki
ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdt, zapewnienia wygody publicznej, itd.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

0.1.6.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do Robdot Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniona w cenach jednostkowych
Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robdt w dobrym
stanie.



0.1.6.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

b. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

— Lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

= Zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

= Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

0.1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
albo przez personel Wykonawcy.

0.1.6.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg posiadaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajy tego odpowiednie przepisy, Zamawiajagcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

0.1.6.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003r.
»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikdédw oraz zapewnié
wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s06b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne do personelu pracujacego na Placu
Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

0.1.6.12. Ochrona wtasnosci prywatne;j i publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.



Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie robdt w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych bedzie pamietat o
wymogu powiadomienia operatorow istniejgcych urzgdzen podziemnych o zamiarze prowadzenia robét w ich
poblizu, jak rowniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréow tych urzadzen.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych niewskazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartosé archeologiczng, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

0.1.6.13. Zabezpieczenie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt wszystkich materiatéw i urzgdzen wykorzystywanych do
budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru koncowego i przekazania budowy
Zamawiajgcemu.

Kazdy odcinek robdt powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty okres
trwania robdt, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajgcemu.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podjgé wszelkie dziatania, jakie uzna za niezbedne, jezeli
wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robét i ich
zabezpieczenie.

0.1.6.14. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy administracji
panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczgce robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowaé do wszystkich prawnych
wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania opatentowanych metod oraz
zobowigzuje sie na biezgco informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwolen i wiasciwych dokumentéw.

0.1.6.15. ROéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢é majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3 panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

0.2. Materiaty.

0.2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

a. Byc¢ nowe i nieuzywane,

b. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentac;ji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,

C. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane Ustawag z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

0.2.2. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania,



zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

0.2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek  zréodet  miejscowych  wigczajgc  w to Zrédta  wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakichkolwiek zrédet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczaniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

0.2.4. Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiaty, ktére
nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie
tego rodzaju materiatéw do robdt innych, niz te, do ktérych wykonania byty pierwotnie wyznaczone koszt uzycia
materiatéw do tej czesci robot bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda czes¢ robét wykonana przy uzyciu materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub
przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ Swiadomosé¢, ze wykonana w ten sposéb czesé robdt moze nie zosta¢ zaakceptowana,
a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

0.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robdét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$é¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

0.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

0.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywania Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zamawiania Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie
przewidzianym Umowa.



Sprzet, bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robdt bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego
przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego
sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robdt.

0.4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i ma wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowié¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego. Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaty warunkom Kontraktu beda na polecenie Inspektora
Nadzoru usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

0.5. Wykonanie robét.

0.5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

0.5.2. Kontrola jakosci robét.

0.5.2.1 Program zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposdb wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

o

Czesc¢ ogdlng podajaca:

— Organizacje wykonywania Robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia Robét,

— Zasady BHP,

— Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— Wpykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosci wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

— System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
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— Woyposazenia w sprzet i urzagdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— Sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badani laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b. Czesé¢ szczegdtows, podajacy dla kazdego rodzaju robét:

— Woykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

— Rodzajiilo$¢ srodkow transportu i urzagdzen do magazynowania i zatadunku transportu,

— Sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

— Sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

0.5.2.2 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢
robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan materiatdw i przeprowadzenia préb szczelnosci oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane o odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia bedg tak wazine, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang
usuniete i stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

0.5.2.3 Pobieranie prébek.

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg opisane i
oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

0.5.2.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

0.5.2.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

0.5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelky potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniaé¢ zgodno$¢ materiatdw i robdét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze
sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

0.5.2.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma

Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg, ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

Atesty i badania wytwaorni.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia
materiatéw dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty, ktére sg wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

0.5.3. Dokumenty Budowy.

0.5.3.1 Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest obowigzujagcym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg i powinien by¢é prowadzony od dnia rozpoczecia robdét do dnia zakoriczenia okresu
pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Wopisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep robdt, ochrone osdb,
wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej
przez osobe dokonujgcg wpisu. Wszelkie wpisy muszg by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— Date przekazania budowy Wykonawcy,
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— Date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— Date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,

— Daty rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych odcinkéw robot,

— Postep robdt, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robdt, daty, przyczyny
i czas trwania opodznien,

— Uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

— Date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét,

— Daty zakonczenia i odbioru robdt ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— Uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

— Stan pogody oraz temperature powietrza wystepujagce w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— Zgodnos¢ warunkéw geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,

— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— Dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

— Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek i przeprowadzania badan wraz z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—  Woyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— Inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wopis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i

nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

0.5.3.2 Ksiega obmiarow.

Ksiega obmiaréw jest dokumentem, do ktorego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka wykonywanych robét.
Szczegotowe dane dotyczace obmiardw sg regularnie wprowadzane do ksiegi obmiaréw i wpisywane pod katem
odcinkéw i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

0.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci
materiatéw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny byé przechowywane w sposéb
zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny by¢
udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

0.5.3.4 Inne dokumenty budowy.

Niezaleznie od dokumentow, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze uznane
za Dokumenty Budowy:

— Pozwolenie na realizacje inwestycji.

— Protokoty przekazania Palcu Budowy.

— Dokumenty zatwierdzenia wykonania robot.

— Procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy.

— Uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi.

— Certyfikaty odbioru robot.

— Protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru.

— Korespondencja budowy.

0.5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy zagubiony
dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z witasciwymi wymogami prawnymi. Wszystkie dokumenty
budowy bedg udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego kazdorazowo na ich zyczenie.

13



0.6. Obmiar robét.

0.6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg warunkéw Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw.

Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wynikajacg z ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

0.6.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokosci - po prostej prostopadte]j po osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to objetosci liczone sg w m’ —
jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksiedze obmiaréow. W razie braku miejsca w ksiedze obmiaréw, szkice te beda dotgczone w
formie odrebnego zatacznika do ksiegi. Wzér takiego zatacznika bedzie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

0.6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robot.

0.6.4. Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

0.6.5. Termin i czestotliwosé przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym i koncowym Przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg prowadzone w czasie wykonywania tych Robét.

Obmiary Robot ulegajgcych zakryciu beda prowadzone przed ich zakryciem.

0.7. Odbidr robot.

0.7.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
— Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
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— Odbiorowi czesciowemu.
— Odbiorowi koncowemu.
— Odbiorowi pogwarancyjnemu.

0.7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych odkryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

0.7.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbiorowi czesciowemu robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania
przy odbiorze technicznym czesciowym polegac¢ beda na:

— Zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci z Dokumentacja Projektowg i inwentaryzacja powykonawcza.

— Zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen.

— Zbadaniu podtoza naturalnego.

— Zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki.

— Zbadaniu szczelnosci przewodu, instalacji.

— Zbadaniu rzednych posadowienia przewodu.

0.7.4. Odbior koricowy.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 0.5.3.1
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub prac wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie.

0.7.4.1. Dokumenty odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem odbioru kornncowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzgdzonego wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
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— Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

— Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

— Receptury i ustalenia technologiczne.

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja techniczna.

— Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie ze specyfikacja techniczna.

— Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardéw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

0.7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 0.7.4.,,0dbiér koncowy robét”.

0.8. Przepisy zwigzane.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. Nr
115, poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteria
techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami.
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_1 - TYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

1.1. Wstep.

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét sanitarnych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych dla inwestycji polegajacej
na budowie sieci kanalizacji deszczowej, przytagcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy
targowiska w Biate] Piskiej.

1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2

1.1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét  zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury
podziemnej, obiektéw kubaturowych, drég i chodnikdéw.

1.1.4. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

— Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi tras oraz punktéw
wysokosciowych.

— Uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi).

— Woyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych).

— Wyznaczenie przekrojéw porzecznych.

— Zestabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed =zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.1.6

1.2. Materiaty.

1.2.1. Rodzaje materiatéw.

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych,
w sgsiedztwie punktow zatamania tras, powinny mie¢ srednice 0,15+0,20m i dfugosci 1,5+1,70m. Do stabilizacji
pozostatych punktéow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy 0,05+0,08m i dtugosci okoto 0,30, a dla punktéw
w nawierzchni utwardzonej — bolce stalowe $rednicy 5mm i dtugoéci 0,04+0,05m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugosci
okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

1.3. Sprzet.

1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale O ,,Wymagania ogélne” pkt. 0.3

1.3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa nastepujgcy sprzet:
— Teodolity lub tachimetry.
— Niwelatory.
— Dalmierze.
- Tyczki.
— taty.
— Tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
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1.4. Transport.

1.4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.4

1.4.2. Transport sprzetu i materiatow.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

1.5. Wykonanie robét.

1.5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.5.1

1.5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych i reperéow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtdwnych tras i (lub) reperédw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sy zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu beda wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiardow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie trasy muszg by¢é zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego, zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robat,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét, nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

1.5.3. Sprawdzenie wytyczenia punktéw gtéwnych osi tras i punktéow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zestabilizowanie w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granica
robdt ziemnych. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz tras powinna wynosi¢ 300m. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy wodociggu, kanalizacji i obiektéw towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdtuz tras
projektowanej infrastruktury. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéow stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresli¢ z taka doktadnoscig, aby
$redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
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reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

1.5.4. Odtworzenie osi tras.

Tyczenie osi tras nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panistwowej albo innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w dokumentacji projektowe;.

Osie tras powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosciach zaleznych od
charakterystyki terenu i uksztattowania tras, lecz nie rzadziej, niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do lcm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tras
w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 1.3.2. Usuniecie pali z o$ tras jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca robodt zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica
robot.

1.5.5. Wyznaczenie potozenia obiektow.

Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie poprzez:

Wytyczenie gtéwnej osi kanalizacji, wodociggu, oraz przepompowni (sytuacyjne i wysokosciowe).

Wykonania pomiardw sprawdzajacych spadki, usytuowania gtéwnych elementéw kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggu w wykopie przed zasypaniem.

Inwentaryzacja elementdw naziemnych kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu po wykonaniu prac.

1.5.6. Kontrola jakosci robét.

1.5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ST-00.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié¢
wedtug ogdlnych zasad podanych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

1.5.6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych.
Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg zasad:

Wyznaczenie sytuacyjno — wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1km.

Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catym obszarze budowy.

Wyznaczenie wykopdw i nasypdw sprawdzac tasmg i szablonem z poziomica, co najmniej w 5 miejscach na kazdym
km oraz w miejscach budzacych watpliwosc.

1.5.7. Odbidr robot.

1.5.7.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00. Roboty nalezy przyjmowacé na postawie szkicOw i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru.

1.6. Przepisy zwigzane.

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979r.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, Warszawa 1978r.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, Warszawa 1983r.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, Warszawa 1983r.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, Warszawa 1983r.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_2 - ROBOTY ZIEMNE.

2.1. Wstep.

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, przytgcza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej w ramach przebudowy targowiska w Biatej Piskie;j.

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 0.1.2

2.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych przy
wykonywaniu wykopdw i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku
i/lub dowiezionym.

2.1.4. Ogédlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogdlne”

2.2, Materialy.

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania — okreslajg przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnianie po odspojeniu. Grunty rodzime i
materiaty do zasypywania wykopow, a takze nadmiar gruntu z wykopu muszg by¢ wywiezione na sktadowisko,
zapewnienia terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

2.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu podano w rozdziale 0 ,Wymagania ogélne” pkt. 0.3

— Koparki.

— Niwelator.

— Ubijaki.

Inny sprzet i odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

24. Transport.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w
obrebie pasa robét drogowych jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujagcych pojazdy, w
szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytow obcigzenia na os.

2.5. Wykonanie robét.

2.5.1. Zasady prowadzenia robét.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w rozdziale ST-00 ,,0gdlne zasady wykonywania robét”

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonac¢ sposobem recznym.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie, ich umocnienia nalezy wykona¢ poziomo lub
odpowiednika pionowo.

Wykopy szeroko przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,5.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggdw, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnianie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
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miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Grunt ponizej projektowanej rzednej powinien pozosta¢ w stanie nienaruszonym.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odwodnienie wykopow nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wode nalezy odpompowywac do
naturalnych ciekdw (rowéw).

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz
wykopu lub na sktadowiskach zaleznie od zainwestowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce.

Wykop nalezy zasypa¢ po ufozeniu w nim sieci oraz urzadzen pomocniczych i pozostatych elementéw,
rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypywania rur z bokdéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci
0,12+0,20m, doktadnie ubija¢ ziemie drewnianymi ubijakami. Rury PVC i PE nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci
0,30m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypac warstwami o grubosci 0,20+0,30 m
sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem rurociggéw nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu
wykopu lub w czasie jego wykonania nalezy sprawdzié¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg
przekazanego Wykonawcy projektu. Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu kable i rurociggi nalezy
zabezpieczyc.

2.5.2. Zasypka.

Zasypywanie wykopdéw po utozeniu rurociggdw przeprowadzane jest w trzech etapach:

— Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wyjatkiem punktdw na ztgczach,

— Etap Il — po przeprowadzeniu testu szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej na ztgczach,

— Etap lll — zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z rdGwnoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg umocnien $cian
wykopu.

Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu rurociggdw i wykonaniu elementéw i instalacji towarzyszgcych, rozpoczynajac
od réwnomiernego obsypywania bokdéw rur, z doktadnym ubijaniem zasypki warstwami o grubosci 0,10+0,20m
przy pomocy drewnianych ubijakdw. Rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury.
Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami o grubosci 0,20+0,30 m sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Dla przewoddw ktadzionych w obszarach zageszczonych (pod drogami), zasypka moze by¢ wykonana warstwami
kolejno zageszczanymi za pomoca lekkiego sprzetu, o grubosci do 0,25m, co najmniej 0,50m ponad przewdd.
Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop warstwa piasku lub zwiru o grubosci 0,50m oraz uzupetni¢ powierzchnie wykopu
odpowiednio zageszczonym gruntem rodzinnym.

Dla przewodoéw ktadzionych w gruncie sypkim (poza drogami), zasypywanie powinno przebiegac jak powyzej,
przynajmniej 0,25m ponad powierzchnie przewodu. Zasypka gruntem rodzimym, zageszczonym za pomocay
lekkiego sprzetu. Réwnoczesnie nalezy przeprowadzi¢ stopniowgq rozbidrke umocnien.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci, zasypka piaskowa powinna szczelnie wypetni¢ przestrzen ponad rurg
(przewodem).

Zageszczenie kazdej warstwy piasku powinno przebiega¢ w sposéb zapewniajgcy odpowiednie wsparcie na bokach
przewodu. W strefie niebezpiecznej materiat zasypowy powinien by¢ materiatem nieskalistym, mineralnym o
strukturze sypkiej, drobnym lub $rednim uziarnirniu, niezbrylonym bez kamieni, zgodny z normg PN-74/B-0248 —
standard dla klasyfikacji gruntéw budowlanych, warunkéw bezposredniego wznoszenia budowli oraz wymagan i
warunkow dla obliczen statycznych i projektowych dotyczacych bezposredniej lokalizacji obiektow budowlanych.
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W przypadku robdt ziemnych w istniejgcych drogach o nawierzchni utwardzonej oraz w przypadku trudnosci z
uzyskaniem wskaznika zageszczenia réwnego przynajmniej 95%, gérna warstwa zasypki powinna by¢ zastgpiona
uzbrojong podbudowa drogi.

Zaleca sie przeprowadzania prac przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po zakonczeniu zasypki wykopow, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, a obszar po wykopach
zrekultywowacd.

2.5.3. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety rurociggu. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw waéd z wykopu. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw nalezy ujag¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

2.5.4. Wykonanie przerwanych rurociggéow drenarskich.

Wykonanie robot:

— Zabezpieczenie przerwanego rurociggu.

— Reczne wydobycie nawodnionego gruntu ponizej rzednej nowego rurociggu.

— Dowiezienie piasku.

— Reczne zasypanie wyrobiska mieszankg piaskowa.

— Przetozenie starego rurociggu powyzej i ponizej miejsca przerwania i jego potaczenie.
—  Woykonanie zasypki z uformowaniem grobelki.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ 5 — letniej gwarancji na wykonane roboty i prace naprawcze.

2.6. Kontrola jakosci robot.

2.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien wykonac badania majace na celu:

— Zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— Okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

— Okreslenie stanu terenu,

— Ustalenie metod odwodnienia.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowaé:

— Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy, statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

— Sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

— Badania zachowania warunkow bezpieczenstwa,

— Badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— Badania prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonymi w dokumentacji,

— Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

— Badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

— Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych
warstw.

2.6.3. Badania do odbioru robét ziemnych.
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2.6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Pomiar szerokosci dna. Pomiar tasma, szablonem w odstepach, co 200m na prostych, co 50m w miejscach, ktére
budza watpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego dna. Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 200m oraz w punktach
watpliwych.

Badanie zageszczenia gruntu. Wskaznik zageszczenia okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy.

2.6.3.2. Szerokos¢ dna.

Szerokos¢ dna nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej £5 cm

2.6.3.3. Spadek podtuzny dna.

Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawac¢ réznic, w
stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.

2.6.3.4. Zageszczenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreSlony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonymi dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

2.7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru Robdt. Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w rozdziale ST_O ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa robot zimnych jest m’ odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i
nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscig do 1m3, m’ — ukfadania i zageszczania
podsypki ( z doktadnoécig do 1m?).

2.8. Odbior robaot.

2.8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot.

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogdlne”

2.8.2. Warunki szczegétowe.

Nastepujgce roboty zimne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

—  Wykopy, przekopy,

— Przygotowanie podtoza,

— Zasypywanie, zageszczenie wykopu

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzienek
kanalizacyjnych.

2.9. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorcow.

PN B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN B-04484 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN B-06714-17 — Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

BN-77/8931-12 — Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_4 — ROBOTY SANITARNE.

3.1. Wstep.

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w
ramach przebudowy targowiska w Biatej Piskie;j.

3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2..

3.1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng.
Zakres prac zgodnie z pkt. 0.1.2..

3.1.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Kolektor grawitacyjnej kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kielichowych litych PVC DN315 i DN200 SN8
z wydtuzonym kielichem. Na zatamaniach sieci oraz w miejscach kontrolnych przewidzie¢ nalezy studnie
kanalizacyjne o srednicy DN420 (S5, S6, S8, S9, S12) oraz 1200mm (S1, S2, S3, S4, S7, S10, S11, S13) wykonane jako
prefabrykowany element betonowy z wyprofilowang kinetag do przeptywu $ciekéw i taczenia kanatow. Kregi
taczone za pomocg samoposlizgowych uszczelek gumowych, wiaz zeliwno-betonowy @600 klasy D400 (bez
wentylacji). Pokrywa studzienki posadowiona na pierscieniu odcigzajgcym. Przejscia przewoddw przez Sciany
studni wykona¢ w prefabrykowanych tulejach uszczelniajgcych. Do wyréwnania géry wtazu uzywac¢ betonowych
pierscieni dystansowych. Kregi powinny posiadac fabrycznie wbudowane stopnie ztazowe. Wpiecie do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ poprzez montaz studni betonowej S1 na kanale DN315. Prowadzenie
przewodu, spadki, srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania. Roboty montazowe wykonac scisle wg
katalogéw technicznych producenta. Przed zasypaniem rurocigg poddac prébie szczelnosci. Przykrycie przewodow
kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Studnie betonowe

Studnie prefabrykowane wibroprasowane z betonu klasy C35/45, wodoszczelno$é W8, mrozoodpornosé¢ F—150.
Wszystkie komponenty uzyte do prefabrykacji (kruszywa, cement, stal zbrojeniowa, uszczelki, stopnie ztazowe)
powinny posiada¢ wymagane normami atesty i certyfikaty. Proces produkcji mieszanki betonowej powinien by¢
poddawany statemu nadzorowi kontroli produkcji, a jako$¢ betonu powinna by¢ badana i potwierdzona przez
niezalezne laboratoria. Szczelnos¢ potaczen poszczegdlnych elementéw studni powinny gwarantowaé gumowe
uszczelki samoposlizgowe wykonane specjalnie do potaczen prefabrykatéw.

Zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 7 szt. Studzienka sciekowa z osadnikiem z prefabrykowanych elementéw
betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W8, tagczone na uszczelki. Przytacza z rur PVC DN20 SN8. Wpusty
uliczne, zeliwne D400 z wyjmowang krata.

Projekt obejmuje wykonanie siegaczy kanalizacji deszczowej do rur spustowych odprowadzajgcych wode
deszczowg z potaci dachowej projektowane] wiaty targowe;j. Siegacze nalezy wykonaé z rur PVC DN200 SN8.

3.1.5. Przyfacze kanalizacji sanitarnej

Kolektor grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kielichowych litych PVC DN160 SNS8
z wydtuzonym kielichem. Wpiecie projektowanego przytgcza nalezy wykonac do istniejgcej studni oznaczonej SK1
(145,82/143,54). Prowadzenie przewodu, spadki, srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania. Roboty
montazowe wykonac Scisle wg katalogédw technicznych producenta. Przed zasypaniem rurocigg poddaé probie
szczelnosci. Przykrycie przewoddw kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3.1.6. Przytacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur PE100 ¢40x2,4 SDR17 (kolor niebieski) tgczone za pomoca ksztattek do
zgrzewania elektrooporowego lub ztgczek zaciskowych. Wcinke do rurociggu nalezy wykonaé za pomocg zestawu
przytgczeniowego z zeliwa sferoidalnego NWZ (obejma plus zasuwa). Utozenie rurociggu przytgcza wodociggowego
oznakowac¢ niebieskg tasma ostrzegawczg. Projektuje sie kompletne przytgcza wodociggowe wraz z zestawem
wodomierzowym w budynku sanitariatu. Przytgcze wodomierzowe nalezy wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy,
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umieszczony na konsoli wodomierzowej z antymagnetycznym wodomierzem jednostrumieniowym, suchobieznym
przystosowanym do nadajnika kontraktonowego. Przed wodomierzem w odlegtosci 5 x DN (DN- s$rednica
nominalna wodomierza) nalezy zamontowa¢ zawdr gtéwny przelotowy grzybkowy, za wodomierzem liczgc godnie
z kierunkiem przeptywu wody w odlegtosci 3 x DN nalezy zamontowaé zawdr odcinajacy grzybkowy, filtr siatkowy,
zawor antyskazeniowy oraz reduktor cisnienia. Zestaw wodomierzowy o srednicy DN15.
Na istniejgcej sieci wodociggowej nalezy zamontowac hydrant nadziemny DN8O.
Hydrant wodociggowy
— Nasady - 2 x 65.
— Siedzisko zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;
— W petni wulkanizowane uszczelnienie kuli;
— Automatyczne odwodnienie;
— Whbudowany zawér napowietrzajgcy z mosigdzu;
— Ttok zaworu z zeliwa sferoidalnego z powtokg PUR (poliuretan);
— Tuleja zrywalna z tytanu;
— Dodatkowe odciecie przeptywu;
— Kolumna nadziemna o wysokosci catkowitej 2605mm zewnetrznie pokryta powtoka z farby epoksydowej,
dodatkowo powtoka poliestrowa odporna na dziatanie UV (kolor czerwony).
W celu umozliwienia réwnomiernego odwodnienia i rozsgczenia wody w gruncie obsypki, ochrony przed
wymywaniem, oraz zabezpieczenia kolanka odwadniajgcego przed zarastaniem i zatykaniem nalezy wykona¢
ostone dolng hydrantu.
Zasuwa do wody
— W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi slizgami klina;
— Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina;
— Pierscien oporowy;
— Potréjne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajacy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu
z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM;
— Okragta uszczelka pokrywy z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;
- Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masa na goraco, zabezpieczone uszczelka pokrywy;
— Petny przelot przez zasuwe;
— Powtoka z farby epoksydowe;j ;
Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy sztywne do zasuw podziemnych wyprowadzone 15+20cm pod poziom
terenu oraz skrzynke uliczng z zeliwa szarego o wysokosci 270mm i Srednicy wewnetrznej 185mm. Miejsce
usytuowania zasuw zabezpieczy¢ i oznakowaé wg czesci graficznej opracowania.

3.1.7. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa projektuje sie podtynkowo i podposadzkowo z rur PP-R PN10 w otulinie
gr. min. 10mm. Projektuje sie zestaw wodomierzowy g15mm wyposazony w zawory odcinajace grzybkowe przed i
za wodomierzem, antymagnetyczny suchobiezny wodomierz jednostrumieniowy, zawdr antyskazeniowy i
regulator cisnienia o zadanym cisnieniu wyjsciowym 3,0atm.

Instalacje cieptej wody projektuje sie podtynkowo z rur i ksztattek z PP-R PN10 tgczonych za pomoca zgrzewania w
otulinie gr. min. 10mm. Zasilanie instalacji c.w.u. poprzez elektryczny podgrzewacz wody
o parametrach:

— Pojemnos¢ 80 litréw;

- Moc 1,5kW ;

— Czas podgrzewania h:min. 0:58’;

— Czas podgrzewania (AT = 45°C) h:min. 2:56';

— Maksymalna temperatura robocza 80°C;

— Dobowe straty energii (przy 60°C) 1,2 kWh/24h;

— Maksymalne ci$nienie robocze 8tm.;

— Stopien ochrony IP IPX4

—  Woysokosé/Szerokosé/Gtebokosé - 1090/490/270mm

— Mozliwo$é montazu w poziomie lub pionie.
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Ponadto podgrzewacz powinien posiada¢ system antyprzegrzewowy, funkcje aktywnej ochrony elektrycznej,
zabezpieczenie przed uruchomieniem ,na sucho”, system przeciwzamrozeniowy. Instalacja wodociggowa
zaopatrywacd bedzie nastepujace przybory:

— Bateria umywalkowa — 5 szt.,

— Sptuczka zbiornikowa w.c., — 2 szt.

— Zawor czerpalny $20 mm — 1 szt.

— Pisuar—1 szt.

— Pojemnosciowy podgrzewacz wody —1 szt.

Zestawienie:

Rura PP-R DN32 PN10, L=2,8m;

Rura PP-R DN25 PN10, L=10,6m;

— Rura PP-R DN20 PN10, L=18,8m;

— Zawory kulowe odcinajgce — 13 szt.

Wszystkie projektowane rury PP-R PN10 stabilizowane warstwa aluminium z przeznaczeniem do instalacji wody
zimnej, cieptej i centralnego ogrzewania.

3.1.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przyboréw odprowadzane beda podtynkowo i podposadzkowo poprzez projektowane przytacze
kanalizacyjne do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC
DN40,50,110 tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych. Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji
kanalizacyjnej zaprojektowano przewdd wentylacyjny wyprowadzony ponad dach budynku, zakoriczony wywiewka
DN110/160. Inspekcje kanatéw sanitarnych przewidziano za pomocg rewizji na projektowanym pionie
kanalizacyjnym. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych o
jedng dymensje wieksze od srednicy przewodu.

— Rura PVC DN40 — L=2,6m,

— Rura PVC DN50 — L=0,9m,

— Rura PVCDN75 - L=2,2m,

— Rura PVCDN110 - L=8,4m,

— Pion kanalizacyjny PCV DN110 — L=6,5m,

- Wywiewka dachowa 110/160 — 1 szt.

— Rewizja PVC DN110 na pionie — 1 szt.

3.1.9. Instalacja grzewcza

W celu ogrzania obiektu w trakcie jego eksploatacji oraz zabezpieczenia budynku przed spadkiem temperatury
ponizej 52C zaprojektowano elektryczng, dyzurng instalacje ogrzewania. W tym celu nalezy zastosowac¢ grzejnik
elektryczny 500W — 4 szt. Grzejnik bryzgoszczelny (IPX4) powinien by¢ wyposazony w elektroniczny termostat,
zapewniajacy stabilng temperature pomieszczenia z doktadnoscig do +/-0,3 °C (regulacja 5+30°C).

3.1.10. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ wodociggowa — Uktad potgczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej.

Przytagcze kanalizacji sanitarnej - odcinek przewodu faczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczagc od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe

Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Kanalizacja deszczowa - kanalizacja stuzaca do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych (Scieki opadowe
i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terenéw zurbanizowanych, dachéw, drdg, chodnikéw, podjazddw,
parkingow.

3.2. Wykonywanie dotyczace robét.
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3.2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST_O.

3.3. Materialy.

3.3.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w rozdziale ST_O ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy powinny odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli
to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty europejskie. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich

specyfikacji.

Siec kanalizacji deszczowej

» Rura PVC DN315 SNS8 lita, L=51,0m
» Rura PVC DN200 SNS lita, L=363,0m
» Studnia rewizyjna DN420 5 szt.

» Studnia rewizyjna DN12 00 8 szt.

»  Wopust uliczny 7 szt.

Przytgcze wodociggowe

» Hydrant nadziemny DN8O 1 szt.
» Przytacze wodociggowe PE100 DN40 L=40,0m

Przytgcze kanalizacji sanitarnej

» Rura PVC DN160 SNS lita, L=45,0m
Instalacja wodociggowa

» Rura PP-R DN32 PN10, L=2,8m;

> Rura PP-R DN25 PN10, L=10,6m;
» Rura PP-R DN20 PN10, L=18,8m;
» Zawory kulowe odcinajgce — 13 szt.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rura PVC DN40 - L=2,6m,

Rura PVC DN50 - L=0,9m,

Rura PVC DN75 - L=2,2m,

Rura PVC DN110 — L=8,4m,

Pion kanalizacyjny PCV DN110 — L=6,5m,
Wywiewka dachowa 110/160 — 1 szt.
Rewizja PVC DN110 na pionie — 1 szt.

Instalacja grzewcza

YVVVYVY

» grzejnik elektryczny 500W, bryzgoszczelny (IPX4)

3.4. Sprzet.

3.4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdzialeST_0 ,, Wymagania ogéle”

3.4.2. Wymagany sprzet.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania sieci powinien wykaza¢ sie
z nastepujacego sprzetu:

— Agregat pradotworczy,

— Koparka kotowa 0,6m3,

— Koparka ggsienicowa 1,0m3,

— Deskowanie Podlasie 1,

mozliwoscia

korzystania
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— Zuraw samochodowy,

— Srodek transportowy,

— Spycharka gasienicowa,

— Samochéd samowytadowczy 5-10 t
— Prosciarka do rur PE

— Ubijak spalinowy 200kg

3.5. Transport.

3.5.1. Transport rur.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub faricuchéw. Nie dopuszcza¢ do wleczenia wigzek rur, jak tez rur w
kregach.

3.5.2. Transport elementéw studni.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Studnie PVC przewozone by¢ moga
dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.
Transport powinien zapewniaé:

— Stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

— Zabezpieczenia palet przed uszkodzeniem,

— Kontrole zatadunku i wytadunku.

3.5.3. Transport wtazéw kanatowych.

Wtazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

3.6. Wykonanie robét.

3.6.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,Wymagania ogdlne”

3.6.2. Wykonanie kanatu sanitarnego grawitacyjnego.
Nie dotyczy

3.6.3. Wykonanie rurociggu wodociagu.

Rurocigg ttoczny nalezy wykonaé zgodnie z normami PN-B-10725 i PN-EN 752. Nie wolno wykonywac¢ zgrzewania
przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. podczas mgty. Wykonanie kazdego zgrzewa winno by¢
udokumentowane w , Karcie zgrzewu”, lokalizacja zgrzewa musi by¢ naniesiona na szkicu sieci.

3.6.4. Prodba szczelnosci rurociagow.

Proby szczelnosci i odbidr sieci wykonac w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Administratora sieci.

3.6.5. Dezynfekcja sieci wodociggowe;.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych Np. wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Zalecane stezenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500litrow
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wody. Po 24 godzinnym kontakcie, pozostatosci chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl,/dm3. Po zakoriczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac i poddac analizie bakteriologicznej.

3.6.6. Wykonanie przeciskow, przewiertow.

Przejscia rurociggu pod przeszkodami nalezy wykona¢ metodg przewiertu oraz przecisku wg czesci graficznej,
stosujac rury przewodowe PERC lub rury ochronne PEHD o $rednicy i dtugosci wg czesci graficznej. W przypadku
przejsé w rurze ostonowej, na obwodzie rur przewodowych zamontowaé ptozy $lizgowe, co 1,5m. Koncowki rury
przeciskowe] zabezpieczy¢ manszetami gumowymi. Montaz rury ochronnej wykonaé zgodnie z czesci graficznej
oraz wg zalecen producenta. Ewentualne zmiany technologii przekraczania przeszkéd terenowych nalezy uzgodnié
z autorem projektu, odpowiednim Zarzagdem Melioracji i Urzgdzen Wodnych i Zarzagdem Drog.

3.7. Kontrola jakosci robét.

3.7.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogdle”

3.7.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda.

— Sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie.

— Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu.

— Badanie odchylenia osi kanatéw.

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewododw.

— Badanie odchylenia spadku kanatow.

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow.

— Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

— Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

— Sprawdzenie wykonanych izolacji.

3.8. Obmiar robot.

3.8.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,Wymagania ogdlne”

3.8.2. Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru Robét jest:

— mb —dla utozenia rur, z doktadnoscig do 1,0m

— sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

— mb —dla wykonanych przewiertow z doktadnoscig do 1,0m

3.9. Odbidr robot.

3.9.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogdlne”. W przypadku stwierdzenia odchylen
Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i
w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

3.9.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robét podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajagcych odbiér robét
poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

— Roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem.

— Wykonane studzienki kanalizacyjne.
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— Obsypka.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50m.

3.10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci kanalizacyjnej.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.

Instrukcja producenta rur PE.

Instrukcja producenta rur PCV.
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