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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-03.01.02.

PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ
1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy przepustu drogowego w m. Kumielsk w ciągu drogi gminnej na działkach o nr geod. 61, 62 i 63.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie przepustu pod koroną drogi i obejmują:

a) zakup rur karbowanych śred. 1,0 m

b) transport i składowanie elementów i materiałów do wykonania powyższego przepustu.

c) wykonanie fundamentu kruszywowego z mieszanki żwirowo – piaskowej (frakcji 0-31,5 mm) gr. min. 30 cm pod przepustem 

d) montaż przepustu z  rur karbowanych
e) umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustu, ujęto w SST  D-06.01.05.

f) umocnienie skarp i stożków nasypu, ujęto w SST  D -06.01.10.

1.4 Określenia podstawowe
1.4.1 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, oraz wytycznymi stosowania rur karbowanych.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Aprobacie Technicznej oraz wytycznych dostawcy.

2. Materiały

2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów pod koroną drogi według zasad niniejszych SST są:

· Rury stalowe spiralnie karbowane, grubości ocynku min. 70 (m zgodnie z normą PN-EN 1461:2000,

· Żwir (frakcja 0-31,5 mm) (fundament pod rurę) powinna odpowiadać normie BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka".

· Grunt zasypki - piasek gruboziarnisty niewysadzinowy, mieszanki żwirowo piaskowe,

· Kamień polny, brukowiec.

3. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem przepustu pod koroną drogi będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:

- żuraw 

- zawiesia parciane

4. Transport

Materiały do wykonania przepustów pod koroną drogi mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie warstwy ochronnej rury (ocynk) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robót 

5.1 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem przepustu pod koroną drogi.

5.2 Zakres wykonywanych robót:

5.2.1 Wyznaczenie miejsc wykonania przepustów w oparciu o dokumentację techniczną.

5.2.2 Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu określonym w instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem.

5.2.3 Składowanie materiałów na miejscu budowy - zgodnie BN-75/8971-06

5.2.4 Wykonanie fundamentu kruszynowego z pospółki lub mieszanki żwirowo - piaskowej gr. min. 30cm (frakcja 0-32mm) pod rurą , zagęszczonego do min wsk. zagęszczenia Is=0,98 wg. Proctora, 

5.2.5 Ułożenie rur na przygotowanym fundamencie kruszywowym.

5.2.8  Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji przepustu

          1/ cała powierzchnia przepustu musi być zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem gr. min. 70 (m

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Dostawca rur winien dostarczyć deklarację zgodności do zakupionych materiałów wyprodukowanych zgodnie z aprobatą techniczną.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robót wg. SST D-00.00.00. Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmuje:

- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki z pospółki rzędne fundamentu w 3 miejscach, wskaźnik zagęszczenia Is ł 0,98

- ułożenie rur wraz z kontrolą rzędnych wlotu i wylotu

-prawidłowa grubość warstwy ocynku (min. 70 m) zgodnie z normą PN EN 1461:2000,

-prawidłowość umocnienia skarp na wlocie i wylocie oraz dna rowu.
6.3 Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inżyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest metr [m] wykonanego przepustu i uwzględnia inne elementy składowe obmierzane wg. innych jednostek.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu, zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte Umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w Umowie. Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru uwidocznione są w księdze obmiaru i należy je porównać z dokumentacją w celu określenia różnic w ilościach robót.

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu- wg. SST D.00.00.00. pkt. 6.2

8.2 Odbiór częściowy robót - zgodnie z SST D.00.00.00 pkt. 6.2

8.3 Odbiór końcowy robót wg. SST D.00.00.00 pkt. 6.2.
8.4.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D.00.00.00

9.2 Szczegółowe warunki płatności 

Podstawą płatności są ustalone obmiarem ilości:

- m3 wykonanych wykopów, 

- m3 podsypki z pospółki, 

- m wykonanej części przelotowej przepustu,

- m2 obrukowania

- m2 ułożenia materiałów geotekstylnych

9.3 Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności:

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu potrzebnego do wykonania przepustu

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu

- wykonanie podsypki z pospółki pod rurą 

- ułożenie na wykonanej podsypce rur 

- plantowanie skarp nasypu
- dostawa rury oraz kruszywa na podsypkę oraz kamienia brukowego,

- umocnienie skarp wlotu i wylotu oraz dna rzeki na wlocie i wylocie 

10. Przepisy związane

1. Wytyczne zalecenia wykonywania przepustów z konstrukcji stalowych

2. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – CBPBDiM  W-wa

3. Rozporządzenie MtiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarządzania ruchem na drogach (Dz. Unr.92 z 1992r z późniejszymi zmianami )

4. BN-75/8971-06 
Składowanie materiałów

5. BN-71B-8932-01       Zagęszczenie zasypki

6. PN-78/M-82006  
Podkładki okrągłe dokładne 

7. PN-82/M-82054/03   Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.

8. PN-82/M-82054/09   Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek

9. PN-74/B-24620 
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

10. PN-60B-11104 
Materiały kamienne. Brukowiec.

11. PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe. 

12. PN-58/C-96177 
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

13. BN-68/6753-04 
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych 

14. BN-90/6753-12 
Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa. 

- Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych  

   wydane przez GDDK i A w Warszawie

- Wytyczne zalecenia wykonywania przepustów z rur HEL-COR opracowane przez firmę ViaCon Polska

- "Wymagania i zalecenia dot. wykonywania betonów do konstrukcji mostowych" - GDDP- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka- PN-88/B-30000 Cement portlandzki

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - CBPBDiM W-wa

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarządzania ruchem na drogach ( Dz. 

       Unr.92 z 1992r z późniejszymi zmianami )
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